2.11.4. Pozostale
doplywy w zlewni
Narwi

Y

Bt

Oprécz gtéwnych dopty-
wow: Wkry i Bugu do Narwi
uchodzg drobniejsze cieki,
ktorych powierzchnia zlew-
ni jest wieksza od 200 km?.
Sag to w kolejnosci naste-
pujgce doptywy: Szkwa,
Rozoga, Omulew, Orzyc, Petlta (doptywy prawobrzezne)
i Orz i Rzadza (doptywy lewobrzezne).

Najwiekszg powierzchnie z wyzej wymienionych ciekdéw
ma zlewnia Orzyca. We wszystkich zlewniach (poza uj$cio-
wym odcinkiem Orzyca) wystepujqg tylko drobne zZrédta za-
nieczyszczen, ktére majg niewielki wptyw na przedmiotowe
rzeki. Gtownym zrodtem ich zanieczyszczenia jest sptyw
powierzchniowy z rolniczo zagospodarowanego terenu.

Zlewnia Szkwy

Szkwa — rzeka o dtugosci 71,8 km zbiera wody z po-
wierzchni 482,1 km?. W wojewddztwie mazowieckim znaj-
duje sie Srodkowy i dolny bieg rzeki o dtugosci 58,3 km
i powierzchni zlewni 269,8 km?. Rzeka wyptywa z rynno-
wego jeziora Swietajno na terenie wojewédztwa warmin-
sko-mazurskiego, a do Narwi uchodzi w miejscowo$ci
Stanistawowo-Socha na 163 km. Na obszarze wojewddz-
twa brak wigkszych doptywow powierzchniowych. W zlew-
ni przewazajg uzytki rolne.

Bezposrednio do rzeki sciekdw nie odprowadza zaden
zaktad. Dwa zaktady zlokalizowane w zlewni posiadajg
biologiczne oczyszczalnie $ciekédw oddane do eksploata-
cji w 1997 roku. Oczyszczalnie pracujg dobrze i oczysz-
czone scieki nie wykazujg przekroczen w stosunku do do-
puszczalnych norm. Scieki do rzeki s3 wprowadzane za
posrednictwem rowu melioracyjnego. Gtéwne zrodta za-
nieczyszczenia rzeki to sptyw powierzchniowy z rolniczo

Tabela 53. Podstawowe informacje o Sciekach odprowadzanych przez zaktady zlokalizowane

w zlewni Szkwy

Powiat Rodzaj Projektowana llo$¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina oczyszczalni przepus- oczyszczonych Odbiornik
Miejscowosé towos¢ (m*/d) | m¥dobe | dam3/rok
1. Zaktad Gospodarki ostrotecki biologiczna 500,0 151,0 33,0 réw
Komunalnej w tysych tyse melioracyjny
tyse - Kanat Kaczor
- Szkwa
2. Zaktad Przetworstwa ostrotecki biologiczna 800,0 230,0 84,0 réw
Miesnego J. Batdyga tyse melioracyjny
w Lysych Lyse - Kanat Kaczor
- Szkwa

Tabela 54. Zmiany stezen charakterystycznych wybranych parametrow w zlewni rzeki Szkwy

w latach 1996 — 2001

Punkty pomiarowo-kontrolne
Parametr Rok
Rozogi Gradzkie Socha

BZT, 1996 5,8 - 6,9
(mg O,/dm?) 2001 - 3,4 6,3
CHZT-Mn 1996 25,4 - 23,2
(mg O,/dm?) 2001 - 20,5 18,3
Azot azotynowy 1996 0,03 - 0,02
(mg N-NO,/dm?) 2001 - 0,12 0,10
Fosfor ogolny 1996 0,23 - 0,26
(mg P/dm?) 2001 - 0,39 0,26
Fosforany 1996 0,4 - 0,5
(mg PO,/dmd) 2001 - 0,4 0,3
Zawiesina 1996 10,0 - 10,0
(mg/dm?) 2001 - 13,5 10,5
Miano coli 1996 0,02 - 0,04
2001 - 0,04 0,04
. 1996 1] - I
Klasa wody w punkcie 2001 - non non

- brak danych;
kolorem czerwonym oznaczono warto$ci pozaklasowe
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zagospodarowanej zlewni. Podstawowe informacje
o odprowadzanych $ciekach do wod powierzchniowych
i ziemi w zlewni rzeki Szkwy przedstawiono w tabeli 53.
Lokalizacje punktowych zrédet zanieczyszczen przedsta-
wiono na mapie 28.

Najistotniejsze wyniki badan z wybranych lat przedsta-
wiono w tabeli 54.

Jakos¢ rzeki na catej dtugosci ma charakter zblizony
i nie odpowiada normom ze wzgledu na przekroczenie azo-
tu azotynowego. Inne parametry, w tym miano coli, nie wy-
kraczajg poza lll stopniowg klasyfikacje wod powierzchnio-
wych. Rzeka na catej diugosci zostata zaliczona do wéd

pozaklasowych. Gtéwnym zrédiem jej zanieczyszczenia
byt prawdopodobnie sptyw powierzchniowy.

Rzeka monitorowana jest od 1996 roku i w stosunku do
tego roku ulegta pogorszeniu, bowiem na poczatku kontro-
li prowadzita wody odpowiadajgce lll klasie czystosci.

Zlewnia Rozogi

Rzeka Rozoga o dtugoéci 82,0 km i powierzchni zlewni
492,7 km? przez obszar naszego wojewodztwa przeptywa
na dtugosci 57,4 km i zbiera wody z powierzchni 271,1 km?.
Rozoga uchodzi do Narwi w miejscowosci Celowizna

Tabela 55. Podstawowe informacje o Sciekach odprowadzanych przez zaktady zlokalizowane

w zlewni Rozogi

Powiat Rodzaj Projektowana llos¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina oczyszczalni przepus- oczyszczonych Odbiornik
Miejscowosé towosé (m®/d) | m¥dobe | dam?rok
3. | Zaktad Gospodarki ostrotecki biologiczna 50,0 33,0 12,0 Rozoga
Komunalnej Myszyniec
i Mieszkaniowej Myszyniec
w Myszyncu oczyszczalnia
typu BIOBLOK
4. | Zaktad Gospodarki ostrotecki biologiczna 500,0 104,0 37,0 Rozoga
Komunalnej Myszyniec
i Mieszkaniowej w Myszyniec
Myszyncu oczyszczalnia
typu EKOBLOK
5. [ Urzad Gminy w Lelisie ostrotecki biologiczna 120,0 21,9 8,0 réw
oczyszczalnia gminna Lelis melioracyjny
Lelis - Rozoga

Tabela 56. Zmiany stezen charakterystycznych
wybranych parametrow w zlewni rzeki
Rozogi w latach 1980 — 2001

Punkty
pomiarowo-kontrolne
Parametr Rok b
; eg
Myszyniec | iarosciriski
BZT, 1996 3,8 3,8
(mg O,/dm?) 2000 3,4 2,7
CHZT-Mn 1996 20,3 21,1
(mg O,/dm?) 2000 19,4 19,8
Azot azotynowy 1996 0,02 0,02
(mg N-NO,/dm®) | 2001 0,02 0,02
Fosfor ogélny 1996 0,22 0,026
(mg P/dm?) 2001 0,21 0,33
Fosforany 1996 0,3 0,3
(mg PO,/dm®) 2001 0,3 0,3
Zawiesina 1996 12,0 12,0
(mg/dm®) 2001 11,5 12,0
1996 0,2 0,2
Miano coli

2001 0,02 0,2
Klasa wody 1996 I I
W punkcie 2001 Il I

na 154,2 km. Do wazniejszych doptywdéw Rozogi nale-
zg Pettowka i Radostowka. Bezposrednio do Rozogi sg
odprowadzane $cieki bytowe z miejscowosci Myszyniec.
Wybrane wyniki badan rzeki przedstawiono w tabeli 56.

Jakos¢ wody w Rozodze jest na catej dtugo$ci mato
zroznicowana. Charakteryzuje sie ona bardzo niskim ste-
zeniem BZT,, podwyzszonymi wartosciami ChZT-Mn,
niskimi stezeniami zwigzkéw biogennych i na poziomie
Il — Il klasy czystoSci zawierajg bakterie z grupy coli.
Zrédlem zanieczyszczenia rzeki jest najprawdopodob-
niej sptyw zanieczyszczen z rolniczego zagospodarowa-
nia terenu.

W 2001 roku rzeka prowadzita na odcinku 28,0 km wody
odpowiadajgce Il klasie czystosci a na 11,6 km gérnym
odcinku — lll. W ogdlnej klasyfikacji stan czystosci rzeki sie
pogorszyt, bowiem w 1996 roku rzeka na catej dtugosci
prowadzita wody odpowiadajgce |l klasie czystosci.
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Zlewnia rzeki Omulew

Omulew jest prawostronnym doptywem Il rzedu rze-
ki Narwi, do ktérej wpada w miejscowosci Olszewo-Borki
na 147,5 km jej biegu. Ogdlna dtugos¢ rzeki wynosi
113,7 km, w tym na terenie naszego wojewodztwa 78,5 km.
Zrodtowym ciekiem rzeki jest Struga Koniuszyn wyptywa-
jaca ze Zrédet powyzej jeziora Koniuszyn. Powierzchnia
zlewni Omulwi wynosi 2 053,0 km2. Omulew jest nieliczng
na obszarze naszego wojewddztwa rzekg o charakterze
naturalnym, dzikim o wielkich walorach krajobrazowych.

Gtownym doptywem rzeki Omulew jest rzeka Ptodownica.
Bezposrednio do rzeki Omulew na terenie wojewodztwa

mazowieckiego nie sg odprowadzane Scieki z zaktadow
przemystowych i urzagdzen komunalnych. Na zanieczysz-
czenie rzeki duzy wptyw majg Scieki z zaktadow i miast po-
fozonych w jej géornym biegu tj. na terenie wojewodztwa
warminsko-mazurskiego (np.Wielbark) oraz doptyw $cie-
kow prowadzonych Plodownicg. Podstawowe informacje
o sciekach odprowadzanych do wéd powierzchniowych
przedstawiono w tabeli 57. Lokalizacje punktowych Zrédet
zanieczyszczen przedstawiono na mapie 28.

Jako$¢ wody w zlewni rzeki Omulew od poczatkéw mo-
nitorowania do 1999 roku w wybranych latach przedsta-
wiono w tabeli 58.

Tabela 57. Podstawowe informacje o $ciekach odprowadzanych przez zaktady zlokalizowane

w zlewni rzeki Omulew

Powiat e Projektowana llos$¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina oczyszczalni przepus- oczyszczonych Odbiornik
Miejscowos¢ towos¢ (m*d) | m¥dobe | dam¥/rok
6. Specjalny Osrodek ostrotecki biologiczna 20,0 7,0 2,5 réw
Szkolno-Wychowawczy Czarnia melioracyjny
w Czarni Czarnia - Trybéwka
- Omulew
7. Zaktad Gospodarki ostrotecki biologiczna 170,0 157,0 44,0 row
Komunalnej w Kadzidle Kadzidto melioracyjny
Kadzidto - Piasecznica
- Omulew
8. Spétdzielnia Mleczarska ostrotecki biologiczna 1000,0 628,0 230,0 réw
LKURPIE” w Baranowie Baranowo melioracyjny
Baranowo - Ptodownica
- Omulew
9. Urzad Gminy ostrotecki biologiczna 100,0 30,0 15,0 [ Ptodownica
w Baranowie Baranowo - Omulew
Baranowo

Tabela 58. Zmiany stezen charakterystycznych wybranych parametrow w zlewni rzeki Omulew

w latach 1980 — 1999

Rzeka
Omulew Plodownica
Parametr Rok punkt pomiarowo-kontrolny
(gc'»:;";c:i:,’icr’nek) Drezewo (dolny odcinek) przed ujsciem do Omulwi
1980 - 53 8,8
1986 6,6 6,5 8,7
BZT, 1991 - 55 -
(mg O,/dm?®)
1996 5,1 4,3 6,0
1999 3,8 4,2 71
1980 - 18,6 22,1
1986 12,6 14,6 18,8
ChzT-Mn 1991 - 14,8 -
(mg O,/dmd)
1996 16,5 19,9 25,9
1999 17,9 19,9 23,2
1980 - - -
Azot azotynowy 1986 - . .
(mg N-NO_/dm?) 1991 0,02 0,02 -
1996 0,02 0,02 0,02
1999 0,02 0,02 0,04
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Rzeka
Omulew | Ptodownica
Parametr Rok punkt pomiarowo-kontrolny
(gégcjtzgﬁmek) Drezewo (dolny odcinek) przed uj$ciem do Omulwi
1980 - - -
Fost y 1986 - - -
peitca T : : :
1996 0,47 0,78 0,3
1999 0,35 0,38 0,6
1980 - 0,4 0,8
Fost 1986 0,7 0,5 0,7
osforan
(mg PO/ dr{ﬁ) 1991 - 0,4 -
1996 0,8 1,2 0,6
1999 0,3 0,4 0,5
1980 - 45,0 42,0
— 1986 54 42,5 68,5
(;‘g'/‘;f]'q';‘;’ 1991 - 375 -
1996 29,0 40,5 34,5
1999 16,0 17,5 15,0
1980 - 0,01 0,01
1986 0,01 0,01 0,001
Miano coli 1991 - 0,04 -
1996 0,04 0,04 0,04
1999 0,2 0,04 0,04
1980 - 1] 1]
1986 I 1 non
'jla;?n"lzgidey 1991 - M non
1996 non non 1l
1999 1] 11l non
— brak danych

kolorem czerwonym oznaczono wartosci pozaklasowe

Pod wzgledem fizyko-chemicznym rzeka odpowiada
w gérnym odcinku Il klasie czystosci, natomiast odcinek
dolny zostat zaliczony do klasy Ill. Sktad fizyko-chemiczny
wody byt zblizony i przedstawiat sie nastepujgco: niskie
stezenie BZT,, podwyzszona zawartos¢ ChZT-Mn i niska
zawarto$¢ zwigzkow biogennych. Jako$¢ wody od poczat-
ku jej monitorowania utrzymuje sie na zblizonym poziomie
co przedstawiono na wykresie 45.
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Wykres 45. Stezenia charakterystyczne BZT, w punkcie Drezewo
—rzeka Omulew

Ptodownica jest gtownym doptywem rzeki Omulew, jej
dtugo$é wynosi 39,6 km. Zrodta znajdujg sie w okolicy wsi
Zareby, a ujscie w okolicy wsi Wyszel na 15,5 km biegu
Omulwi. Koryto Plodownicy jest na catej dtugosci uregulo-
wane. Rzeka przeptywa przez rozlegte zmeliorowane ba-
gna, istnieje kilka potgczen rowami melioracyjnymi z sg-
siednimi dorzeczami. Do wazniejszych zrédet zanieczysz-
czenh Ptodownicy nalezy Spétdzielnia Mleczarska ,Kurpie”
w Baranowie, ktéra odprowadza $cieki poprzez réw melio-
racyjny, po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w ilo-
§ci ponad 600 m®/dobe. Oczyszczalnia osigga wymagane
efekty redukcji zanieczyszczen w Sciekach. Do Ptodownicy
oprécz Spétdzielni Mleczarskiej Scieki bytowe w niewielkich
ilosciach odprowadza Urzad Gminy w Baranowie.

Po doptywie $ciekéw z Baranowa woda w rzece posia-
da bardzo matg zawarto$¢ tlenu rozpuszczonego, steze-
nie BZT, jest na poziomie Il — Il klasy czystosci. W wodzie
w pozaklasowych stezeniach pojawiajg sie zwigzki fosfo-
rowe (fosforany i fosfor ogéiny) i azot azotynowy. W Ill kla-
sie czystosci wystepuje zawiesina. Tej samej klasie czysto-
§ci odpowiada rowniez stan sanitarny wody.

W kierunku ujscia stan wody w zakresie wszystkich
parametrow poprawia sie, niemniej do rzeki Omulew
Ptodownica wprowadza wody pozaklasowe.
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Rzeka Ptodownica jest monitorowana od 1980 roku.
Od tego czasu jej stan i rodzaj zanieczyszczenia nie zmie-
nia sie.

Zlewnia rzeki Orz .

Rzeka Orz jest lewostronnym doptywem Narwi Il rzedu,
do ktérej wpada w miejscowos$ci Czmocha na 96,8 km.

Dtugo$¢ rzeki na terenie wojew6dztwa mazowieckie-
go wynosi okoto 54,2 km, a powierzchnia zlewni 582 km?.
Orz wyptywa u podnéza watu zwirowo-piaszczystego
moren czotowych ,Czerwonego Boru” — na wysokosci
127 m n.p.m.

Bezposrednim zrédiem zanieczyszczenia rzeki sg Scie-
ki komunalne odprowadzane z Gaworowa.

Wyniki badan z rzeki z wybranych lat przedstawiono
w tabeli 60.

Stan czystosci rzeki Orz wedtug ostatnich badan w gor-
nym odcinku odpowiada Il klasie czystosci. Po przyjeciu
Sciekow z miejscowosci Gaworowo stan czystosci rzeki sie
zmienia i przed ujsciem odpowiada juz wodom pozakla-
sowym ze wzgledu na nadmierng zawartos¢ azotu azoty-
nowego. Stan sanitarny wody na catej dtugosci pozostaje
na tym samym poziomie tzn. lll klasie czystosci. Na prze-
strzeni ostatniego 20-lecia nie stwierdza sie istotnych zmian
w jakosci wody, co obrazuje wykres 46.

Tabela 59. Podstawowe informacje o Sciekach odprowadzanych przez zaktady zlokalizowane

w zlewni rzeki Orz

Powiat Rodzaj Projektowana llo$¢ $ciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina oczyszczalni przepus- oczyszczonych Odbiornik
Miejscowosé towos¢ (m*d) [ m3dobe | dam?rok

10. [ Urzad Gminy Stary ostrowski biologiczna 150,0 20,0 8,0 row

Lubotyn Stary Lubotyn melioracyjny
Stary Lubotyn -Orz

11. | Osiedlowa Spoétdzielnia ostrowski biologiczna 120,0 20,0 7,3 réw
Mieszkaniowa Wasewo melioracyjny
w Trynosach Trynosy -Orz

12. | Zaktad Ustug Wodno- ostrowski biologiczna 120,0 44,0 15,0 row
Kanalizacyjnych Wasewo melioracyjny
i Sanitarnych Wasewo - Czerna
w Wasewie -Orz

13. | Zaktad Gospodarki ostrofecki biologiczna 227,0 104,0 31,0 row
Komunalnej Czerwin melioracyjny
w Czerwinie Czerwin -Orz

14. | Zaktad Gospodarki ostrotecki biologiczna z 200,0 60,0 22,0 Orz
Komunalnej Goworowo podwyzszonym
w Goworowie Goworowo usuwaniem

biogenow

Tabela 60. Zmiany stezen charakterystycznych wybranych parametréw w zlewni rzeki Orz w latach

1980 — 2000
Punkty pomiarowo-kontrolne
Parametr

Rok Czerwin Grodzisko Czarnowo
1980 - - 6,7
BZT 1986 4,2 - 54
5 1991 - - 4,2

(mg O,/dm?)
1996 3,2 4,0 4,4
2000 3,7 - 3,8
1980 - - 15,8
ChZT-M 1986 9,9 - 12,8
-Mn
(mg O,/dm?) 1991 - - 12,6
1996 10,4 13,8 14,3
2000 13,0 - 14,8
1980 - - -
Azot ; 1986 - - -
zot azotynowy 1991 N B a
(mg N-NO,/dm?)

1996 0,02 0,03 0,04
2000 0,05 -- 0,07
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Punkty pomiarowo-kontrolne
Parametr Rok Czerwin Grodzisko Czarnowo
1980 - - -
Fosfor ogéin 1986 - - -
(mg P/cgi:]m3)y 1991 . . .
1996 0,2 0,3 0,3
2000 0,3 - -
1980 - - 0,8
Fosforany 1986 05 - 0.5
(mg PO,/dm?) 1991 - . 08
1996 0,4 0,7 0,7
2000 0,4 - 0,7
1980 - - 47,0
o 1986 32,0 - 39,0
Zawiesina 1991 : : 245
(mg/dm?)
1996 10,0 15,5 21,0
2000 17,0 - 14,5
1980 - - 0,01
1986 0,01 - 0,01
Miano coli 1991 - - 0,04
1996 0,04 0,004 0,04
2000 0,04 - 0,04
1980 - - 11
1986 11 - 11}
Klasa wody w punkcie 1991 - - 1]
1996 I non 11
2000 1 - non

- brak danych

kolorem czerwonym oznaczono wartosci pozaklasowe
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Wykres 46. Stezenia charakterystyczne fosforanow w punkcie
Czarn6w — rzeka Orz

Mapa 28. Pozostate zlewnie Narwi (>200 km?2)
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Zlewnia rzeki Orzyc

Orzyc jest prawostronnym doptywem Narwi Ill rzedu,
do ktorej wpada w rejonie miejscowosci Przeradowo na
45,2 km jej biegu. Ogolna dtugos¢ rzeki wynosi 145,9 km,
a powierzchnia zlewni Orzyca wynosi 2 144 km2. Zrodta
rzeki znajdujg sie u podnézy Wzniesien Mtawskich w po-
blizu miejscowos$ci Kurdejewo. Koryto rzeki jest uregulo-
wane. Orzyc uchodzi do Narwi w okolicach miejscowosci
Przeradowo.

W obszarze wojewddztwa mazowieckiego rzeka ptynie
na odcinku 129,4 km. Okoto 70% obszaru zlewni zajmujg

mokradta i tgki na torfach, czesciowo zmeliorowane. Tereny
wyzsze, otaczajgce obnizenia, zbudowane sg z gliny
morenowej i piaskdw ze zwirem. Jej gtbwnym prawym do-
ptywem jest rzeka Wegierka.

Bezposrednimi zrédtami zanieczyszczen rzeki sg miej-
scowosci: Chorzele, Krasnosielc, Makéw Mazowiecki
oraz osiedle mieszkaniowe w Grzebsku. Posrednio wody
rzeki Orzyc zanieczyszczane sg przez rzeke Wegierke,
wpadajacg do Orzyca okoto 9 km powyzej Makowa
Mazowieckiego.

Jakos¢ wody w zlewni rzeki Orzyc na przyktadzie wy-
branych parametréw przedstawiono w tabeli 62.

Tabela 61. Podstawowe informacje o sciekach odprowadzanych przez zaklady zlokalizowane

w zlewni Orzyc

Powiat e Projektowana llos¢ Sciekéw
Lp. Zarzadzajacy Gmina otzyszezalni przepus- oczyszczonych Odbiornik
Miejscowosé towos¢ (m*/d) | m¥dobe | dam®rok
15. | Agencja Wiasnosci Rolnej mtawski mechaniczna bd 30,3 3,1 row
Skarbu Panstwa Oddziat Wieczfnia melioracyjny
Terenowy Koscielna - Orzyc
w Warszawie GSP Ostrofeka Grzebsk
oczyszczalnia osiedlowa
w Grzebsku
16. | Spotdzielnia Mleczarska przasnyski biologiczna 1 000,0 771,0 346,0 Orzyc
,Mazowsze” w Chorzelach Chorzele
Chorzele
17. | ELKUR w Krasnosielcu makowski mechaniczna 6,0 6,0 2,2 Orzyc
Krasnosielec
Krasnosielec
18. | Osrodek Szkolno- makowski biologiczna 26,0 8,0 29 row
Wychowaczy w Jacigzku Ptoniawy - melioracyjny
Bramura - Orzyc
Jacigzek
19. | Miejski Zaktad Wodociggéw makowski biologiczna z 5600,0 1920,0 646,0 Orzyc
i Kanalizacji w Makowie Makow podwyzszonym
Mazowieckim Mazowiecki usuwaniem
Makow biogenow
Mazowiecki
20. | Miejski Zaktad przasnyski biologiczna z 4.000,0 3 000,0 1033,0 Wegierka
Gospodarki Komunalnej Przasnysz podwyzszonym - Orzyc
i Mieszkaniowej Przasnysz usuwaniem
w Przasnyszu biogenow
21. | Cukrownia ,KRASINIEC” makowski biologiczna 150,0 135,0 48,0 réw
w Krasincu oczyszczalnia Ploniawy - melioracyjny
osiedlowa Bramura - Wegierka
Krasiniec - Orzyc
22. | Cukrownia ,KRASINIEC” makowski biologiczna 1 000,0 434,0 52,1 Wegierka
oczyszczalnia w Kalinowcu Ploniawy - - Orzyc
Bramura
Kalinowiec
23. | Urzad Gminy Krasne przasnyski mechaniczna 95,0 46,6 17,0 row
oczyszczalnia gminna Krasne melioracyjny
Krasne - Wegierka
- Orzyc

bd — brak danych
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Tabela 62. Zmiany stezen charakterystycznych wybranych parametrow w zlewni rzeki Orzyc

w latach 1980 — 2001

Rzeka
Orzyc Wegierka
LA Al punkt pomiarowo-kontrolny
Grzebsk Chorzele Szelkéow 122 L0 L
do Orzyca

1980 - 7,5 6,9 22,9
BT 1986 - 6,8 7,8 19,0
(mg 02/ém3) 1991 - - 6,3 3,5
1996 4,0 7,4 6,9 8,6
2001 2,8 6,1 5,9 3,8
1980 - 73,0 60,0 52,3
ChZT-M 1986 - 16,1 11,4 9,4
(o Oz/dr:3) 1991 - - 12,0 75
1996 22,4 21,0 18,0 16,5
2001 23,4 22,4 21,8 10,2
1980 - - - -
Azot azotynowy 1986 . . . .
(mg N-NO,/dm?) 1991 - - 0,07 0,05
1996 0,04 0,03 0,04 0,09
2001 0,06 0,03 0,06 0,08
1980 - - - -
Fosfor ogéin 1986 . . . .
(mg P/c§]m3)y 1991 . . . .
1996 0,3 0,3 0,6 0,9
2001 0,2 0,2 0,4 0,4
1980 - 0,8 1,0 1,4
Fosforany 1986 - 0,3 0,6 1,8
(mg PO, /dm?) 1991 - - 0,8 1,5
1996 0,3 1,0 1,3 1,9
2001 0,5 0,4 0,6 0,9
1980 - 34 35 23,0
o 1986 - 95,5 30,0 41,5
Z(fn";'/zsr;r;? 1991 - - 36,0 14,5
1996 30,0 17,0 25,5 18,5
2001 26,5 18,0 11,5 10,0
1980 - 0,01 0,001 0,01
1986 - 0,1 0,01 0,01
Miano coli 1991 - - 0,04 0,04
1996 0,02 0,04 0,02 0,02
2001 0,07 0,04 0,02 0,02
1980 - non non non
1986 - non 11l non
Klasa wody w punkcie 1991 - - non non
1996 1] 1] non non
2001 1] I 1 non

— brak danych
kolorem czerwonym oznaczono wartosci pozaklasowe

W ostatnim okresie badawczym stan czystosci rzeki
Orzyc na catej dlugosci odpowiadat Il klasie czystosci.
Na niskim poziomie wystepowaty w wodzie substancje
organiczne. Stezenia BZT, byly na poziomie | — Il kla-
sy czystosci. Na poziomie Il klasy czystosci stwierdzo-
no natomiast ChZT-Mn. Réwniez na niskim poziomie
wystapity badane zwigzki biogenne: fosforowe (Il klasa

czystosci)iazot azotynowy (Il klasa czystosci). Na poziomie
Il klasy czystosci utrzymuije sie stan sanitarny wody. Biorgc
pod uwage klasyfikacje ogolng rzeke na dtugosci zaliczo-
no do Il klasy czystosci. Jako$¢ wod w Orzycu w ostat-
nim dwudziestoleciu utrzymuje sie na zblizonym poziomie
co przedstawia wykres 47.
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Wykres 47. Stezenia charakterystyczne BZTS w punkcie

Szelkéw — rzeka Orzyc

Wegierka jest prawobrzeznym doptywem Orzyca, IV
rzedu o dtugosci 43,5 km i powierzchni zlewni 465,5 km?.
Zrédta rzeki znajduja sie u podnézy Wzniesien Miawskich
na potudnie od miejscowosci Zawady. Wegierka uchodzi
do Orzyca w miejscowosci Mtodzianowo.

Rzeka jest uregulowana na odcinku 6,5 km od miejsco-
wosci Wegra do Grojca. Charakteryzuje sie duzym, oko-
to 60% udziatem zmeliorowanych uzytkéw rolnych w catej
powierzchni zlewni i niewielkim — 8% jej zalesieniem. Na

terenie wojewddztwa mazowieckiego najwigkszym mia-
stem zlewni jest Przasnysz, ktory jest zrodtem zanieczysz-
czen Wegierki Sciekami komunalnymi, oczyszczonymi
w biologicznej oczyszczalni.

Rzeka Wegierka narazona jest rowniez na sptyw po-
wierzchniowy ze zroédet obszarowych (uzytki rolne, wiej-
ska zabudowa mieszkalno-gospodarcza). Intensywnos¢
ich sptywu zalezna jest od warunkéw hydrometeorolo-
gicznych oraz od wielkosci dawek nawozowych stosowa-
nych w rolnictwie.

Wegierka jest bezposrednim odbiornikiem Sciekéw
komunalnych z Przasnysza i cukrowni w Kalinowcu.

Zlewnia Rzadzy

Rzeka Rzadza jest lewostronnym doptywem Narwi
— Jeziora Zegrzynskiego, do ktorej uchodzi w miejscowosci
Zatubice Stare, ponizej potaczenia koryt Narwi i Bugu.
Catkowita dtugos¢ rzeki wynosi 66,5 km. Na 24,6 km,
w miejscowosci Klembéw wpada do niej rzeka Cienka.
Swoj poczatek bierze w okolicach miejscowosci Chréscie.
Ptynie przez tereny uzytkowane rolniczo oraz zwarte kom-
pleksy lesne. W gtownej mierze doling Rzadzy pokrywajg

Tabela 63. Podstawowe informacje o sciekach odprowadzanych przez zaktady zlokalizowane

w zlewni Rzadzy

Powiat Rodzaj Projektowana llos¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina oczyszczalni przepus- oczyszczonych Odbiornik
Miejscowosé towos¢é (m?/d) m®/dobe | dam®rok

27. | Gospodarstwo minski biologiczna 21,0 10,0 3,6 row
Gruntow Marginalnych Jakubow melioracyjny
i Mieszkaniowych Witkowizna - Rzadza
Zasobu Wtasnosci
Rolnej Skarbu
Panstwa w Siedlcach
Osiedle Mieszkaniowe
w Witkowiznie

28. | ,POLISH FARM minski biologiczna 325,0 168,0 61,5 row
MEAT” Zaktady Stanistawow melioracyjny
Miesne Sp. z o.0. Stanistawow - Rzadza
w Stanistawowie

29. | ,WIENBERGER minski biologiczna 7,9 3,3 bd row
KARBUT” S.A. Dobre melioracyjny
Zielonka Zaktad Dobre - Rzadza
w Dobrem

30. | Spétdzielnia minski biologiczna 120,0 54,8 20,0 row
Mieszkaniowa Dobre melioracyjny
,ZGODA” w Dobrem Dobre - Boruczanka

- Cienka

31. | Zaktad Gospodarki wotminski biologiczna 800,0 399,0 145,6 réw D-14
Komunalnej Thuszcz - Cienka
i Mieszkaniowej Ttuszcz - Rzadza
w Thuszczu miejska
oczyszczalnia
Sciekow, ul. Wiejska

32. | Zaktad Gospodarki wotminski biologiczna 50,0 15,0 55 Cienka
Komunalnej Thuszcz - Rzadza
i Mieszkaniowej Thuszcz
w Ttuszczu
oczyszczalnia
przy ul. Parkowej
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uzytki zielone —tgki i pastwiska, poprzecinana jest rowniez
szeregiem kanatéw odwadniajgcych. Wigksze miejscowo-
ci, jakie spotyka na swoim biegu to: Rzadza, Ostrowek,
Klgbdw, Zatubice Stare.

Rzeka w ostatnim roku badawczym, w gérnym odcinku
prowadzita wody pozaklasowe, o czym zadecydowa-
to miano coli. Parametry fizyko-chemiczne odpowiadaty
najwyzej Il klasie czystosci. Ptyngc w kierunku Jeziora

Zegrzynskiego jej stan sie poprawia i juz od okoto 15 km
osigga Il klase czystosci. Pozostate parametry ksztattujg
sg roznie, ale zaden z nich nie przekracza wartosci do-
puszczalnej ustalonej dla Ill klasy czystosci. Rzgdza
w wymienionych w tabeli latach byta zawsze badana na
odcinku ujsciowym — w punkcie tym nie stwierdzono ten-
dencji zmiany jakosci wody w czasie.

Tabela 64. Zmiany stezen charakterystycznych wybranych parametréow w zlewni rzeki Rzadzy

w latach 1979 — 2000

Punkt pomiarowo-kontrolny
Parametr Rok Guzowizna Klembow Dybow ujzse (;:zs::;::;a
1979 - - 57 3,7
BT 1984 - - - 6,5
(mg Ozlcsim3) 1990 - - - 11,4
1995 - - 3,2 4,5
2000 3,8 3,5 3,9 6,8
1979 - - - -
Avot azot 1984 - - - -
(mg N-NOjdm) 1990 - - : :
1995 - - - -
2000 0,06 0,05 0,02 0,05
1979 - - - -
Fost y 1984 - - - -
o : : - -
1995 0,24 0,27 0,23 0,20
2000 - - - -
1979 - - 0,31 0,36
Fost 1984 - - - 0,66

osforan

(mg PO dr’:ﬁ) 1990 - - - 0,48
1995 - - 0,07 0,04
2000 0,50 0,44 0,40 0,33
1979 - - 35,0 47,0
o 1984 - - - 17,0
Z(;VS;Z‘:’];QT 1990 - - - 13,0
1995 - - 21,0 16,0
2000 17,0 21,0 17,0 20,0
1979 - - 0,01 0,1
1984 - - - 0,01
Miano coli 1990 - - - 0,001
1995 - - 0,0010 0,01
2000 0,006 0,004 0,04 0,04
1979 - - - I
1984 - - - 1
Klasa wody w punkcie 1990 - - - non
1995 - - non Il
2000 non non 1 11

— brak danych
kolorem czerwonym oznaczono wartosci pozaklasowe
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