OBJASNIENIE POJEC UZYTYCH W OPRACOWANIU

Antropopresja — nasilajgce sie oddziatywanie czto-
wieka na komponenty srodowiska przyrodniczego po-
przez nie w petni kontrolowane, uboczne efekty dziatal-
nosci gospodarcze;j.

Antyklina — wypukta czes¢ fatdu, ktérej wnetrze zbu-
dowane jest ze skat najstarszych, a ku powierzchni wyste-
pujg skaty coraz mtodsze.

Bioblok — typoszereg matych oczyszczalni sciekow
o przepustowosci 25-800 m®/d. Umozliwiajg trzystopnio-
we oczyszczanie sciekow bytowo-gospodarczych i zapew-
niajg wysoka skuteczno$¢ oczyszczania. Wadg bioblokéw
jest mozliwo$¢ zaniku osadu czynnego przy zbytnim roz-
cienczeniu $ciekdw surowych wodami opadowymi lub przy
matych przeptywach $ciekow.

Bilans wodny hydrologiczny — poréwnanie sumy
opaddéw z sumg odptywu i strat na parowanie oraz reten-
cjg gruntowg, wykonywany dla okreslonej zlewni i okre-
$lonego czasu.

Biogeny — zwigzki mineralne (gtéwnie azotu i fosforu),
niezbedne do zycia i rozwoju roslin, ktore tworzg z nich ma-
terie organiczna, bedacy z kolei pokarmem dla zwierzat.

Bentos — organizmy zwierzece i roslinne, zamieszku-
jace dna zbiornikébw wodnych.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) — ilos¢
tlenu potrzebna do przeprowadzenia procesu rozktadu
(utleniania) zwigzkdéw organicznych, zawartych w jedno-
stce objetosci wody lub Sciekéw, za pomocg mikroorga-
nizméw w warunkach tlenowych, w temperaturze 20°C
(w okreslonym czasie). Do celéw praktycznych jako miernik
BZT przyjeto ilos¢ tlenu, jaka jest zuzywana w procesie bio-
chemicznym rozktadu w czasie pieciodobowego przebiegu
tego procesu. Oznacza sig je jako BZT, w mg/dm?.

Ciek wodny — woda ptyngca w naturalnym lub sztucz-
nym korycie i zasilana przez wody opadowe, roztopowe
i podziemne.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZT-Cr) — jest
to umowny wskaznik jakosci wod i sciekdw, informujgcy
0 zawartosci zwigzkow organicznych oraz niektorych nie-
organicznych, ulegajacych utlenianiu pod wptywem sil-
nych utleniaczy.

Chlonnosé¢ ekosystemu — wielkos¢ informujaca, jaka
ilo§¢ substancji moze by¢ wtgczona w obieg materii i ener-
gii bez naruszenia stanu ekosystemu.

Deficyt tlenowy — niedostatek tlenu w srodowisku wod-
nym, prowadzi do znacznej selekcji lub catkowitego zani-
ku fauny w danej warstwie wody.

Deficyt wody — niedob6r wody na pokrycie okreslo-
nych potrzeb (np. przemystu, rolnictwa) danego obszaru.
Wielko$¢ deficytu okreslana jest iloscig brakujgcej wody
i wynika ze zbilansowania potrzeb wodnych z zasobami
dyspozycyjnymi (powierzchniowymi i podziemnymi).

Dtugosé rzeki — odlegtos¢ od ujscia do zrodet rzeki, wy-
razona w kilometrach i mierzona wzdtuz nurtu przy $rednim
stanie wody. Przy ujsciu rzeki jest punkt zerowy jej biegu.
Wyjatek stanowig rzeki zeglowne (np. Wista), dla ktorych
poczatek kilometrazu znajduje sie w profilu rzecznym, sta-
nowigcym poczatek zeglownosci rzeki.

Dorzecze — obszar, ktory jest odwadniany przez rzeke
i jej doptywy. Z obszaru tego sptywajg wody powierzchnio-
we do systemu jednej rzeki i odptywajg zen rzekg gtéw-
ng. Rozrozniamy dorzecza gtéwne (I rzedu), czyli dorze-
cza rzek uchodzacych bezposrednio do morza (np. Wista)
oraz dorzecza rzek nizszego rzedu, uchodzgcych do rzeki
gtéwnej lub jej doptywow.

Dzial wodny — linia oddzielajgca dorzecza, okresla-
na na podstawie rozdziatu kierunku sptywu powierzchnio-
wego dwoch rzek. Rozréznia sie dziat wodny powierzch-
niowy, ktéry jest wyznaczony przez uksztattowanie terenu
i biegnie po grzbietach wzniesien, oraz podziemny dziat
wodny, wyznaczony przez uksztattowanie zwierciadta wéd
podziemnych.
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Ekosystem — pewna naturalna cato$¢ przyrodnicza (np.
jezioro), w ktdrej nastepuje wymiana materii miedzy jej
sktadnikami (zywymi i nieozywionymi); warunkiem trwatej
i samodzielnej egzystencji ekosystemu w przyrodzie jest
istnienie w jego obrebie trzech wspoizaleznie grup organi-
zmoéw: producentow, konsumentéw i reducentow.

Epilimnion — warstwa gérna nadskokowa o stale wy-
réwnujgcej sie temperaturze

Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych (GZWP) — ob-
szary wymagajgce najwyzszej lub wysokiej ochrony. Za
obszary wymagajacej najwyzszej ochrony uznano te,
w ktérych czas przenikania potencjalnego zanieczyszcze-
nia z powierzchni jest mniejszy od 25 lat (niekiedy znacz-
nie krotszy). Za obszary wysokiej ochrony uznano te,
w ktorych wynosi on od 25 do 100 lat.

Hydrobiologia — kompleksowa nauka o biologiczne;j
produktywno$ci wod i roli organizméw w przetwarzaniu
substanc;ji i energii w Srodowisku wodnym.

Hydrologia — nauka o wodach wystepujacych w przy-
rodzie i ich wtasciwosciach.

Hypolimnion — warstwa podskokowa siggajgca do
dna zbiornika

Infiltracja — ubytek wody, np. w akwenach, wskutek jej
wsigkania w podtoze.

Jezioro — naturalne zagtebienie powierzchni lgdu, wy-
petnione wodg, nie majgce bezposredniego potgczenia
Z morzem.

Kanalizacja — zesp6t urzgdzen technicznych stuzacych
do odprowadzania sciekéw z okreslonych terenow miesz-
kalnych lub przemystowych do odbiornika; k. ogélnosptaw-
na — odprowadza jednym przewodem $Scieki i wody desz-
czowe; k. rozdzielcza — odprowadza Scieki sanitarne i wody
opadowe oddzielnymi przewodami.

Miano coli — najmniejsza ilo§¢ wody (wyrazona w cm?®),
w ktorej wykrywa sie jeszcze pateczki okreznicy, bakte-
rie te nie sg bezposrednio niebezpieczne dla cztowieka,
lecz ich wystepowanie jest wskaznikiem obecnosci bak-
terii chorobotworczych.

Metalimnion — warstwa skoku termicznego, w kto-
rej wystepuje nagty spadek temperatury przynajmniej
o1°nat1m.

Nawadnianie — jeden z systeméw melioracji, polega-

jacy na dostarczeniu glebie wody w celu pokrycia jej nie-
doborow.
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Obieg zamkniety — uktad, w ktérym woda raz uzyta
nie jest odprowadzana do odbiornika, lecz zawracana do
punktu bezposredniego podawania wody do obiegu, ce-
lem powtdrnego jej wykorzystania.

Przyrost zasobéw wod podziemnych —ilo$¢ wody do-
datkowo udokumentowana w wyniku prowadzonych w da-
nym roku prac hydrologiczno-studziennych przy budowie
uje¢ wbd podziemnych i przekazana do wykorzystania.

Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej (RZGW)
— powotane przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa z dniem 15.02.1991 r. nowe orga-
ny zarzgdzania gospodarkg wodng dostosowane do hy-
drograficznego podziatu kraju. Zgodnie z zarzgdzeniem
wydzielono 7 RZGW.

Samooczyszczanie rzek — obejmuje szereg nastepuja-
cych po sobie zmian biologicznych i biochemicznych, kté-
re doprowadzajg wode zanieczyszczong do stanu przy-
datnosci. Sposrdd wielu czynnikéw wptywajgca na zdol-
nos¢ samooczyszczania wyrdznia sie podstawowe pro-
cesy czagstkowe:

1/ rozcienczanie wod czystszymi wodami doptywow wod
podziemnych mieszanie i turbulacja. 2/ sedymentacja za-
wiesin, 3/ adsorpcja, 4/ aeracja, 5/ mineralizacja zwigzkow
organicznych. Do okreslenia postepu samooczyszczania
stuzg obserwacje zmiany zawartosci tlenu w rzece i obli-
czanie tzw. bilanséw tlenowych.

Sie¢ wodna — system wszystkich ciekdw naturalnych
i sztucznych oraz otwartych zbiornikow wéd stojgcych
(jezior, zbiornikdbw retencyjnych, stawow) w danym re-
gionie.

Sie¢ kanalizacyjna — przewody do przyjmowania i od-
prowadzania sciekdw z miejsc zamieszkatych oraz z za-
ktadéw przemystowych poza ich granice do odbiornika
Sciekow.

Sie¢ wodociggowa — system przewodéw rozprowadza-
jacych wody od miejsca ujecia do miejsc zuzycia.

Splyw powierzchniowy — forma zasilania wod po-
wierzchniowych przez opad atmosferyczny, ktéry nie pod-
lega infiltracji, lecz sptywa po powierzchni terenu do cie-
koéw i zbiornikdbw wodnych.

Scieki bytowo-gospodarcze — wody zuzyte, pocho-
dzace z mieszkan, miejsc uzytecznosci publicznej i za-
ktadéw pracy, w zwigzku z prowadzeniem gospodarstw
domowych oraz zaspokojeniem potrzeb higeniczno-sani-
tarnych. llos¢ sciekow bytowo-gospodarczych, wytworzo-
nych przez jednego mieszkanca zalezy gtéwnie od stan-
dartu wyposazenia mieszkan i zaktadéw pracy w instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne, a takze od przyzwyczajen
higeniczno-sanitarnych ludzi. Scieki bytowo-gospodarcze



zawierajg sktadniki pochodzenia organicznego (np. reszt-
ki warzyw, owocow, oleje, wydaliny ludzi i zwierzat, reszt-
ki tkanki miesnej i ttuszczowej zwierzat) i nieorganiczne-
go (np. piasek, glina, popiét). Sktadniki organiczne tatwo
ulegajg gniciu i powinny by¢ usuwane przed odprowadze-
niem $ciekéw do odbiornikéw. W $ciekach bytowo-gospo-
darczych mogag tez wystepowac organizmy zywe np. droz-
dze, grzyby, bakterie.

Scieki komunalne — mieszanina $ciekow bytowo-go-
spodarczych oraz przemystowych, odprowadzanych kana-
lizacjg miejskg. Obejmuje $cieki odprowadzane z gospo-
darstw domowych oraz zaktadéw przemystowych. Sktad
Sciekow komunalnych zalezy od rodzaju i wielkosci mia-
sta oraz od stopnia jego uprzemystowienia. Jezeli miasto
nie jest uprzemystowione, $cieki komunalne odprowadza-
ne kanalizacjg miejskq sg zblizone swym sktadem do Scie-
koéw bytowo-gospodarczych. Natomiast w miastach uprze-
mystowionych do sciekéw przemystowych.

Scieki opadowe — wody deszczowe lub roztopowe,
a takze $cieki powstajgce przy myciu i polewaniu ulic, pla-
cow, odptywajace kanalizacjg z terenow zurbanizowanych.
Charakterystyczng cechg tych Sciekdw jest ich nieregular-
ne wystepowanie w réznych ilosciach. llo$¢ $ciekow opa-
dowych zalezy od intensywnosci i czasu trwania opadow,
temperatury powietrza i uksztattowania terenu.

Scieki oczyszczane mechanicznie — $cieki poddane
procesowi oczyszczania przy uzyciu krat, sit i odttuszcza-
czy. Mechaniczne oczyszczanie $ciekoéw polega na usu-
waniu jedynie zanieczyszczen nierozpuszczalnych, tj. ciat
statych i thuszczow ulegajgcych osadzaniu lub flotaciji.

Scieki oczyszczane biologicznie — scieki poddane pro-
cesowi oczyszczania w urzadzeniach naturalnych (np. rolni-
cze wykorzystanie) lub sztucznych (ztoza biologiczne, osad
czynny) powodujgc usuwanie ze $ciekéw zanieczyszczen
organicznych przez drobnoustroje w Srodowisku wodnym.

Scieki oczyszczane chemicznie — proces polega na
zastosowaniu metod chemicznych, takich jak koagulacja,
sorpcja na weglu aktywnym i wiele innych, ktére powodu-
ja m.in. wytrgcenie niektorych zwigzkdw rozpuszczalnych
wzglednie ich neutralizacje.

Ujecie wody — obiekt budowlany do czerpania wody
powierzchniowej, gruntowej lub wgtebne;j.

Uzdatnianie wody — proces dostosowywania wtasciwo-
§ci wody do wymagan stawianych wodom pitnym i prze-
mystowym.

Woda pitna — woda odpowiadajgca warunkom okres$lo-
nym rozporzadzeniem Ministra Zdrowia, przeznaczona do
picia oraz dla potrzeb przemystu spozywczego.

Woda podziemna — woda wystepujgca pod powierzch-
nig ziemi w wolnych przestrzeniach skat skorupy ziem-
skiej.

Woda powierzchniowa — woda wystepujgca bezpo-
Srednio na powierzchni skorupy ziemskiej.

Woda surowa — woda w stanie naturalnym nie uzdat-
niona.

Woda uzdatniona — woda, ktérej wtasciwosci zostaty
dostosowane do wymagan okreslonych przez przepisy.

Wodociag — zespét urzadzen technicznych stuzgcych
do statego i zorganizowanego zaopatrywania odbiorcéw
w wode.

Wody wgtebne — do wad tych zalicza sie wody pod-
ziemne, ktére zalegajg pod nieprzepuszczalnymi utwora-
mi geologicznymi i posiadajg dobrg lub srednig izolacje
przed wptywami zanieczyszczen.

Wody gruntowe — wody zasilane sg bezposrednio in-
filtrujgcymi opadami atmosferycznymi. Sg one stabo izolo-
wane przed wptywami czynnikobw antropogenicznych.

Zawiesina — to nie rozpuszczone, zawieszone substan-
cje i materiaty o réznym stopniu rozdrobnienia.

Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych — cze$c¢
zasobow, ktore z uwzglednieniem zasad ich ochrony i wa-
runkéw technicznych, mogg by¢ pobierane z okre$lonego
poziomu wodono$nego, bez naruszania réwnowagi po-
ziomu wodono$nego, bez naruszania robwnowagi hydro-
geologiczne;j.

Zlewnia — podstawowa jednostka hydrograficzna, w kt6-
rej zawiera sie obszar odwadniany do jednego wspélnego
odbiornika np. rzeki, jeziora, bagna.

Zasoby nienaruszalne wéd — ilos¢ wody, ktora nie po-
winna by¢ zmniejszona na skutek dziatalno$ci gospodar-
czej, ze wzgledu na potrzeby ochrony srodowiska przyrod-
niczego i zycia biologicznego wod oraz wymagania spo-
teczne zwigzane z rekreacjg i wypoczynkiem.

Zasoby dyspozycyjne wod — sg to maksymalne war-
tosci odptywu z danego obszaru, mozliwe teoretycznie do
gospodarczego wykorzystania bez naruszenia rownowa-
gi biologicznej wod, przy zatozeniu odpowiednich warun-
koéw co do ich jakosci.
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