1. WISLA | ZBIORNIK WLOCLAWSKI

1.1. Charakterystyka Wisty i Zbiornika
Wioctawskiego

Wista jest w skali Polski
unikatowym obiektem przy-
rodniczym. Decyduje o tym
przede wszystkim jej wiel-
kos¢ oraz stosunkowo ni-
ski stopien uregulowania.
Jest to jedna z ostatnich
w Europie dzikich (na znacz-
nej dtugosci) rzek, a chy-
ba ostatnia z duzych rzek
o pieknej i bogatej przyrodzie wystepujacej tutaj w stanie
niezmienionym lub zmienionym jeszcze na szczescie tyl-
ko nieznacznie. Wista ma ogromne znaczenie dla wedro-
wek ptakow wodno-btotnych, jako wzglednie mato zdewa-
stowany przyrodniczo cigg wodny taczacy Battyk z dorze-
czem Dniestru i Dunaju. Jest takze ostojg gniazdowania
ornitofauny oraz miejscem zimowania rzadkich gatunkéw
ptakéw wodnych ze Skandynawii. Naturalna Wista budu-
je roznorodno$¢ gatunkows i siedliskowa, w tym gingcych
w Europie tegéw. Warto podkresli¢, iz dolina Wisty
Srodkowej spetnia warunki miedzynarodowego obszaru
wodno-btotnego Konwencji RAMSAR, ktérej Polska jest
strong od 1979 roku. Ostoja przyrody ,Dolina Srodkowej
Wisty” na odcinku Deblin — Ptock nalezy do najwigkszych
wytypowanych na terenie Polski. Klasyfikacja ostoi nasta-
pita zgodnie z przyjetym systemem informac;ji o przyrodzie,
gtdbwnie ze wzgledu na wystepowanie na terenie doliny
Wisty gatunkow flory i ptakéw oraz zbiorowisk i zespotoéw
roslinnych o znaczeniu europejskim. Za unikatowe uznano
obecnos¢ pewnych kluczowych kategorii siedlisk, z ktory-
mi zwigzane byty wyjgtkowo rzadkie i zagrozone gatunki
0 szczegolnych wymaganiach ekologicznych — podatne na
antropopresje. Zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej
dotyczacymi przyrody, ostoja ,Dolina Srodkowej Wisty”
zostata wskazana jako potencjalny element europejskiej
sieci ekologicznej — NATURA 2000. Walory przyrodnicze
doliny Wisty uznawane sg za unikatowe w skali Europy i
moze to by¢ rodzajem ,posagu”, jaki nasz kraj wniesie do
Unii Europejskiej. Dalsze uzytkowanie i zagospodarowanie
nie moze pomniejszy¢ tych wartosci. Do ich zachowania

zobowigzuje nas przyjety kierunek rozwoju kraju zgodny
z zasadami zrbwnowazonego rozwoju oraz podpisane kon-
wencje miedzynarodowe. Migdzy innymi i z tego powodu
stan czystosci rzeki jest bardzo istotny.

Wista przeptywa przez wojewodztwo mazowieckie na
odcinku o dtugoéci ponad 320 km, z czego okoto 25 km
przypada na Zbiornik Wioctawski. Jest to rzeka tranzyto-
wa przecinajgca wojewddztwo na dwie czesci. Dla obsza-
ru wojewodztwa stanowi ona gtéwne zrodto poboru wody
i jednoczes$nie gtdwny odbiornik Sciekow.

1.2. Zrédta zanieczyszczen Wisty

Wista stanowi gtéwny odbiornik wéd i Sciekéw dla te-
rendw do niej przylegajgcych. Najwiekszg aglomeracjg
odprowadzajgcg wody i Scieki do Wisty jest Warszawa.
Kanalizacja w Warszawie jest w wigkszosci typu ogodlno-
sptawnego. Dzieli sie na dwa niezalezne systemy: lewo-
brzezny i prawobrzezny.

System lewobrzezny odprowadza $cieki komunalne bez
oczyszczania, gtownie przez kolektor Burakowski i kolek-
tor Bielanski. Ogolna ilos¢ sciekow emitowanych tymi ko-
lektorami wynosita w 2001 roku 320 tys. m3/dobe.

System prawobrzezny prawie w catosci odprowa-
dza Scieki do oczyszczalni Czajka o przepustowosci
400tys.m3/dobe. Sciekioczyszczaneodpompowywanesado
Wisty rurociggiem ttoczonym, ktérego wylot znajduje sie na
527,4 km. Oczyszczalnia jest niedocigzona, a odprowadza-
ne z niej $cieki okresowo wykazujg ponadnormatywne ste-
zenia m.in. fosforu ogélnego i ekstraktu eterowego.

Wiekszos¢ zaktadow przemystowych zrzucajgcych Scie-
ki do Wisty w rejonie Warszawy to elektrocieptownie war-
szawskie. Najwazniejsze zrzuty Sciekdw pochodzg z elek-
trocieptowni EC Siekierki i EC Zeran (poprzez zrzucanie
$ciekow do Kanatu Zeranskiego). Scieki z elektrocieptow-
ni to gtéwnie podgrzane wody pochtodnicze.

Znaczace ilosci sciekow dla wéd wislanych odprowa-
dzane sg rowniez z Ptocka. Sg to $cieki komunalne z mia-
sta i przemystowe odprowadzane z najwigkszego zakta-
du rafineryjno-petrochemicznego w Polsce — Polskiego
Koncernu Naftowego ,ORLEN” S.A.

llos¢ Sciekdw wprowadzanych bezposrednio do Wisty
i wod powierzchniowych w jej przyrzeczu przedstawiono
w tabeli 14, a punktowe Zrodta zanieczyszczen zlokalizowa-
ne w przyrzeczu rzeki przedstawiono na mapach 12 — 14.
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Tabela 14. llos¢ Sciekow odprowadzanych w zlewni bezposredniej Wisty w wojewédztwie mazowieckim

Powiat Rodzai Projektowana llos¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina I przepus- oczyszczonych Odbiornik
g gz oczyszczalni Y-
Miejscowos¢ towos¢(m’/d) [ m3/dobe | damfrok
1. Urzad Gminy w Przyteku zwolenski biologiczna 5,0 4,5 1,6 ziemia
Przytek
Przytek
2. ,KROKUS TRADING zwolenski nieoczyszczone 2,0 0,7 ziemia
COMPANY” Pajgkow Przytek
Pajgkow
3. Spotdzielnia Mieszkaniowa kozienicki biologiczna 32,8 16,1 59 Niewia-
,DOM” w Boguszéwce Gniewoszow domka
Boguszéwka
4. Spétdzielnia Ogrodnicza kozienicki biologiczna 400,0 148,3 54,1 Stary Port
w Kozienicach Sieciechow — Wista
Zamrazalnia w Zajezierzu Zajezierze
5. Elektrownia ,KOZIENICE” kozienicki mechaniczna 99 600,0 3119,3 1138,5 Wista
S.A. w Swierzach Gornych Kozienice
Swierze Gérne
Elektrownia ,KOZIENICE” kozienicki mechaniczna 48 000,0 3774 1033,9 Wista
S.A. w Swierzach Gornych Kozienice
Swierze Gérne
Elektrownia ,KOZIENICE” kozienicki mechaniczno- 566,0 30,8 11,2 Wista
S.A. w Swierzach Gérnych Kozienice chemiczna
Swierze Gome wody 3365,0 | 13012321
pochtodnicze
Elektrownia ,KOZIENICE” kozienicki biologiczno- 1850,0 849,3 310,0 Wista
S.A. w Swierzach Gornych Kozienice chemiczna
Swierze Gérne
6. Urzad Gminy kozienicki biologiczna 200,0 83,7 30,6 Kanat
w Magnuszewie Magnuszew Magnusze-
Magnuszew wski — Wista
7. Zaktad Gospodarki garwolinski biologiczna 500,0 462,0 168,5 Promnik
Komunalnej w taskarzew — Wista
taskarzewie taskarzew
8. Zespot Szkot grojecki biologiczna 80,0 21,8 7.9 Czarna
Ogrodniczych Centrum Warka
Ksztatcenia Praktycznego Nowa Wies
w Nowej Wsi
9. Zarzad Gminy Miasta grojecki biologiczna 138,0 33,0 53 kanat A
Warka oczyszczalnia Warka — Wista
w Konarach Konary
10. | Gminny Zaktad grojecki biologiczna 300,0 100,0 37,0 Czarna
Gospodarki Komunalnej Chynoéw
w Chynowie Sutkowice
11. | Rolnicza Spoétdzielnia piaseczynski biologiczna 130,0 33,2 121 réw
Produkcyjna w Czaplinie Gora Kalwaria melioracyny
Czaplin — Czarna
12. | Jednostka Wojskowa piaseczynski biologiczna 180,0 221,6 80,9 Czarna
Nr 4829 w Lininie Gora Kalwaria
Linin
13. [ Jednostka Wojskowa garwolinski biologiczna 45,0 27,0 9,7 ziemia
Nr 3090 w Pilawie Pilawa
Pilawa
14. | Zaktad Gospodarki garwolinski biologiczna z 358,0 126,0 421 Kanat
Komunalnej w Pilawie Pilawa podwyzszonym Pilawski
Pilawa usuwaniem
biogenow
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Powiat Rodzal Projektowana llos¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina . przepus- oczyszczonych Odbiornik
- s oczyszczalni A
Miejscowos¢ towos¢ (m*/d) | m3/dobe | dam®/rok
15. | Fabryka Farb i Lakierow garwolinski mechaniczno- 440,0 296,0 108,1 | Kanat Osiecki
,POLIFARB- PILAWA” Pilawa chemiczna
S.A. w Pilawie Pilawa
16. | Zaktad Gospodarki piaseczynski nieoczyszczone bd bd Czarna
Komunalnej kolektor Gora Kalwaria — Cedron
,Kaskada” w Gérze Gora Kalwaria
Kalwarii
17. | Urzad Miasta i Gminy piaseczynski biologiczna 3000,0 19425 709,0 Wista
Gora Kalwaria Zakfad Gora Kalwaria
Gospodarki Komunalnej Gora Kalwaria
oczyszczalnia
+,Moczydtow”
18. | Zaktad Mechaniczny otwocki biologiczna 25,0 bd bd | Jagodzianka
JKarczew” w Karczewie Karczew — Wista
Karczew
19. | Otwocki Zaktad otwocki biologiczna 15000,0 | 10591,8 3 866,0 | Jagodzianka
Wodociggow i Kanalizacji Otwock — Wista
w Otwocku Otwock
20. | Spotdzielcze Zrzeszenie warszawski biologiczna 30,0 11,0 4,0 | Wilandéwka
Budowy Domoéw Jedno Warszawa
— Wielorodzinnych — Wilanow
CENREX - DOM Warszawa
w Warszawie
21. | EC Warszawskie S.A. warszawski wody 353 305,8 | 128 956,3 Wista
EC Siekierki w Warszawie Warszawa pochtodnicze
— Centrum
Warszawa
22. | EC Warszawskie S.A. warszawski mechaniczno- 12500,0 | 10939,7 3993,0 Wista
EC Siekierki w Warszawie Warszawa chemiczna
— Centrum
Warszawa
23. | Miedzyzaktadowa warszawski biologiczna 250,0 352,8 128,8 Kanat
Spoétdzielnia Mieszkaniowa Warszawa Zagozdzia-
LZWAR” w Warszawie — Wawer nski
Warszawa
24. | Samodzielny Wojewoddzki otwocki biologiczna 200,0 100,0 36,5 row
Zespot Zaktadow Wigzowna melioracyjny
Neuropsychicznej Opieki Zagorze — Kanat
Zdrowotnej dla Dzieci Wawerski
i Mtodziezy w Zagoérzu — Kanat
k/Warszawy Nowa Ulga
25. | Spoétdzielnia Mieszkaniowa minski biologiczna 93,4 94,0 34,3 Kanat
Lokatorsko-Wtasnosciowa Sulejowek Wawerski
w Sulejowku Sulejowek — Kanat
Nowa Ulga
— Wista
26. | Oczyszczalnia minski biologiczna z 1625,0 1019,2 372,0 Kanat
Sciekéw Komunalnych Wesota podwyzszonym Wawerski
MPZBDJiW Osiedle Stara Stara Mitosna usuwaniem — Kanat
Mitosna oczyszczalnia bigenow Nowa Ulga
,Cyraneczka” — Wista
27. | Jednostka Wojskowa minski biologiczna 940,0 767,5 280,1 staw
Nr 1230 w Wesotej Wesota
Wesota
28. | Miejskie Przedsiebiorstwo warszawski nieoczyszczone 1801,3 686,4 Wista
Wodociggow Warszawa — gtéwnie wody deszczowe
i Kanalizacji w Warszawie — Centrum
przepompownia Saska Warszawa
Kepa
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Powiat Rodza Projektowana llos¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina . przepus- oczyszczonych Odbiornik
- x oczyszczalni . A
Miejscowos¢ towos¢ (m*/d) [ m3/dobe | dam/rok
29. EC Warszawkie S.A. warszawski wody pochtodnicze 1160,7 423,6 Wista
EC Powisle Warszawa
— Centrum
Warszawa
30. | Warszawskie warszawski biologiczna 825,0 20,1 7,3 Kanat
Zaktady Przemystu Warszawa Remberto-
Nieorganicznego — Rembertow wski
LSTACHEM” w Warszawie Warszawa
31. | Miejskie Przedsigbiorstwo warszawski nieoczyszczone 307 216,6 | 112 134,0 Wista
Wodociggdw i Kanalizacji Warszawa
w Warszawie Kolektor — Bielany
Burakowski Warszawa
32. Miejskie Przedsigbiorstwo warszawski nieoczyszczone 15 264,0 55714 Wista
Wodociggéw i Kanalizacji Warszawa
w Warszawie Kolektor — Bielany
Bielanski Warszawa
33. | Miejskie Przedsiebiorstwo warszawski nieoczyszczone — scieki 95,0 34,7 Wista
Wodociggéw i Kanalizacji Warszawa deszczowe
w Warszawie Kolektor — Centrum
,Pelcowizna” Warszawa
34. | Miejskie Przedsigbiorstwo warszawski nieoczyszczone 1155,0 431,6 Wista
Wodociggow i Warszawa
Kanalizacji w Warszawie — Biatoteka
przepompownia Zeran Warszawa
35. | Zgromadzenie Siostr warszawski biologiczna 25,0 23,0 8,4 Kanat
Felicjanek Zaktad dla Warszawa Henrykowski
Chronicznie Chorych — Biatoteka
Kobiet w Warszawie Warszawa
36. | MPWIK w Warszawie warszawski nieoczyszczone 230,0 83,9 Wista
Kolektor Miocinski Warszawa
— Bielany
Warszawa
37. | Zaktad Budzetowy warszawski biologiczna z 4 240,0 1443,8 527,0 Wista
Wodociggow i Kanalizacji zachodni podwyzszonym
w fomiankach tomianki usuwaniem
tomianki biogenow
38. | Miejskie Przedsiebiorstwo warszawski biologiczna 400 000,0 | 190 789,4 69 638,1 Wista
Wodociggow i Warszawa
Kanalizacji w Warszawie — Biatoteka
oczyszczalnia ,Czajka” Warszawa
39. | Instytut Fizjologii i legionowski mechaniczna 53,0 50,0 18,3 Wista
Zywienia Zwierzat PAN Jabtonna
im. Jana Kielanowskiego Jabtonna
w Jabfonnie
40. | ,BELVEDERE DOM” legionowski biologiczna 90,0 12,0 4.4 Wista
Sp. z 0.0. w Warszawie Jabtonna
oczyszczalnia w Skierdach Skierdy
41. | Urzad Gminy Czosnow nowodworski biologiczna 570,0 1474 54,1 Wista
oczyszczalnia gminna Czosnow
Czosnoéw
42. | Zaktad Budzetowy nowodworski biologiczna 7 000,0 2 006,6 732,4 Wista
Wodociggéw i Nowy Dwor
Kanalizacji w Nowym Mazowiecki
Dworze Mazowieckim Nowy Dwor
oczyszczalnia POLUDNIE Mazowiecki
43. | Reckitt BENCKISER nowodworski biologiczno 114,7 71,9 17,7 Wista
S.A. w Nowym Dworze Nowy Dwor — chemiczna
Mazowieckim Mazowiecki
Nowy Dwor
Mazowiecki
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Powiat Rodzal Projektowana llos¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina . przepus- oczyszczonych Odbiornik
- s oczyszczalni A
Miejscowos¢ towos¢ (m*/d) | m3/dobe | dam®/rok
44. | Wojskowy Rejonowy nowodworski biologiczna 600,0 164,3 bd Wista
Zarzad Kwaterunkowo- Czosnéw
Budowlany w Warszawie Kazun
Jednostka Wojskowa
Nr 2189 w Kazuniu
45. | Wojskowa Agencja nowodworski mechaniczna 770,0 15741 500,1 Wista
Mieszkaniowa Oddziat Nowy Dwor
Terenowy w Nowym Mazowiecki
Dworze Mazowieckim Twierdza Modlin
46. | STATOIL POLSKA Sp. nowodworski biologiczna 14,5 5,3 12,9 ziemia
z 0.0. w Warszawie Zakroczym
STATOIL Serwis Zakroczym
Zakroczym
Stacja STATOIL
Zakroczym
47. | Urzad Gminy Zakroczym nowodworski biologiczna 1750,0 191,0 75,0 Wista
Oczyszczalnia gminna Zakroczym
Zakroczym
48. Urzad Gminy Leoncin nowodworski biologiczna 214,0 187,0 49,4 Wista
Oczyszczalnia Leoncin
w Michatowie Michatow
49. | Polski Zwigzek Gtuchych nowodworski biologiczna 120,0 62,7 68,0 Wista
Zaktad Szkoleniowo- Zakroczym
Produkcyjny im. St. Smoszewo
Morawskiego PROMENA
Sp. z 0.0.
Zaktad Pracy Chronionej
w Smoszewie
50. | Osrodek Rehabilitacyjno- ptonski biologiczna 50,0 11,9 4,2 Wista
Readaptacyjny dla Czerwinsk
Mtodziezy w Woélce Wolka
Przybojewskiej Przybojewska
51. | Zaktad Gospodarki ptonski biologiczna 75,0 23,8 11,0 row
Komunalnej Czerwinsk melioracyjny
i Mieszkaniowej Sielec - Wista
w Czerwinsku
Oczyszczalnia w m. Sielec
52. | Gospodarstwo ptocki biologiczna 60,0 11,0 4,0 Struga
Mieszkaniowe Zasobu Wyszogrod - Wista
Wiasnosci Rolnej Skarbu Grédkowo
Panstwa w Grodkowie
53. | Zaktad Gospodarki ptocki biologiczna 1000,0 175,3 64,0 Wista
Komunalnej Wyszogrod
i Mieszkaniowej Wyszogrod
w Wyszogrodzie
54. | Cukrownia MALA WIES ptocki biologiczna 200,0 130,0 47,0 Ryksa
Mata Wies - Wista
Mata Wies
55. | Panstwowy Dom Pomocy ptocki biologiczna 25,0 18,2 6,6 row
Spotecznej w Zakrzewie Bodzanow melioracyjny
Zakrzewo - Wista
56. | Gospodarstwo sochaczewski biologiczna 25,0 8,0 29 réw
Mieszkaniowe Zasobu Itow melioracyjny
Wiasnosci Rolnej Skarbu Brzozéw - Wista
Panstwa w Brzozowie
57. | Panstwowy Dom Pomocy ptocki biologiczna 85,0 26,2 9,5 bagienko
Spotecznej w Miszewie Bodzanéw naturalne
Miszewo
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Powiat Rodzai Projektowana llos¢ sciekow
Lp. Zarzadzajacy Gmina ) przepus- oczyszczonych Odbiornik
- x oczyszczalni . A
Miejscowos¢ towos¢ (m*/d) [ m3/dobe | dam/rok
58. | Urzad Gminy Stupno ptocki biologiczna 260,0 95,9 35,0 réw
Oczyszczalnia gminna Stupno melioracyjny
Stupno - Wista
59. | Przedsiebiorstwo ptocki biologiczna 1445,0 46,6 1100,0 row
Eksploatacji Rurociggow Stupno melioracyjny
Naftowych ,PRZYJAZN”" Miszewko - Stupianka
w Plocku Baza Surowcowa Strzatkowskie
w Miszewku Strzatkowskim
60. | Urzad Gminy Stupno ptocki biologiczna 10,0 8,3 30,0 row
Oczyszczalnia dla szkoty . Stupno melioracyjny
w Swieciencu Swiecieniec - Stupianka
61. | Cukrownia Borowiczki Ptock-grodzki biologiczna 1 000,0 600,0 57,9 Wista
w Ptocku Ptock
Ptock
62. | Przedsigbiorstwo Ptock-grodzki mechaniczna 32,0 0,6 30,0 réw
Eksploatacji Rurociggow Ptock melioracyjny
Naftowych ,PRZYJAZN" Ptock - Wista
w Ptocku Stacja Pomp
w Gorach
63. | HERO POLSKA Sp. z o.0. Ptock-grodzki biologiczna 180,0 60,0 16,2 réw
w Plocku Ptock melioracyjny
Ptock - Wista
64. | Gospodarstwo Ptock-grodzki biologiczna 40,0 25,5 9,3 réw
Mieszkaniowe Zasobu Ptock melioracyjny
Wiasnosci Rolnej Skarbu Ptock - Wista
Panstwa w Ptocku
65. | Wodociagi Ptockie Ptock-grodzki biologiczna 300,0 114,0 41,9 réw
Sp. z 0.0. w Ptocku Ptock melioracyjny
Ptock - Wista
66. [ CENTROMOST Ptock Ptock-grodzki mechaniczna 10,0 13,0 4,8 Wista
w Ptocku Ptock
Ptock
67. | Wodociggi Ptockie Ptock-grodzki biologiczna z 500,0 138,0 50,5 réw
Sp. z 0.0. w Ptocku Ptock podwyzszonym melioracyjny
Ptock usuwaniem - Wista
biogenow
68. | Panstwowy Dom Pomocy ptocki biologiczna 100,0 62,0 22,6 Brzeznica
Spotecznej w Goslicach Bielsk - Wista
Goslice
69. | Zespot Szkét Rolniczych ptocki biologiczna 36,0 9,6 30,0 Brzeznica
w Trzepowie Stara Biata - Wista
Trzepowo
70. | Mega-Tech Sp. z 0.0. Ptock-grodzki mechaniczna 10,0 10,0 3,8 Brzeznica
w Ptocku Ptock - Wista
Ptock
71. | Polski Koncern Naftowy Ptock-grodzki biologiczno- 100 800,0 | 18 251,0 6 661,9 Wista
ORLEN S.A. w Ptocku Ptock chemiczna
Ptock
72. | Wodociagi Ptockie ptocki biologiczna 26 000,0 | 20474,3 74731 Wista
Sp. z 0.0. w Ptocku Stara Biata
Oczyszczalnia dla miasta Maszewo
Ptocka w Maszewie
73. | Osrodek Wypoczynkowy ptocki biologiczna 100,0 22,0 8,0 Wista
LAlmatur” w Soczewce Duninéw
Soczewka
74. | Urzad Gminy Nowy ptocki biologiczna 75,0 21,9 8,0 réw
Duninéw Nowy Duninéw melioracyjny
Nowy Duninéw
75. | Gospodarstwo ptocki biologiczna 10,0 3,0 1.1 row
Mieszkaniowe Zasobu Brudzen Duzy melioracyjny
Wiasnosci Rolnej Skarbu Rokicie - Wista
Panstwa w Rokiciu

bd — brak danych
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Mapa 12. Zlewnia bezposrenia Wisty
- przyrzecze

Z licznych doptywdw Wisty najbardziej zanieczyszczona
jest Bzura uchodzaca do niej w okolicach Wyszogrodu. Ze
wzgledu na duzg ilo$¢ zanieczyszczen w wodach tej rzeki,
jej wplyw na jako$¢ wody w Wisle jest znaczacy. Doplywy
Wisty takie jak Pilica i Narew prowadzgce duze ilosci wody,
majg wody czysciejsze od rzeki gtownej, w zwigzku z tym
nie oddziatywujg na nig negatywnie. Pozostate doptywy
Wisty ze wzgledu na niewielkie natezenie przeptywu, nie
majg znaczacego wptywu na jakos¢ rzeki gtdbwnej.

Srednioroczne i charakterystyczne warto$ci trzech wy-
branych wskaznikéw zanieczyszczen (tlen rozpuszczony,
BZT, i fosfor ogolny) stwierdzone w odcinkach ujsciowych
doptywow Wisty w 2001 roku przedstawiono w tabeli 15.

Najwieksze wartosci substancji organicznych w posta-
ci BZT, zanotowano w Bzurze, fosforu ogolnego w Bzurze
i Jeziorce. Stgzenia BZT, byly na poziomie Ill klasy czy-
stosci, natomiast fosfor ogo6iny wystgpit w wartosciach po-
zaklasowych.

1.3. Jakos¢ wody Wisty w latach 1934 — 2000
w punkcie reperowym w Warszawie

Pierwsze badania wody wislanej przeprowadzono — we-
ditug dostepnej literatury —w Warszawie w 1934 roku na po-
trzeby wodociggow i kanalizacji w Warszawie. Wista byta
wtedy rzeka czystq, o duzej zdolnosci samooczyszczania
sie. Charakteryzowata sie¢ matym zasoleniem i niskg za-
wartoscig substancji organicznych.

Stezenia zwigzkow azotowych w wodzie ujmowanej
dla potrzeb 6wczesnego wodociggu centralnego byty na
bardzo niskim poziomie, daleko odbiegajgcym od obec-
nie obowigzujgcych wymagan okreslonych w przepisach
prawnych. Uwage zwraca jednak duza rozbieznos¢ w ste-
zeniach zawiesiny ogoélnej w tym czasie (w granicach od
1,0 do 464,0 mg/dm?3), ktéra okresowo przekracza nawet

Tabela 15. Stezenia wybranych wskaznikéw zanieczyszczen gtéwnych doplywéw Wisty w roku 2001

Wskaznik
pieciodobowe biochemiczne .
tlen rozpuszczony . fosfor ogdéiny
SNO (mg O,/dm?) zapotrzebowanie tlenu (mg P/dm?)
Lp. Rzeka 5 (mg O,/dm?3)
(m3/s)
stezenie
Srednio- charaktery- Srednio- charaktery- Srednio- charaktery-
roczne styczne roczne styczne roczne styczne
1. | Krepianka 0,38 10,0 7,7 5,1 9,8 0,38 0,63
2. | Hzanka 1,6 10,5 8,9 3,3 6,7 0,10 0,23
3. | Zwolenka 0,32 9,5 7.4 34 55 0,14 0,24
4. | Zagozdzonka 0,8 10,1 7.2 4,0 6,9 0,25 0,45
5. | Radomka 3,09 9,9 6,4 4,0 7,3 0,14 0,20
6. | Pilica 20,1 9,8 6,8 34 5,1 0,09 0,13
7. | Jeziorka 1,15 9,0 3,7 6,6 9,8 0,52 0,84
8. | Narew 72,2 10,2 3,9 2,8 5,6 0,18 0,29
9. | Bzura 6,55 9,9 5,6 8,2 10,6 0,52 0,60
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Tabela 16. Srednie roczne wyniki analiz fizyczno-chemicznych wody wislanej ujmowanej dla
wodociggow warszawskich w latach 1934, 1945, 1950 i 1954

Lp. Wskazniki jakosci wody Jednostka Wartosé przecigtna w roku
1934 1945 " 1950 1954

1. Barwa mg Pt/dm? 25,0 20,0 26,0 26,0
2. Przezroczystos¢ cm stupa wody 16,02 - 3,0 1,5
3. Zawiesiny ogolne mg/dm? 491 - 34,0 452
4, Amoniak mineralny mg N-NH,/dm? - 0,05 0,049 0,067
5. Amoniak biatkowy mg N-NH,/dm? 0,1 - - -
6. Azotyny mg N-NO,/dm? - - 0,009 0,009
7. | Azotany mg N-NO,/dm? - - 0,35 0,38
8. Chlorki mg Cl/dm? 14,4 17,0 25,2 33,1
9. Siarczany mg SO,/dm? - - 34,7 36,1
10. | Zelazo mg Fe/dm? 1,7 1,0 1,1 1,32
11. | Twardo$¢ ogolna °n - - 9,8 12,0
12. | Twardo$¢ przemijajgca °n - - 7,7 8,7
13. | Dwutlenek wegla wolny mg CO,/dm? - - - -
14. | Dwutlenek wegla rozpuszczony mg CO,/dm? - - 0,2 0,5
15. | Odczyn pH 79 - 7,75 7,85
16. | Tlen rozpuszczony mg O,/dm? 9,9 9,8 10,5 10,5
17. | Nasycenie tlenem % 87,0 - - -
18. [ Utlenialnosé mg O,/dm? 4,7 7,2 6,9 9,5
19. Sucha pozostato$¢ mg/dm? - 258,0 311,6 380,2

" Oszacowano na podstawie wykreséw podanych przez J. Dojlido i J. Wojciechowskg
2 Oznaczenie za pomocg cylindrow Hehnera i tablicy Snellena przy druku D — 1,25 mm

kilkakrotnie obecnie obowigzujgce normy. Jest to z pew-
noscig wynikiem sptywéw powierzchniowych, szczegdlnie
w okresach roztopéw wiosennych oraz odprowadzanie
Sciekow socjalno-bytowych czesto w stanie surowym lub
tylko w niewielkim stopniu oczyszczonych.

Nawigzujgc do dzisiejszych kryteriow oceny mozna
stwierdzi¢, ze jakos¢ wody wislanej (z wyjgtkiem zawiesi-
ny ogolnej) najczesciej odpowiadata | klasie czystosci wod
i byta zblizona do wymagan przewidzianych w dyrektywie
Wspolnoty Europejskiej 75/440/EEC dla wod wykorzystywa-
nych jako zrédto wody do picia przy zatozeniu uproszczone-
go uzdatniania wody w drodze filtracji i dezynfekcji.

W latach powojennych (1945 — 1954) daje sie zauwa-
zy¢ poczatek tendencji wzrostowych niektorych wskazni-
kéw zanieczyszczenia wody wislanej. Dotyczy to przede
wszystkim zawarto$ci chlorkow, utlenialnoéci i suchej po-
zostato$ci. Wzrost wartosci tych wskaznikéw byt na poczat-
ku powolny, ale w 1954 wartosci te byty wyraznie wyzsze
od wartosci, jakie wystepowaty w 1945 roku, czy w 1934.
Nadal jeszcze stezenia zwigzkéw azotu byty zdecydowa-
nie ponizej obecnie wymaganego poziomu | klasy czysto-
Sci. Zwraca tez uwage niskie stezenie siarczanéw oraz
wysoka zawarto$¢ tlenu rozpuszczonego.

W okresie od 1934 do 1954 roku najwiekszy wzrost za-
notowano w stezeniach chlorkéw. Ich warto$¢ w okresie
dwudziestolecia wzrosta ponad dwukrotnie (tabela 16, wy-
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Wykres 3. Zmiany wartosci $rednich stezen chlorkow w Wisle
w punkcie reperowym — Warszawa

kres 3). Przyczyna wzrostu stezen chlorkéw w wislanej wo-
dzie byta prawdopodobnie spowodowana doptywem zanie-
czyszczonych wod z potudniowej Polski, tj. doprowadze-
niem do rzeki wéd kopalnianych.

W miare rozbudowy miast i przemystu wzdtuz biegu Wisty,
wzrastata systematycznie ilos¢ odprowadzanych sciekow oraz
ich obcigzenie tadunkami zanieczyszczen. Natomiast dziatania
i naktady na rzecz ochrony wod byty niewspoétmiernie niskie
w stosunku do rosngcego zanieczyszczenia rzek.

Przeprowadzone przez Pahstwowy Zaktad Higieny
w Warszawie w 1956 r. badania wody wislanej, w miej-
scu ujecia jej dla wodociggéw warszawskich, wskazywa-
ty na to, ze woda w Wisle na wysokosci ujecia wykazuje
nieznaczne zanieczyszczenie; ujemny wptyw na stan za-




Tabela 17. Wskazniki jakosci wody w Wisle w Warszawie w latach 1954 — 1968
Stezenia zanieczyszczen
Rok Warto$é (mg/dm?’)
metnosé barwa amoniak chlorki siarczany utlenialnos$é

minimum 5,0 16,0 0,003 1M1 - 6,4
1954 - 56 maksimum 344 45,0 0,852 50,0 - 17,4
$rednia 35,2 22,5 0,032 29,8 - 9,2
minimum 8,3 22,0 0,003 11,5 - 6,5
1960 — 62 maksimum 286 71,0 0,924 69,0 - 13,8
$rednia 77 33,8 0,269 37,1 - 9,2
minimum 6,3 22,0 0,013 15,4 - 6,4
1964 - 66 maksimum 451 92,0 2,540 76,9 - 14,2
$rednia 33,3 34,0 0,480 441 - 9,7
minimum 4,0 22,0 0,005 17,0 42,8 6,3
1967 maksimum 200 64,0 1,550 100,0 78,2 15,4
$rednia 14,0 34,0 0,380 52,1 56,0 9,6
minimum 6,0 22,0 0,020 21,0 29,6 6,3
1968 maksimum 240 40,0 2,500 90,0 69,5 14,6
$rednia 32,0 30,0 0,470 47,3 50,0 9,2

Tabela 18. Srednie wartosci wskaznikéw fizyko-chemicznych wody wislanej w Warszawie w latach

1963 — 1990
Wskazniki jakosci wody Jednostka Wartosci przecietne w roku

1963 1973 1982 1990
Barwa mg Pt/dm? 33,0 28,0 27,0 36,0
Odczyn pH 7,65 7,8 8,0 8,4
BZT, mg O,/dm? 4,5 5,6 5,6 7,8
ChZT-Cr mg O,/dm® - 21,4 26,8 47,6
Utlenialnos¢ mg O,/dm? 10,6 9,6 9,9 9,9
Tlen rozpuszczony mg O,/dm? 9,1 10,4 10,7 1,2
Azot amonowy mg N-NH,/dm? 0,55 1,07 0,55 0,16
Azot azotanowy mg N-NO,/dm? 0,66 1,40 1,38 3,05
Azot organiczny mg N-NO,/dm? 1,35 1,06 2,55 0,41
Chlorki mg Cl/dm? 50,0 78,7 142,0 178,0
Siarczany mg SO,/dm? 58,7 66,8 74,0 58,0
Zelazo mg Fe/dm? 0,99 1,30 1,20 1,85
Sucha pozostato$¢ mg/dm? 420,0 4520 542,0 685,0*

* Suma substancji rozpuszczonych i zawiesin ogotem

nieczyszczenia rzeki wywieraty $cieki odprowadzane na
przedmiesciach Warszawy.

W roku 1966 stwierdzono, ze woda w Wisle na wyso-
kosci Warszawy nie odpowiadata wymaganiom. Dotyczyto
to takich parametrow jak: barwa, zapach, stezenie zela-
za, manganu, miana coli a nawet ze wzgledu na zawar-
tos¢ fenoli.

W latach 1967 — 1968 w dalszym ciggu obserwowa-
no wzrost zanieczyszczenia wody w Wisle. Miato to nie-
korzystny wptyw na zdolno$¢ rzeki do samooczyszcza-
nia. Szczegolnie niekorzystny dla jakosci wody w Wisle
byt przetom roku 1968/69. Wykonane analizy pozwolity na
stwierdzenie, ze woda surowa zawierata bardzo znaczne

ilosci amoniaku (do 4 mg/dm?®), nienaturalng barwe, znacz-
ne ilosci chlorkéw i manganu. Wyniki badan z lat 1954
— 1968 przedstawione zostaty w tabeli 17.

Rozpatrujgc sytuacje w okresie badawczym 1954-68
nalezy stwierdzi¢, ze w wartosciach srednich stan zanie-
czyszczenia znacznie sie pogorszyt, cho¢ w ostatnich la-
tach tego okresu nastepowato spowolnienie degraduja-
cych zmian. Dane archiwalne z tego okresu wskazujg na
szczegolnie szkodliwe zjawisko wzrostu stezen zwigzkéw
fenolowych i amoniaku, nasilone wystepowanie fitoplank-
tonu oraz pewien wzrost barwy i zapachu.

Stopniowo prowadzona zabudowa dorzecza Wisty zbior-
nikami i stopniami wodnymi spowodowata pewng poprawe
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w $rednim sktadzie jakosciowym wody lecz przy jednocze-
snym niskim stopniu oczyszczania $ciekow przemystowych
i komunalnych nie przyniosta oczekiwanych efektow.

Analizujgc zmiany stanu czystosci rzeki na wysokosci
Warszawy, mozna stwierdzi¢, ze okres od 1968 r. do po-
czagtku lat 90. przynidst dalsze pogorszenie sig jej jakosci.
W tabeli 18 zestawiono $rednie wartosci wskaznikow fizy-
ko-chemicznych wody wislanej w Warszawie w poszcze-
golnych latach. W celu utatwienia interpretacji danych,
w tabeli uwzgledniono réwniez rok 1963.

W ciggu rozpatrywanego okresu nastgpit dalszy wzrost
stezenia chlorkéw (ponad 3-krotnie), azotu azotanowego (po-
nad 4,5-krotnie), substancji organicznej wyrazonej wskaz-
nikami BZT, oraz CHZT-Cr. W odniesieniu do BZT, wody
Wisty utrzymywaty sie na poziomie Il klasy czystosci wod,
lecz warto$¢ tego wskaznika na przestrzeni 27 lat wzrosta
0 3,7 mg/dm3, tj. o okoto 73,3%. Pomimo znacznego wzro-
stu stezen zwigzkoéw azotu w wodach wislanych, prawie we
wszystkich przypadkach, wode w rzece w zakresie tego pa-
rametru mozna zaliczy¢ do | klasy czystoSci.

Przedstawiona ocena stopnia zanieczyszczenia Wisty
w rejonie Warszawy w okresie od 1934 roku do 1990 roku
wykazata stale pogarszajacy sie stan czystosci rzeki. Na
podstawie zebranych danych trudno oceni¢ jednoznacz-
nie trendy zmian stopnia zanieczyszczenia Wisty, tym bar-
dziej, ze wzglednie mata liczba badan nie daje podstaw do
formutowania daleko idgcych wnioskow. Dodatkowg wadg
prowadzonej oceny jest brak ujednoliconych danych, r6z-
norodno$¢ stosowanych metodyk badawczych oraz ocena
wynikow gtéwnie na podstawie wartosci $rednich, osigga-
nych w danym roku. Mato jest natomiast danych o rozpie-
tosci uzyskiwanych wynikow oraz czesto$ci wystepowania
préb z przekroczeniami okreslonych wskaznikéw. Jednak
pomimo utomnosci posiadanej bazy danych wyraznie za-
rysowuje sie tendencja wzrostu wielu wskaznikéw w mia-
re rozwoju przemystu.

Zasadniczo dopiero badania z lat 1991 — 2001 dajg pod-
stawe do petnej oceny stanu czystosci rzeki. Utworzony
w 1991 roku monitoring wod powierzchniowych pozwala
na szczego6towg analize kierunkéw zmian stanu czystosci
rzeki na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat. W celu poréwnania
tendencji zmian na przestrzeni lat 1934 — 2001 do dalszej
analizy przyjeto dane z punktu reperowego w Warszawie,
zlokalizowanego podobnie jak w ww. ocenie przed zrzu-
tem Sciekdw surowych (kolektor Bielanski i Burakowski)
i zoczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie, na wysokosci uje-
cia wodociggowego.

Podstawe opracowania stanu czystosci Wisty w la-
tach 1991-2001 stanowig dane monitoringowe uzyskane
z punktu reperowego zlokalizowanego w Warszawie (most
tazienkowski) na 510 km biegu rzeki. Reperowa sie¢ mo-
nitoringu krajowego tworzy 20 przekrojow badawczych,
z ktérych 12 zlokalizowano powyzej ujscia gtéwnych rzek
do Battyku, natomiast 8 stanowig przekroje reperowe zamy-
kajace obszary o szczegdlnym znaczeniu gospodarczym
w dorzeczu Wisty lub Odry. Reperowa sie¢ monitoringu
gtownych rzek Polski stuzy dostarczeniu niezbednych infor-
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Wykres 4. Zmiany stezen otowiu, chromu i kadmu w Wisle w punk-
cie reperowym Warszawa w wybranych latach
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Wykres 5. Zmiany stezen zelaza i manganu w Wisle w punkcie
reperowym Warszawa w wybranych latach
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Wykres 6. Zmiany stezen chlorkéw i siarczanow w Wisle w punk-
cie reperowym Warszawa
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macji do prowadzenia prac badawczych z zakresu oceny
jakosci wod ptyngcych; stanowi zrédto informacji o stanie
zanieczyszczenia gtownych rzek w kraju, a takze pozwala
na dtugofalowe prognozowanie tendencji zmian.

Zestawienie danych uzyskanych w ramach monitoringu
reperowego pozwolito na przeprowadzenie szczegotowej
analizy zmian czystosci rzeki w punkcie zlokalizowanym
w Warszawie w latach 1991 — 2001 (tabela 19).

Zebrane dane charakteryzujg $rednie stezenia oraz ta-
dunki zanieczyszczen w wodzie Wisty w punkcie zlokali-
zowanym na moscie tazienkowskim.

Najwieksze zmiany w latach 1991 — 2001 zaobserwo-
wano w wielkosci stezen metali ciezkich, ktérych oznacza-
ne wartosci byty kilkakrotnie nizsze od wartosci notowa-
nych na poczatku lat 90. (wykresy 4, 5). Zawartos¢ kadmu
w wodach wislanych zmniejszyta sie okoto 10-krotnie,
a ofowiu 3-krotnie, przy czym w wigkszosci przypadkéw
odnotowano wzrost stezenia metali w latach 1992 — 1995,
po czym nastepowat systematyczny spadek ich zawarto-
§ci. Obecnie mozna powiedziec¢, ze zawartos¢ metali ciez-
kich ksztattuje sie na poziomie | klasy czystosci.
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Wykres 7. Zmiany stezen BZT, w Wisle w punkcie reperowym
Warszawa w wybranych latach
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Wykres 8. Zmiany stezen ChZT - Cr w Wisle w punkcie reperowym
Warszawa w wybranych latach

0,7
0,6
05
04
03
02
= E= = E= =
0

1991 1994 1998 2001 Lata

B wartos¢ $rednia

Wykres 9. Zmiany stezen fosforu ogélnego w Wisle w punkcie
reperowym Warszawa w wybranych latach

Stezenie (mg O ,/dm )

Stezenie (mg Pidm ?)

W wodach Wisty stwierdzono wystepowanie najwiek-
szych tadunkoéw chlorkéw (okoto 1 928 tys. Mg/rok) i siar-
czanbw (okoto 988 tys. Mg/rok). Jednak ich stezenia ule-
gajg systematycznemu zmniejszaniu. Stezenie chlorkéw
na przestrzenilat 90. zmniejszyto sie prawie 2-krotnie, po-
dobnie jak siarczanéw (tabela 20, wykres 6).

W minionym dziesiecioleciu stwierdzono rowniez sys-
tematyczny spadek wartosci BZT, w wodach wislanych.
W 1991 r. w Wisle notowano je w wysokosci 7,5 mgO,/dm?,
natomiast w roku 2001 byto na poziomie 4,5 mgO,/dm? (wy-
kres 7). Podobny przebieg majg stezenia ChZT-Cr i fosforu
0golnego, co przedstawiono na wykresach 8 i 9.

Reasumujgc przedstawiony materiat mozna stwierdzic,
ze w latach 1934 — 2001 nastepowaty systematyczne zmia-
ny jakosci wody wislanej. Z badan wykonanych w 1934
roku wytania sie obraz rzeki czystej, w ktorej wiekszos¢
z badanych parametréow spetniata wymagania stawiane
wodom do picia i ha potrzeby gospodarcze. Lata 50. roz-
poczynajg okres systematycznego wzrostu stezen zanie-
czyszczen w Wisle. Dotyczy to gtownie wskaznikow BZT,,
siarczanow, chlorkéw (wykres 3), zwigzkow azotu i zelaza.
Pogarszat sie rowniez stan sanitarny rzeki.

W latach 1991 — 2001 zarysowata sie wyrazna
zalezno$¢ pomiedzy stanem zanieczyszczenia rzeki
a dynamikg zmian gospodarki krajowej (tabela 19).
Poczatek lat 90. charakteryzowat sie obnizeniem ilosci
emitowanych $ciekdw, co tez wptyneto na obnizenie stezen
niektorych zanieczyszczen w rzece. Obnizenie emisji byto
zwigzane z upadkiem wielu zakltadbéw przemystowych oraz
z obnizeniem wielkosci produkcji. Lata 1992 — 1995 to
lata wzrostu gospodarczego oraz rozpoczecia istotnych
dziatan proekologicznych, ktére zaowocowaty dalszym
zmniejszeniem stezen wiekszo$ci zanieczyszczen. Jest
to najczesciej wynikiem budowy nowych i modernizacji
istniejgcych oczyszczalni sciekdw oraz wprowadzeniem
proekologicznych technologii produkcji.

Dla zobrazowania ilosci zanieczyszczen przeptywaja-
cych wodami Wisty na wysokosci mostu tazienkowskiego
w tabeli 20 przedstawiono wielkoscitadunkéw wybranych
wskaznikéw wyrazonych w Mg/rok.

Niemniej jednak w ostatnim dziesiecioleciu wody Wisty
w punkcie reperowym miaty charakter pozaklasowy, po-
mimo statej tendencji zmniejszania sie ilosci parametrow
decydujacych o dyskwalifikacji rzeki w tym punkcie, co zo-
brazowano w tabeli 21, w ktérej dane zostaty przedstawio-
ne na podstawie stezen charakterystycznych.

1.4. Jakos$¢ wody Wisty w granicach
wojewodztwa mazowieckiego
w 2001 roku

Wista w granicach wojewddztwa mazowieckiego do
2000 roku byta monitorowana w 7 przekrojach pomiarowo-
kontrolnych w sposob systematyczny, przy czym trzy punk-
ty byly zlokalizowane powyzej Warszawy (Magnuszew,
Gora Kalwaria, Kepa Zawadowska) a 4 ponizej (Dziekanow
Polski, Kazun, Wyszogroéd, Ptock). W 2001 roku wprowa-
dzono dodatkowo punkt pomiarowo-kontrolny w Solcu,
w celu stwierdzenia jako$ci wody po wptynieciu Wisty na
teren wojewodztwa mazowieckiego. We wszystkich tych
punktach proby pobierane byty z czestotliwoscig 1 raz
w miesigcu. Na terenie Warszawy od 1991 roku funkcjo-
nuje punkt monitoringu reperowego (most tazienkowski),
w ktorym badania wykonywane sg 2 razy w miesigcu i majg
rozszerzony zakres.

Od 1980 roku funkcjonuje punkt w Brwilnie zlokalizowa-
ny na Zbiorniku Wioctawskim, ktoéry obrazuje jako$¢ wody
ponizej Ptocka (pobor prob 1 raz w miesigcu). Stezenia
charakterystyczne wszystkich parametréw zmierzonych
w tych punktach w 2001 roku przedstawiono w tabeli 22.

Od granicy wojewddztwa mazowieckiego (punkt w Sol-
cu) do Warszawy, Wista prowadzita wody odpowiadajgce
Il klasie czystosci zarowno pod wzgledem fizyko-chemicz-
nym (poza krétkim odcinkiem w okolicach Magnuszewa)
jak i bakteriologicznym. Po przyjeciu $ciekow z Warszawy
jej jakosc¢ sie pogorszyta i od stolicy az do granicy z woje-
wodztwem kujawsko-pomorskim prowadzita wody poza-
klasowe, ze wzgledu na ponadnormatywne zanieczysz-
czenie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.
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Tabela 21. Wskazniki decydujace o zdyskwalifikowaniu wéd wislanych w punkcie reperowym

w Warszawie w latach 1992 — 2001

llo$¢ oznaczen
Rok badawczy decydujacych Najczesciej wystepujace parametry przekraczane
o dyskwalifikacjach
1992 9 Chlorofil, miano coli, zawiesina, BZT,, chlorki, s6d, azotyny, fosfor ogéliny
1993 9 Chlorofil, miano coli, zawiesina, BZT,, s6d, azotyny, fosfor ogoiny, PH, miedz
1994 9 Chlorofil, miano coli, azotyny, BZT,
1995 8 Chlorofil, miano coli, zawiesina, BZT,,
1996 7 Chlorofil, miano coli, zawiesina, BZT,, s6d, azotyny, pH
1997 7 Chlorofil, miano coli, zawiesina, BZT,, azotyny, pH, fosfor ogéiny
1998 6 Chlorofil, miano coli, zawiesina, fosfor ogoéiny, azotyny, pH
1999 7 Chlorofil, miano coli, zawiesina, sod, fosfor ogolny, BZT, pH
2000 6 Chlorofil, miano coli, zawiesina, pH, azotyny, fosfor ogoélny
2001 4 Chlorofil, miano coli, zawiesina, pH

Najmniej zanieczyszczone wody, biorgc pod uwa-
ge parametry tlenochtonne (BZT,, ChZT-Cr, ChZT-Mn
i tlen rozpuszczony) i biogenne, Wista prowadzita na od-
cinku potudniowym (od Solca do Gory Kalwarii). Z para-
metrow tlenochtonnych tylko wartosci ekstremalne BZT,
przekroczyty prog Il klasy czystosci (wartosci Srednie wa-
haty sie od 3,5 do 4,2 mg O,/dm?®), a stezenia parametrow
biogennych miescity sie w tej klasie. Na niskim poziomie
(I klasa czystosci) byta réwniez zawiesina ogolna, a mia-
no coli odpowiadato Il klasie czystosci.

W Wisle ptynacej w kierunku Warszawy stezenia wszyst-
kich wczesniej wymienionych parametrow wzrastaty,
a niektére z nich np. zawiesina ogodlna, azot ogdlny osig-
gnety w kazdym kolejnym punkcie pomiarowym wyzszg
wartos¢ (wykresy 10 i 11). Zawiesina ogolna w Wisle
po przekroczeniu granicy wojewddztwa wynosita, bio-
rac pod uwage stezenia charakterystyczne 10,0 mg/dm?,
w Magnuszewie 12,0 mg/dm3, w Gérze Kalwarii 34,5
mg/dm?, w Kepie Zawadowskiej 56,0 mg/dm? i w Warszawie
83,5 mg/dm?.

Jakos¢ wody w Warszawie, na wysokosci uje¢ wod-
nych badana byta w ramach monitoringu reperowego.
Stwierdzono, ze woda byta dobrze natleniona, substan-
cje organiczne wyrazone w BZT byty na poziomie Il kla-
sy czystosci, a ich stezenie charakterystyczne wynosito
9,8 mg O,/dm?. Parametry biogenne: fosfor ogolny i azot
azotynowy odpowiadaty Il klasie czystosci. Wszystkie inne
formy azotu utrzymywaly sie na poziomie | klasy czystosci.
Stezenie fosforanéw byto natomiast w granicach Il klasy
czystosci. Zanotowano jednak wysokg zawartos¢ zawiesi-
ny ogolnej, ktéra przekraczata znacznie prog ustalony dla
Il klasy czystosci i wynosita 83,5 mg/dm?d.

Doptyw duzej ilosci $ciekdéw z Warszawy spowodowat
pogorszenie sie jakosci wody. W wodzie wislanej zmniej-
szyta sie ilos¢ tlenu rozpuszczonego i wzrosty prawie
wszystkie badane parametry. Wzrost zauwazono przede
wszystkim w parametrach: tlenochtonnych (BZT,, ChZT-Cr
i ChZT-Mn) i biogennych (fosforanach, fosforze ogéinym
i azocie ogdlnym oraz jego formach: amonowym, azoty-

90 Jakosc i zagrozenia wéd powierzchniowych

nowym i Kjeldahla). Stezenie fosforu ogdélnego wzrosto
z wartosci 0,28 mg P/dm® (most tazienkowski) do 0,43
mg/dm?3a jest to warto$¢ przekraczajgca prog Il klasy czy-
stosci, ktory wynosi 0,4 mgP/dm3. Stwierdzono natomiast
spadek stezenia zawiesiny ogolnej w stosunku do stezen
w punkcie reperowym w Warszawie.

Rzeka ma jednak duze zdolnosci do samooczyszcza-
nia sie. Juz po okoto 10 km, w nastepnym punkcie pomia-
rowym (Kazun) stwierdzono, ze poprawito sie natlenienie
wody, zmniejszyta sie zawartos¢ materii organicznej oraz
zmalat wyraznie udziat zwigzkéw biogennych. Do pozio-
mu sprzed Warszawy zmniejszyta sie w wodzie ilo$¢ za-
wiesiny ogolnej, ale jej stezenie utrzymywato sie na po-
ziomie pozaklasowym.

Najwieksze negatywne zmiany we wptywie $ciekdéw
z Warszawy na wody widlane zanotowano we wskazni-
kach bakteriologicznych. Przed Warszawg woda wislana
odpowiadata lll klasie czystosci, a ponizej prawie 100%
wynikéw byto na poziomie pozaklasowym. Po wstepnym,
bardzo efektywnym mieszaniu sie Sciekéw z wodami od-
biornika dalszy proces samooczyszczania jakby byt zatrzy-
many. Woda wislana niosgca ponadnormatywng ilo$¢ za-
wiesiny i posiadajgca zty stan bakteriologiczny utrzymu-
je sie az do Ptocka.

Badania wykazuja, ze woda w Ptocku jest zanieczysz-
czona bakteriologicznie w prawie 100% pobranych prob
i prowadzi nadmierng ilos¢ zawiesiny ogolnej. Inne para-
metry fizyko-chemiczne (poza BZT, i fosforem ogélnym
— Il klasa czystosci) utrzymywaty sie w ciggu catego roku
na poziomie | — Il klasy czystosci.

Zbiornik Wioctawski w czesci lezacej w powiecie ptockim
w 2001 roku, podobnie jak w latach poprzednich, kontrolo-
wany byt tak jak wody rzeczne. Proby do badan pobierane
byly z prawego brzegu (powyzej i ponizej ujscia sciekow
z Plocka) z czestotliwoscig 1 raz na miesiac.

Zbiornik ten jest gldbwnym zrédtem poboru wody po-
wierzchniowej dla miasta Ptocka, zaréwno dla celéw prze-
mystowych jak i komunalnych. Petni rownoczesnie role
gtéwnego odbiornika $ciekéw z miasta. Emitowane sg do
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niego $cieki komunalne z Ptocka i przemystowe z Polskiego
Koncernu Naftowego ,ORLEN” S. A.

Wptyw $ciekdéw odprowadzanych z Ptocka na jakosci
wody Zbiornika Wtoctawskiego znajduje swoje odzwier-
ciedlenie szczegolnie we wzroscie stezen zwigzkoéw azo-
towych. Wzrastajg stezenia wszystkich jego badanych
form, przy czym azot azotynowy okresowo osigga warto-
§ci pozaklasowe. W wodzie stwierdza sie rowniez niewiel-
ki wzrost zawartosci substancji organicznych trudno i fa-
two utlenialnych (ChZT-Cr, BZT, i ChZT-Mn). W Zbiorniku
Wioctawskim, w czesci lezgcej w wojewddztwie mazowiec-
kim, obserwuije sie pozaklasowe zanieczyszczenie bakterio-

i

logiczne, wyrazone mianem coli typu fekalnego, ktére
stwierdza sie podczas badan prawie kazdorazowo.

Na catej dtugosci rzeki oraz Zbiornika Wioctawskiego
stwierdza sie zakwity okrzemkowo-zielenicowe trwajgce
od wiosny do jesieni, potwierdzeniem czego jest bardzo
wysokie stezenie chlorofilu, znacznie przekraczajgce prog
dopuszczalny, ustalony dla Il klasy czystosci.

Jest to wyjgtkowo niekorzystne zjawisko chociazby z ra-
cji korzystania z wody wislanej zaréwno do celéow komu-
nalnych jak i przemystowych.

Optymistycznym jest fakt, ze w wodzie wislanej nie
stwierdza sie parametréw toksycznych, w tym metali ciez-
kich, detergentow i fenoli.
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