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INTENSYWNOSC WYKORZYSTANIA ZASOBOW WODNYCH
ORAZ PRESJE




1. POBOR WOD

W wojewodztwie mazowieckim wody ujmowane z rzek
pokrywajg ponad 93% potrzeb gospodarki wojewodztwa.
Jest to odsetek wyzszy od $redniej krajowej, gdzie udziat
wod powierzchniowych wynosi ,tylko” 72%. Podstawowym
rodzajem uzytkowania zasobéw wodnych, najsilniej od-
dziatywujgcym na ich stan ilosciowy i jakosciowy, jest po-
bér wody na cele gospodarcze i wykorzystywanie wod
jako odbiornikéw Sciekow wytworzonych w réznych sek-
torach gospodarki.

Gitownym odbiorcg wody powierzchniowej jest przemyst,
ktory uzytkuje 4/5 pobieranych wod. Na potrzeby gospo-
darki komunalnej pobierane jest ponad 10-krotnie mniej,
zas rolnictwo i leSnictwo 20-krotnie mniej niz na cele prze-
mystowe. Szczegdtowe dane dotyczgce poboru wéd po-
wierzchniowych na potrzeby tych trzech sektorow gospo-
darki w ujeciu powiatowym przedstawia tabela 5.

1.1. Pobor wéd na cele przemystowe

Przemyst jest zdecydowanie najwiekszym uzytkowni-
kiem wody powierzchniowej. Zuzycie wody przez prze-
myst w 2001 r. wynosito 1 898 853 dam?. Szacuje sie, ze
okoto 80% poboru wody na potrzeby przemystowe wy-
korzystywane jest przez obiekty energetyczne do zasila-
nia obiegdw chtodniczych. Sg to: elektrownia ,Kozienice”
w Swierzach Gérnych i elektrownia w Ostrotece oraz elektro-
cieptownie zlokalizowane w Warszawie (Siekierki, Zeran)
i Zyrardowie. Zrédtem poboru wody do celéw przemysto-
wych dla Warszawy i Kozienic jest Wista, dla Ostroteki
— Narew, a dla Zyrardowa Pisia-Gagolina.

Inne wieksze zaktady w wojewddztwie korzystajgce
z wody powierzchniowej to miedzy innymi:

e Polski Koncern Naftowy ,ORLEN” S.A. w Ptocku,
¢ Benckiser S.A. w Nowym Dworze Mazowieckim,

e Tarchominskie Zaktady Farmaceutyczne ,POLFA”,
e Huta L.W. w Warszawie Sp. z 0.0.

Wode powierzchniowg do celéw chtodniczych pobiera
réwniez wiekszos¢ gorzelni i cukrowni zlokalizowanych na
terenie wojewddztwa.

1.2. Pob6r wod do celéw komunalnych

Do celéw komunalnych w 2001 roku pobrano okoto
169,2 tys. dam® wody powierzchniowej z Wisty i Narwi. Wo-
de powierzchniowg pobierajg miasta Warszawa i Ptock.

Woda dla Warszawy ujmowana jest z dwoch zrodet:
z Wisty (113,3 tys. dam?®/rok) i z Jeziora Zegrzynskiego na
Narwi w Wieliszewie (51,2 tys. dam?/rok).

Na Wisle usytuowane sg dwa zespoty ujec: dla
Wodociggu Centralnego i dla Wodociggu Praskiego.
Woda surowa pobierana z lewego brzegu Wisty zaopa-
truje Wodocigg Centralny. Woda pobierana z prawego
brzegu, ujeciem poddennym, infiltracyjnym zasila wodo-
cigg Praski oraz jest przesytana na lewa strone uzupetnia-
jac produkcje wody Wodociggu Centralnego. Wody uzdat-
nione w tych wodociggach fgczg sie w uktadzie pierscie-
niowym i mogg by¢ wzajemnie uzupetniane.

Obecnie zostato zbudowane i jest w trakcie rozru-
chu trzecie ujecie, rozpoczeto takze budowe czwartego.
Wszystkie ujecia znajduja sie na odcinku Wisty od 507,6 km
do 510 km.

Woda ujmowana powierzchniowo ze Zbiornika Zeg-
rzynskiego w Wieliszewie uzdatniana jest przez Wodociag
Potnocny i przesytana poprzez przepompownie strefowg
i zbiorniki wyrbwnawcze w Biatotece do pétnocnej czesci
zaréwno lewo- jak i prawobrzeznej Warszawy.

Woda powierzchniowa z Wisty jest rowniez zasadniczym
zrodtem wody pitnej dla mieszkancow Ptocka. Woda po-
bierana jest na ujeciu Grabéwka, a jej udziat w 2001 roku
stanowit ponad 50% jej og6lnego poboru.

1.3. Pobor wod przez rolnictwo, le$nictwo i ho-
dowle ryb

Wojewo6dztwo mazowieckie ma charakter rolniczy,
a obszar uzytkowany rolniczo wynosi 2,4 min ha, co sta-
nowi 67,6% ogodlnej powierzchni wojewddztwa. Woda po-
wierzchniowa w rolnictwie wykorzystywana jest gtéwnie do
nawodnien obszaréw odwodnionych: uzytkéw zielonych,
gruntow rolnych i sporadycznie szkétek lesnych. Ogolna
powierzchnia teren6w nawadnianych na obszarze woje-
wodztwa wynosi 16,1 tys. ha, co stanowi 18% uzytkéw rol-
nych. Najwigkszy udziat nawodnien jest w zlewni rzeki
Narwi. llos¢ wody powierzchniowej wykorzystana do na-
wodnien wyniosta w 2001 roku okoto 27,6 tys. dam®.
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Tabela 5. Pobor wody powierzchniowej na potrzeby gospodarki wodnej i ludnosci w wojewédztwie
mazowieckim (wedlug GUS)

Kierunki wykorzystania
; nawodnienia w
Wyszczegdlnienie Ogétem cele produkcyjne cele komunalne rolnictwie i Ieérllict.wie
oraz uzupetnienia
stawow rybnych
w dam?
Wojewoddztwo mazowieckie 2 164 550 1898 853 169 192 96 505
Miasta na prawach powiatu
Ostroteka 400 529 400 529 0 0
Ptock 19 522 15838 3684 0
Radom 94 94 0 0
Siedlce 0 0 0 0
Powiaty
biatobrzeski 1950 0 0 1950
ciechanowski 0 0 0 0
garwolinski 4426 0 0 4426
gostyninski 533 0 0 533
grodziski 1291 161 0 1130
grojecki 5887 0 0 5887
kozienicki 1308 779 1307 555 0 1224
legionowski 51147 0 51174 0
lipski 2 0 0 2
tosicki 1189 0 0 1189
makowski 2472 38 38 2 396
minski 9150 0 0 9150
miawski 3626 26 0 3600
nowodworski 18 18 0 0
ostrotecki 10610 0 158 10 452
ostrowski 774 0 0 774
otwocki 960 0 0 960
piaseczynski 4 665 1250 0 3415
ptocki 396 0 0 396
ptonski 0 0 0 0
pruszkowski 5907 0 830 5077
przasnyski 12 235 0 0 12 235
przysuskKi 8 0 0 8
puttuski 2300 0 0 2300
radomski 7 305 0 0 7 305
siedlecki 6 936 0 0 6 939
sierpecki 438 0 0 438
sochaczewski 507 493 0 14
sokotowski 1156 0 0 1156
szydtowiecki 3870 0 0 3870
warszawski 285778 172 474 113 304 0
warszawski zachodni 14 10 4 0
wegrowski 1575 0 0 1575
wotominski 3798 0 0 3798
wyszkowski 4 304 0 0 4 304
zwolenski 2 0 0 2
zurominski 190 190 0 0
zyrardowski 186 186 0 0
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W wojewodztwie mazowieckim znajdujg sie stawy ryb-
ne o tacznej powierzchni 3,2 tys. ha. Najwieksze ich kom-
pleksy wystepujg w powiatach: ostroteckim, radomskiem,
siedleckim i pruszkowskim wykorzystujgc w tym celu wody
Liwca, Narwi i Radomki. llos¢ wody pobieranej do ich ho-
dowli wyniosta w 2001 roku okoto 68,5 tys. dam?.

2. WPROWADZANIE SCIEKOW DO
WOD LUB DO ZIEMI

Jednym ze sposobdéw korzystania ze Srodowiska jest
wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi. Jest to istot-
ne zrédto zanieczyszczenia wéd. Wprowadzane do cie-
kéw wodnych oraz ziemi zanieczyszczenia powodujg ob-
nizenie walorow jakosciowych i uzytkowych wod. Rozwdj
gospodarczy, a zwtaszcza wzrost produkcji przemystowej,
intensyfikacja rolnictwa oraz koncentracja ludnosci w du-
zych aglomeracjach miejskich spowodowaty pojawienie
sie presji na ekosystemy wodne o czysto antropogenicz-
nym charakterze.

tgczna wielkos¢ zrzutu rocznego (2001 rok) Sciekow
w wojewddztwie mazowieckim wynosita 270,8 hms,
w tym:

e Scieki oczyszczane -182,6 hm?
— mechanicznie - 7,7hm?
— biologicznie —155,0 hm?
— z podwyzszonym usuwaniem biogenéw — 18,6 hm?
— chemicznie - 1,3hm?
e Scieki nieoczyszczane - 88,2hm?
— odprowadzane z zaktadow - 24hmd
— odprowadzane kanalizacjg - 85,8hm?

Gtownym odbiornikiem $ciekow z wojewodztwa mazo-
wieckiego jest rzeka Wista. Bezposrednio przyjmuje ona
ponad 90% wszystkich sciekdw z powiatow: kozienickie-
go, otwockiego, warszawskiego, ptockiego i miasta Ptocka.
Drugim pod tym wzgledem odbiornikiem jest Radomka,
a nastepnie Narew. llos§¢ sciekéw komunalnych i przemy-
stowych odprowadzanych do wéd lub do ziemi wedtug po-
wiatdéw przedstawiono w tabeli 6.

2.1. Scieki oczyszczone

W wojewddztwie mazowieckim w 2001 roku eksploato-
wano (wedtug danych WIOS) ponad 500 oczyszczalni $cie-
kow. Sa to zarowno oczyszczalnie Sciekow komunalnych jak
i Sciekdéw przemystowych. Ich lokalizacje w uktadzie zlew-
niowym przedstawiono na mapie 3. Szczegotowe infor-
macje o poszczegodlnych oczyszczalniach sciekdéw zosta-
ty umieszczone w rozdziale VI.

Oczyszczalnie sciekdbw komunalnych oprécz sciekow
bytowych przyjmujg $cieki z lokalnych zaktadow przemy-
stowych i ustugowych. Z oczyszczalni komunalnych w woje-
wodztwie mazowieckim korzystato w 2001 roku okoto 60%
mieszkancow miast i okoto 7% mieszkancow wsi.

Przepustowo$¢ ponad potowy z tych obiektéw miesci
sie w granicach 50 — 1 000 m3/dobe, a kolejnych okoto 20%
od 1 000 do 10 000 m®/dobe. Sg to zatem obiekty mate

i sredniej wielkosci, przy maksymalnej przepustowo-
§ci zdolne obstugiwaé jednostki osadnicze o liczbie
rownowaznej mieszkancow (LRM) nie przekraczajgcej
40000 —-50 000 LRM, aw przypadku oczyszczalni matych
— od kilku do kilku tysiecy mieszkancow. Oczyszczal-
nie sciekdbw powyzej 10 000 LRM posiada w wojewo6dz-
twie mazowieckim 40 miast, z czego 7 (w Warszawie,
Radomiu, Pruszkowie, Ostrotece, Ptocku, Siedlcach
i Grodzisku Mazowieckim), to oczyszczalnie o LRM po-
wyzej 100 000. Ich wykaz wraz z uwzglednieniem stop-
nia redukcji gtdbwnych zanieczyszczen w $ciekach przed-
stawiono w tabeli 7.

Redukcja zanieczyszczen w doptywajgcych do oczysz-
czalni Sciekach jest zalezna od stosowanej technologii,
stanu technicznego obiektu, ilosci i jakosci doptywajgcych
Sciekéw. W oczyszczalniach eksploatowanych w woje-
wodztwie przewaza technologia mechaniczno-biologicz-
na, czesto z podwyzszonym usuwaniem biogenow. Stan
techniczny oczyszczalni jest na og6t dobry. Przecigzenie
obiektu iloscig doptywajgcych sciekdéw stwierdzono tyl-
ko w Pruszkowie, a pozostate sg niedocigzone hydrau-
licznie.

Na podstawie danych z GUS mozna stwierdzi¢, ze pra-
ca oczyszczalni w zakresie usuwania zwigzkéw organicz-
nych jest na ogo6t prawidtowa (tabela 7), natomiast usuwa-
nie zwigzkéw biogennych jest utrudnione w wielu obiek-
tach. Usuwanie zwigzkéw organicznych wyrazone reduk-
cjg BZT, jest wysokie, w wigkszosci obiektow przekracza
90%. Rowniez w ponad 90% redukowana jest zawiesi-
na. Usuwanie zwigzkéw biogennych jest duzo nizsze
i miesci sie dla azotu w granicach od 2,9% w Ptocku do
98% w Szydtowcu. Dla fosforu zakres jest nastepujacy:
od 36% w Zwoleniu do 98% — oczyszczalnia w Sokotowie
Podlaskim.

Z tabeli 7 wynika, ze mimo teoretycznie dobrej pra-
cy oczyszczalni w niemal 50% przedstawionych oczysz-
czalni stale lub okresowo wystepujg przekroczenia nie tyl-
ko parametrow biogennych, ale rowniez BZT, czy ChZT.
W naszym prawodawstwie aktualnie dla wiekszych (po-
wyzej 2 000 m®/dobe) oczyszczalni jako wartosci dopusz-
czalne przyjmuje sie fosfor ogélny do 1,5 mg P/dm3i azot
0g6lny do 30 mg N/dm3.

Jednym z wymogow dyrektywy 91/271/EEC jest ziden-
tyfikowanie przez panstwo cztonkowskie odbiornikéw Scie-
kéw komunalnych, ktérych wody podatne sg na eutrofiza-
cje i zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach $ciekéw
o wielkosci powyzej 10 000 liczby rbwnowaznej mieszkan-
cow (LRM), podwyzszonego stopnia redukcji azotu ogol-
nego i fosforu ogoélinego ze Sciekow.

Alternatywnie dyrektywa dopuszcza mozliwos¢ odstg-
pienia od wymogu bardziej intensywnego oczyszczania
Sciekow we wszystkich oczyszczalniach o wielko$ci powy-
zej 10 000 LRM, jesli mozna wykazac¢, ze procentowa re-
dukcja catkowitego tadunku azotu ogéinego i fosforu ogol-
nego w sciekach doptywajgcych do wszystkich oczyszczal-
ni sciekdbw komunalnych na obszarze danej zlewni wy-
nosi minimum 75%.
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Tabela 7. Stopien redukcji tadunkéw zanieczyszczen w oczyszczalniach komunalnych
oLRM>10 000

Stopien redukcji tadunkéw zanieczyszczen

Parametry stale lub okresowo

Miasto BZT CHZI I awicsing azot fosfor przekraczajace dopuszczalne normy
2 ogolny ogolny
Ciechanow 98.8 97,2 97,6 90,9 93,9 | bez przekroczen
Garwolin 925 895 84,2 50,5 70,6 ZB:VI% ::rz‘gt ogolny, fosfor ogolny,
Gostynin 93,2 92,5 95,0 29,2 88,6 | azot ogdlny, fosfor ogéiny
Grodzisk Mazowiecki 97,2 94,9 96,8 51,0 54,7 | fenol
Grojec 88,2 83,5 90,0 65,6 52,9 | fosfor ogéliny, azot ogéiny , BZT,
Warka 913| 90,7 15,7 bd b | fosfor ogéiny, azot ogolny, BZT,,
zawiesina
Kozienice 99,3 97,6 95,6 71,2 93,4 | bez przekroczen
Oczyszczalnia Debe 93,7 87,9 93,9 26,9 55,6 | BZT,, fosfor ogolny
Lipsko 96,5 95,0 88,6 43,4 50,7 | BZT,, azot amonowy, fosfor ogolny
Makéw Mazowiecki 94,0 90,8 88,7 67,1 55,0 | fosfor ogo6iny
Minsk Mazowiecki 94,5 90,4 90,3 35,0 33,9 | ChZT, BZT,, azot ogdlny, fosfor ogoiny
Sulejowek 98,4 96,9 97,2 75,4 43,3 | ekstrakt eterowy
Mtawa 98,1 96,9 99,2 92,6 89,7 | bez przekroczen
Nowy Dwor Mazowiecki 97,6 98,8 92,8 84,4 94,7 | BZT,, fosfor ogolny
Ostréw Mazowiecka 99,0 95,7 97,7 88,4 94,7 | bez przekroczenh
Otwock 97,1 95,1 95,6 55,9 38,9 | bez przekroczen
Gora Kalwaria 95,5 91,1 88,3 65,2 75,1 | fosfor ogoiny
Piaseczno 97,7 92,9 97,4 80,2 91,7 | bez przekroczen
Plonsk 96,9 94,9 94,5 bd Bd | azot ogolny
Pruszkow 77,9 74,9 71,2 13,7 18,8 | fosfor ogélIny, azot ogéiny, BZT,, ChZT
Przasnysz 96,7 93,6 91,1 64,0 69,2 | bez przekroczen
Puttusk 98,1 94,3 98,1 93,9 89,6 | bez przekroczen
Mordy bd bd bd bd bd | bez przekroczen
Sierpc 97,9 95,9 95,3 76,9 93,0 | bez przekroczen
Sochaczew 98,6 91,8 95,0 89,9 63,1 | bez przekroczen
Sokotéw Podlaski 97,1 94,2 95,6 80,2 94,5 | bez przekroczen
Szydtowiec 97,9 98,1 97,2 98,1 93,4 | bez przekroczen
Warszawa 93,9 91,1 92,3 60,7 88,9 | fosfor ogdliny, ekstrakt eterowy
Btonie 96,7 90,1 86,2 46,0 67,0 | fosfor ogéiny
tomianki 95,6 82,4 68,9 54,4 79,7 | bez przekroczen
Wegrow 97,1 95,1 89,4 87,0 87,8 | bez przekroczen
Wotomin 94,8 90,3 91,6 68,9 41,7 | BZT,, fosfor ogdlny
Wyszkéw 97,1 91,6 96,9 64,9 72,2 | BZT,, fosfor ogoiny
Zwolen 84,8 83,8 82,3 45,8 36,7 | BZT,, azot ogdlny, fosfor ogoiny
Zuromin 94,9 93,9 91,2 85,8 87,6 | bez przekroczen
Zyrardow 92,5 88,4 82,9 78,0 69,2 | bez przekroczen
Ostroteka 96,9 93,3 94,7 80,6 96,2 | bez przekroczen
Ptock 94,5 87,4 92,5 2,9 76,0 | azot ogolny
Radom 97,1 95,2 91,7 73,5 89,0 | bez przekroczen
Siedlce 98,7 94,2 96,9 89,2 95,0 | bez przekroczen
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Mapa 3. Oczyszczalnie $ciekow w wojewddztwie mazowieckim
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W trakcie negocjacji akcesyjnych przedstawicie-
le Komisji Europejskiej wielokrotnie prezentowali jedno-
znaczne stanowisko, ze cate terytorium Polski powinno by¢
traktowane jako obszar wrazliwy na eutrofizacje. Decyzje
0 uznaniu catego terytorium Polski za obszar wrazliwy na
eutrofizacje podjat Rzad RP w 2000 roku.

Roéwniez wigkszo$¢ matych oczyszczalni (okoto 70%)
zlokalizowanych na obszarach wiejskich (oczyszczalnie
gminne, zaktadowe) wykazuje stale lub okresowe prze-
kroczenia dopuszczalnych tadunkéw zanieczyszczen.
Przekroczenia dotyczg gtéwnie zawiesiny, ChZT-Cr,
a takze fosforu ogo6lnego i azotu ogélnego. Gtéwng przy-
czyng odprowadzania sciekéw okresowo nie odpowiada-
jacych normom na terenach wiejskich jest czesto niewta-
Sciwa eksploatacja oczyszczalni (np. zatrzymanie pra-
cy niektorych elementow oczyszczalni, brak osadu czyn-
nego, niewlasciwa eksploatacja osadnikéw) oraz prze-
starzate oczyszczalnie (np. rowy cyrkulacyjne), w ktérych
prawidtowe oczyszczanie Sciekow jest czesto uzaleznio-
ne od warunkéw meteorologicznych. Przyczyng ztej pra-
cy oczyszczalni moze byc¢ réwniez ich niedocigzenie hy-
drauliczne (nie doptywa do nich zaktadana ilos¢ sciekow),
a urzadzenia dobrane dla prowadzenia procesu techno-
logicznego sg przewymiarowane.

2.2. Scieki nieoczyszczane

Pomimo istnienia oczyszczalni $ciekdw we wszystkich
miastach w wojewddztwie mazowieckim w 2001 roku od-
prowadzono do woéd powierzchniowych (wedtug danych
GUS) ponad 88 hm?® éciekéw nieoczyszczanych, z cze-
go az 85,8 hm? stanowity $cieki komunalne. Gtéwna przy-
czyna takiej sytuaciji jest zbyt krotka sie¢ kanalizacyjna co
powoduje, ze pomimo istnienia oczyszczalni w miescie
o wolnej przepustowosci, czes¢ $ciekdbw odprowadzana
jest z niektérych osrodkéw w stanie nieoczyszczanym do
odbiornikéw. Przyktadem jest miasto Puttusk gdzie z uwa-
gi na zbyt krotkg sie¢ kanalizacyjng do oczyszczalni trafia
jedynie 70% $ciekdw mozliwych do oczyszczania, a pozo-
state Scieki z miasta nieoczyszczane odprowadzane sg do
rzeki Narwi. Spektakularnym przyktadem jest Warszawa,
ktora do oczyszczalni kieruje tylko potowe swoich $ciekow,
a pozostate w stanie surowym trafiajg do Wisty.

Oprécz Sciekdow odprowadzanych zorganizowanymi
systemami kanalizacyjnymi, duze znaczenie dla zanie-
czyszczenia wod powierzchniowych ma nieuregulowa-
na gospodarka $ciekowa w wiejskich jednostkach osad-
niczych. Rosngca ilos¢ przytaczy wodociggowych, popra-
wiajgca zdecydowanie warunki sanitarne gospodarstw rol-
nych, sprzyja jednocze$nie powstawaniu w znacznie wiek-
szych ilosciach $ciekdw bytowych i z hodowli zwierzat.

Diugos¢ sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w wojewodz-
twie mazowieckim w 2000 roku przedstawiono w tabeli 8.

W zwigzku z matym stopniem skanalizowania wsi zobra-
zowanym na mapie 4, znacznie odbiegajgcym od stopnia
ich zwodociggowania zobrazowanym dla poréwnania ma
mapie 5, w wiekszoéci przypadkow ilos¢ doptywajgcych
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Sciekow do oczyszczalni jest zbyt mata dla prawidtowego
ich funkcjonowania. lloraz dtugosci sieci wodociggowej do
kanalizacyjnej w powiatach wojewddztwa mazowieckiego
przedstawiono na mapie 6, z ktorej wynika, ze najmniej sq
skanalizowane powiaty potozone w zlewni Narwi.

Zdarzajq sie przypadki np. w Stubicach (powiat ptocki),
gdzie przez rok nie mozna byto uruchomi¢ oczyszczalni
ze wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej. Scieki tymczasem
w sposob niekontrolowany sg wywozone na pola, do lasu
albo do ciekéw wodnych wyczerpujgcich zdolnosé do samo-
oczyszczania.

Podczas gdy zrzut Sciekow z oczyszczalni jest skoncentro-
wany i odbywa sie punktowo kolektorami, sptyw zanieczysz-
czen z terenow wiejskich nastepuje w zwigzku z nie uporzad-
kowaniem gospodarki sciekowej systematycznie na catej dtu-
gosci odbiornika. Staty doptyw Sciekéw powoduje degradacije
wod powierzchniowych, juz w odcinkach zrédtowych.

3. ZAGROZENIA DLA WOD
WYNIKAJACE Z ANTROPOPRESJI

Jednym z gtownych problemoéw ekologicznych woje-
wodztwa mazowieckiego jest zanieczyszczenie wod po-
wierzchniowych. Do gtéwnych zrédet zanieczyszczen rzek
nalezg emisje Sciekdw z zaktadow przemystowych i obiek-
tow komunalnych oraz sptywy powierzchniowe.

llos¢ sciekdw nieoczyszczanych w wojewoddztwie
mazowieckim w 2001 roku wynosita 32,6% wszystkich emi-
towanych $ciekow. Stanowito to 36,8% Sciekow nieoczysz-
czanych odprowadzanych do odbiornikéw z terenu catej
Polski. Stawia to wojew6dztwo mazowieckie na niechlub-
nym 1 miejscu wsrod wszystkich wojewodztw. Strukture
oczyszczania $ciekbw w znaczacy sposob zdominowa-
ty nieoczyszczane scieki komunalne odprowadzane z le-
wobrzeznej czesci Warszawy do Wisty dwoma kolektora-
mi: kolektorem ,Huta Warszawa” (tzw. Burakowskim) oraz
kolektorem ,Kamedulska” (tzw. Bielanskim). Budowana
oczyszczalnia Sciekéw ,Potudnie” bedzie obstugiwata po-
tudniowe rejony lewobrzeznej Warszawy, a wiec nie roz-
wigze problemu zanieczyszczenia Wisty $ciekami, chociaz
poprawi w znacznym stopniu obecng sytuacje (rozpoczecie
prac budowlanych oczyszczalni nastgpito w dniu 31 sierp-
nia 2000 roku, planowany okres realizacji 48 miesiecy).

Ustalone zostaty warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i mo-
dernizacji oczyszczalni ,Czajka” wraz z infrastrukturg to-
warzyszgcq dla obstugi prawobrzeznej i docelowo lewo-
brzeznej czesci Warszawy.

Duza grupa oczyszczalni $ciekow w wojewddztwie
mazowieckim nie spetnia wymagan wynikajacych z zato-
zen projektowych i natozonych na nie decyzji administra-
cyjnych. Obiekty sg zle eksploatowane i niejednokrotnie
posiadajg bardzo duze rezerwy przepustowosci. Czes¢
oczyszczalni $ciekow nie posiada technologii pozwalajg-
cej na redukcje zwigzkéw azotu i fosforu, ktore to zwigz-
ki niejednokrotnie decydujg o zaklasyfikowaniu rzek do
pozaklasowych.



Tabela 8. Infrastruktura komunalna w wojewédztwie mazowieckim wedtug powiatéw w 2000 roku

. . Sie¢ Sie¢ Sie¢ Sie¢ lloraz =~

L.p. Powiat R aus wodociggowa wodocia- kana_llza- kanaliza- dtugc_»sm stect
(L4575) (km) gowa/km? cyina cyjna/km? wodocn_qgow_ej <_10

(km) kanalizacyjnej

Miasta na prawach powiatu
1. Ostroteka 29 117,6 41 105,9 3,7 1,11
2. Ptock 88 201,8 2,3 152,1 1,7 1,33
3. Radom 112 427,9 3,8 271,4 24 1,58
4. Siedice 32 1211 3,8 1211 3,8 1,00
Powiaty
1. biatobrzeski 639 2457 0,4 9,9 0,0 24,82
2. | ciechanowski 1063 875,5 0,8 108,7 0,1 8,05
3. garwolinski 1284 704,0 0,5 84,0 0,1 8,38
4. gostyninski 615 613,2 1,0 48,5 0,1 12,64
5. | grodziski 367 408,4 1,1 80,6 0,2 5,07
6. gréjecki 1383 819,6 0,6 116,8 0,1 7,02
7. kozienicki 917 383,0 0,4 94,0 0,1 4,07
8. legionowski 393 283,4 0,7 129,5 0,3 2,19
9. lipski 747 327,5 0,4 36,6 0,0 8,95
10. | fosicki 772 475,2 0,6 23,1 0,0 20,57
11. | makowski 1065 368,6 0,3 36,2 0,0 10,18
12. minski 1187 813,5 0,7 141,6 0,1 5,75
13. miawski 1171 857,7 0,7 50,3 0,0 17,05
14. nowodworski 688 420,8 0,6 60,7 0,1 6,93
15. ostrotecki 2099 453,9 0,2 96,8 0,0 4,69
16. ostrowski 1225 637,6 0,5 75,2 0,1 8,48
17. otwocki 615 573,0 0,9 105,2 0,2 5,45
18. | piaseczynski 507 817,3 1,6 131,0 0,3 6,24
19. ptocki 1799 1800,7 1,0 105,4 0,1 17,08
20. ptonski 1384 1029,5 0,7 43,5 0,0 23,67
21. pruszkowski 246 41,1 1,7 207,8 0,8 1,98
22. przasnyski 1218 639,6 0,5 36,3 0,0 17,62
23. przysuski 801 342,6 0,4 19,5 0,0 17,57
24. puttuski 829 516,7 0,6 43,6 0,1 11,85
25. radomski 1530 1148,8 0,8 144.,4 0,1 7,96
26. | siedlecki 1603 606,3 0,4 15,0 0,0 40,42
27. | sierpecki 853 815,9 1,0 52,7 0,1 15,48
28. sochaczewski 731 773,2 1.1 78,6 0,1 9,84
29. | sokotowski 1131 467,8 0,4 45,6 0,0 10,26
30. szydtowiecki 488 226,2 0,5 29,2 0,1 7,75
31. warszawski 494 1848,7 3,7 1579,7 3,2 1,17
3p, | Warszawski 533 589,7 11 159,8 03 3,69
zachodni

33. wegrowski 1219 617,2 0,5 16,2 0,0 38,10
34. wotominski 955 335,1 0,4 167,8 0,2 2,00
35. wyszkowski 876 403,9 0,5 71,4 0,1 5,66
36. zwolenski 571 215,4 0,4 24,4 0,0 8,83
37. | zurominski 805 516,6 0,6 21,0 0,0 24,60
38. zyrardowski 533 3715 0,7 88,5 0,2 4,20
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Mapa 4. Dlugo$¢ sieci wodociggowej na km? powierzchni powiatu w wojewddztwie mazowieckim
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Mapa 5. Dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej na km? powierzchni powiatu w wojewodztwie mazowieckim
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Mapa 6. lloraz dtugos$c¢ sieci wodociggowej do dtugosci sieci kanalizacyjnej w powiatach w wojewo6dztwie mazowieckim

44 Jakos¢ i zagrozenia woéd powierzchniowych


mapy/6.jpg

Czesto spotykanym problemem dla osrodkow miejskich
jest brak rozwigzania rozdziatu sciekow komunalnych i opa-
dowych np. miasto Ptock. Istniejaca w miescie kanaliza-
cja jest w duzej czesci ogdlnosptawna. Potgczone $cie-
ki kierowane sg na oczyszczalnig $ciekbw co moze po-
wodowac hydrauliczne przecigzenie w czasie okresow
deszczowych. Dodatkowym czynnikiem powodujgcym ko-
nieczno$¢ rozdziatu kanalizacji sanitarnej oraz opadowe;j
jest zréznicowany charakter $ciekow. Scieki komunalne
wymagajg dodatkowego energochtonnego biologicznego
oczyszczania, podczas gdy te drugie wystarczy oczysci¢
mechanicznie.

Duza cze$¢ wod opadowych i roztopowych z odwadnia-
nia ulic, placéw i parkingéw sptywa bezposrednio do odbior-
nikéw bez uprzedniego ich oczyszczania. Podczas pogo-
dy deszczowej, w stosunkowo krotkim czasie zrzucane sg
do odbiornikéw duze tadunki zanieczyszczen. Z zawiesi-
nami, na skutek ich duzej powierzchni adsorpc;ji, wprowa-
dzane sg do wbéd metale ciezkie, ttuszcze i oleje.

Istotnym btedem w gospodarce wodno-$ciekowej pro-
wadzonej na terenie wielu gmin jest budowa sieci wo-
dociggowych bez jednoczesnego rozwigzania problemu
odprowadzania sciekoéw bytowo-gospodarczych. Na tych
terenach scieki z gospodarstw domowych gromadzone sg
w nieszczelnych zbiornikach bezodptywowych. Powoduje
to niejednokrotnie zanieczyszczenie wod podziemnych
oraz gleby. Czesto tez zdarzajg sie przypadki odprowa-
dzania nieczystosci ptynnych do kanalizacji deszczowej,
rowow przydroznych i ciekbw wodnych.

Powaznym zanieczyszczeniem wod powierzchniowych
w wojewodztwie mazowieckim sg réwniez zanieczyszcze-
nia obszarowe. Wielko$¢ doptywu zanieczyszczen przedo-
stajgcych sie poprzez sptywy powierzchniowe z terenéw
uzytkowanych rolniczo uzalezniona jest od: sposobu
zagospodarowania zlewni, intensywnosci nawozenia, prze-
puszczalnosci geologicznych utworéw powierzchniowych
i warunkéw meteorologicznych.

Zanieczyszczenia rolnicze pochodzg z réznych form
uzytkowania gruntu, prowadzenia hodowli oraz wiej-
skich gospodarstw domowych. Bezposrednim zZrodtem
zanieczyszczenia sg niekontrolowane sptywy z terenéw
zajetych pod uzytki rolne, chemizowanych i nawozonych
oraz przecieki z nieszczelnych zbiornikéw na Scieki
gospodarcze, gnojowke i gnojowice. Zanieczyszczenia
sg odprowadzane do wéd w sposob niezorganizowa-
ny, trudny do okreslenia pomiarowego. Tg drogg do
wod dostajg sie zwigzki biogenne, srodki ochrony roslin
oraz wyptukiwane frakcje gleby. Gtbwnym zrodtem tych
zanieczyszczen sg mineralne i organiczne nawozy
stosowane pod uprawy oraz substancje chemiczne stuzace
do ochrony roslin. Transport tych substancji z terenu
zlewni odbywa sie przez wody roztopowe, opadowe
i infiltracyjne na catej dtugosci rzeki. Przyczyng pote-
gujacq to zjawisko w wojewodztwie jest niekorzyst-

na struktura uzytkowania terenu, a zwtaszcza bardzo
niski wskaznik lesistosci tego terenu. Lasy zajmujg tyl-
ko 22,5% ogdlnej powierzchni wojewoddztwa. Udziat
zanieczyszczen pochodzacych ze zrodet obszarowych,
z terenéw uzytkowanych rolniczo, moze by¢ niejedno-
krotnie bardzo znaczny, rzedu 50 — 60% catego fadunku.
Wedtug danych literaturowych ze zrédet tych pochodzi
ponad 50% tadunkéw azotu ogolnego i ponad 25%
tadunkéw fosforu ogéinego wprowadzanych do polskichwéd
powierzchniowych. Powyzszy zespdt zagrozen dopro-
wadza do nadmiernego wzbogacenia woéd w substancje
biogenne. PrzezyZnienie wéd powoduje nadmierny roz-
woj organizmow, a ich masowy rozktad obniza parametry
biochemiczne wod. Staty doptyw Sciekdéw powoduje degrada-
cje wod powierzchniowych, nawet w odcinkach zrédtowych.
Powaznym zagrozeniem dla jakosci wéd powierzchniowych
jest niewlasciwe stosowanie organicznych nawozéw: gnojo-
wicy i obornika, a takze rolnicze wykorzystywanie Sciekow
i osadow Sciekowych bez zachowania wymogéw ochrony
Srodowiska.

Kontrola i ograniczenie tych zanieczyszczen sg bardzo
trudne z powodu rozproszenia tego zjawiska na catym
obszarze wojewddztwa oraz stabego rozpoznania drég ich
rozprzestrzeniania sie i matych mozliwosci neutralizaciji.

Do innych potencjalnych zrédet zagrozenia Srodowiska
wodnego nalezg zanieczyszczenia ze zrodet liniowych,
wytworzonych przez $rodki transportu drogowego i kolejo-
wego. Wojewodztwo mazowieckie ze wzgledu na centralne
potozenie w Polsce jest szczegdlnie narazone na wzmozo-
ny transport, zaréwno kolejowy jak i samochodowy. Z roku
na rok wzrasta natezenie ruchu drogowego, w tym pod-
nosi sie intensywnos¢ przejazdéw ciezkich samochodow
ciezarowych transportu miedzynarodowego. Zagrozenie
dla wod moze wynika¢ z ewentualnych awarii przy prze-
wozie materiatow niebezpiecznych, zwtaszcza na drogach
biegnhgcych w bezposrednim sasiedztwie rzek.

Zagrozenie dla srodowiska wodnego stwarzajg réw-
niez sktadowiska, zarbwno komunalne jak i przemysto-
we. Szczegoblne niebezpieczenstwo mogg stwarzac te,
ktére nie sg wyposazone w podstawowe zabezpiecze-
nia, w tym ekranizacje podtoza. Ponadto w dalszym
ciggu na terenie wojewo6dztwa w miejscach do tego nie
przeznaczonych (miedzy innymi w korytach rzek) lokalizo-
wane sg dzikie wysypiska. Ze wzgledu na sktadowanie na
nich wszystkich typéw odpadow sg one powaznym i czesto
niebezpiecznym zrédtem zanieczyszczenia rzek.

W przypadku jezior najbardziej niebezpieczne zagro-
zenia pojawiajg sie ze strony turystyki i rekreacji. Liczne
nielegalne i zorganizowane niezgodnie z przepisami
sanitarnymi i ochrony srodowiska pola biwakowe, a tak-
ze przebywanie weekendowych turystow pozostawia po
sezonie letnim przy linii brzegowej, a nawet w wodzie
odpady w postaci butelek, puszek itp. powodujgc degra-
dacje wod jeziornych.
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