
„Procedury zapewnienia jakości 

w sieci monitoringu powietrza” 

Kontrola procesu pomiarowego 

 



Przebieg materiału w procesie  

Tor poboru 
próby 

• Głowica, manifold 

Analizator 

• Rekord: SO2,NOx,CO,O3,BTX,pył 

DAS 

• DAS: csmk3 

Monitoring 

•CAS: CS5 
•Weryfikacja techniczna 
•Weryfikacja merytoryczna 
 



Cele jakościowe, ilościowe 

metodyki referencyjne 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ŚRODOWISKA z dnia 13 września 2012 

r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu 



Ilość 

• Codziennie: analiza csmk3, zdalnie ze stacją, analiza 

skutków/przyczyn, generalnie nie ma napraw na stacji(wymiana 

analizatora, podzespołu,). Naprawy we WIOŚ. 

• Długookresowo 

• Pareto wad(min. 6 m-cy, zbieramy dane):główne przyczyny 

braków: awarie analizatorów, brak zasilania, serwis(strata 

24h/stację), regulacje. 

• uzyski: od początku roku(cele ilościowe), csmk3. 

• Zabezpieczenie: analizatory zastępcze, materiały 

eksploatacyjne, części zamienne. 

• Zakup nowych analizatorów, poborników. 

 

 

 



Uzysk.xls


Jakość 

• Analizy: 

• Dobowe(zero/span/rekordy/zdalnie analizator), 

• okresowe(dryft zera, spanu, o.standardowe zero/span), 

regulacja, wymiana analizatora, 

• BTX: czasy retencji, span. 



Warszawa-Ursynów

Adres: Warszawa Ursynów, Wokalna 1 nr działki 7/5

WIOŚ w Warszawie tel.(022) 651-07-

07 fax.(022) 651-06-76 

email:warszawa@wios.warszawa.pl

00-716 Warszawa, Bartycka 110A

Okres pomiarowy:12.09.17-12.09.23   Czas uśredniania: 1 godz

liczba mierzonych parametrów: 10 liczba terminów pomiarowych: 140

oznaczenie braku wyników: -999 oznaczenie niewaznych wyników: -888

data i godzina
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2012-09-17 17:02 0,5 0 1 0,3 0

2012-09-17 21:02 404,3 403 405,6 0,9 399

2012-09-18 16:02 -0,5 -1,4 0,4 0,6 0

2012-09-18 20:02 403,6 403 404,2 0,3 399

2012-09-19 15:02 -0,8 -1,6 0 0,5 0

2012-09-19 19:02 403,3 402,2 404,2 0,5 399

2012-09-20 14:02 0,7 0,2 1,2 0,3 0

2012-09-20 18:02 404,1 403,6 404,6 0,3 399

2012-09-21 13:02 0,1 -0,8 0,6 0,3 0

2012-09-22 12:02 0 -0,4 0,4 0,2 0

2012-09-22 16:02 404 403,6 404,4 0,2 399

Średnie odch.std.wartości średnich



Proces pomiarowy 

• Regulacje: na bieżąco. 

• Kalibracja wewnętrzna: co 3-y, 6-ść m-cy. 

• Kalibracja centralna(zewnętrzna 

wzorców). 

• Niepewności 



Regulacje 

kiedy co czym 

Na bieżąco Zero, span, czułość 

bazowa+czas retencji 

BTX(jak potrzeba) 

Zestaw kalibracyjny: 

generator 

zera+kalibrator(mikser)+

butla z mieszanką 

gazów, tuby powietrza 

zerowego, zestaw 

mobilny, rurka 

permeacyjna tylko 

sprawdzenie 



Kalibracja wewnętrzna 

kiedy co czym 

Co 3-y m-ce Zero, span, parametry 

elektryczne, optyczne, 

liniowość, przepływy, 

ilościowo i jakościowo 

BTX 

Zestaw kalibracyjny 

stacjonarny, mobilny, 

DryCal, butle z gazem 

wzorcowym 

Co 6-mcy Serwis stacji: wszystkie 

analizatory, pomiar 

ciągły pyłów,  

Zestaw kalibracyjny 

stacjonarny, mobilny, 

DryCal, butle z gazem 

wzorcowym 

 

Co 6-mcy Natężenie przepływu: 

poborniki pyłów 

Miernik natężenia 

przepływu 



Kalibracja centralna(zewnętrzna)-wzorce 

• Butle z gazami:PN-EN ISO 6141 i 17025 

 

• DryCal: producent(Bios) 1xrok, 

 

• Miernik natężenia przepływu Mcz:1xrok, 

lab.PCA? 

 

• Zestaw kalibracyjny: generator pow. Zerowego 

+kalibrator(mikser):co 6 m-cy serwis stacji 

(wzorzec ozonu sprawdzony wyższego rzędu-

Czechy) 



Procedury 

• PN-EN ISO/IEC 17025 

Wymagania techniczne 

Przewodnik po istotnych elementach systemu 

zarządzania jakością w sieci monitoringu jakości 

powietrza 

Ramowe procedury i instrukcje systemu 

zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 

Zapisy: check list, dziennik stacji, załączniki do 

procedur i instrukcji. 



• Szkolenia, warsztaty. 

• Interkalibracje. 

• Próby terenowe poborników. 

 



Zasoby 

• Przyrządy pomiarowe, analizatory:~90 

• Stacje pogody:~40 

• Suma: 130/3 osoby 

• Bogusław Cięszczyk 

• Jarosław Wójtowicz 

• Mariusz Wierzbicki 

• Tomasz Klech- monitoring. 



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 
ZAPRASZAM  NA  STRONĘ  

 

WWW.WIOS.WARSZAWA.PL 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  

OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 


