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Tabela 3.2.2.1. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu regionalnego wód podziemnych w województwie mazowieckim

	Nr punktu
	Położenie administracyjne
	Współrzędne geograficzne
	Nr JCWPd
	Nr GZWP
	Rodzaj punktu
	Użytkowanie punktu
	Głębokość punktu
[m p.p.t]
	Ujmowana warstwa wodonośna
	Użytkowanie terenu

	
	miejscowość
	gmina
	powiat
	długość
	szerokość
	
	
	
	
	
	głębokość do stropu
[m p.p.t]
	stratygrafia
	rodzaj wód
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
(1)
	Radom
	Radom
	Radom-grodzki
	51,457657
	21,202261
	87
	405
	P
	punkt badawczy
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	las

	2
(2)
	Radom
	Radom
	Radom-grodzki
	51,458326
	21,202487
	87
	405
	P
	punkt badawczy
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	las

	3
(5)
	Radom
	Radom
	Radom-grodzki
	51,457356
	21,203388
	87
	405
	P
	punkt badawczy
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	pole

	4
(6)
	Radom
	Radom
	Radom-grodzki
	51,457075
	21,201392
	87
	405
	P
	punkt badawczy
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	nieużytki

	5
(10)
	Radom
	Radom
	Radom-grodzki
	51,458366
	21,201832
	87
	405
	P
	punkt badawczy
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	las


[bookmark: _GoBack]
Objaśnienia:
5 i 6.    współrzędne geograficzne proszę podać w postaci dziesiętnej z dokładnością do 6 miejsc po przecinku
9.	 rodzaj punktu: studnia wiercona (W), studnia kopana(K), piezometr (P), źródło (Z)
10. 	użytkowanie punktu: ujęcie wody pitnej (czynne, okresowo czynne, nieczynne), ujęcie na potrzeby przemysłu, rolnictwa lub inne (czynne, okresowo czynne, nieczynne), punkt badawczy
14. 	rodzaj wód: wody o zwierciadle napiętym (N), wody o zwierciadle swobodnym(S)

Tabela 3.2.2.2. Zestawienie punktów pomiarowych na obszarach szczególnie narażonych na  zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych (OSN) w województwie mazowieckim

	Nr OSN
	Nazwa OSN
	Nr punktu
	Położenie administracyjne
	Współrzędne geograficzne
	Rodzaj punktu
	Użytkowanie punktu
	Głębokość punktu
[m p.p.t.]
	Ujmowana warstwa wodonośna
	Użytkowanie terenu

	
	
	
	miejscowość
	gmina
	powiat
	długość


	szerokość


	
	
	
	głębokość do stropu
[m p.p.t.]
	stratygrafia
	rodzaj wód
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	NVZ2000WA13G
	OSN 
Pniewnik
	1

	Pniewnik
	Korytnica
	węgrowski
	21,810972
	52,373639
	K
	studnia nr 17,
ujęcie na cele inne, okresowo czynne  latem
	4,8
	1,3
	Q
	S
	obszar zabudowany

	NVZ2000WA13G
	OSN
Pniewnik
	2

	Pniewnik-Leśniki
	Korytnica
	węgrowski
	21,802833
	52,386000
	W
	ujęcie wody pitnej, czynne
	66,0
	34
	Q
	N
	grunty orne,
gospodarka rozdrobniona

	NVZ2000WA13G
	OSN Pniewnik
	3

	Pniewnik
	Korytnica
	węgrowski
	21,814472
	52,372389
	W
	ujęcie na potrzeby przemysłu i socjalne,
czynne


	47,0
	11,5
	Q
	N
	grunty orne,
gospodarka rozdrobniona



Objaśnienia:
7 i 8.      współrzędne geograficzne proszę podać w postaci dziesiętnej z dokładnością do 6 miejsc po przecinku
9. 	rodzaj punktu: studnia wiercona (W), studnia kopana(K), piezometr (P), źródło (Z)
10. 	użytkowanie punktu: ujęcie wody pitnej (czynne, okresowo czynne, nieczynne), ujęcie na potrzeby przemysłu, rolnictwa lub inne (czynne, okresowo czynne, nieczynne), punkt badawczy
14. 	rodzaj wód: wody o zwierciadle napiętym (N), wody o zwierciadle swobodnym(S)

