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Tabela 3.3.1. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie mazowieckim zaplanowanych na rok 2016*
	Lp.
	Miejscowość
lub
źródło liniowe (obszar)
	Objęte obowiązkiem mapowania
	Liczba punktów
pomiarowych
	Przyjęta metodyka
badań
	Planowany okres pomiarowy: 
wiosenny, letni, jesienno-zimowy
	Sposób udostępnienia
wyników badań
raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	LD
	LW
	LN
	LAeqD
	LAeqN
	P.c.
	M.pr.
	SEL
	
	

	Hałas drogowy

	
	Obwodnica Garwolina (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Obwodnica Garwolina
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Otwock – centrum miasta (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Otwock – centrum miasta
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Glinojeck (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Glinojeck
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Michałowice przy ul. J. Poniatowskiego od strony  trasy S8
	tak1
	
	
	
	1
	1
	x
	
	
	Wiosenny
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Nadarzyn przy ul. Błońskiej od strony  drogi nr 720
	[bookmark: _GoBack]nie
	
	
	
	1
	1
	x
	
	
	Wiosenny
	raport/Internet/EHAŁAS

	Hałas kolejowy

	
	Otwock – odcinek od dworca kolejowego w kierunku Pilawy
	nie
	
	
	
	4
	4
	
	
	x
	Wiosenny lub letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas tramwajowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas lotniczy

	
	Lotnisko Warszawa-Babice
	nie
	
	
	
	4
	4
	
	
	x
	Wiosenny lub Jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas instalacyjny/portowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00)
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00)
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00)
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych

*  -    w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do tabeli, w tym związanych z lokalizacją pomiarów, zmiany takie należy wprowadzać aneksem do WPMŚ

1 W Michałowicach ze względu na skargi mieszkańców i wcześniejsze ustalenia wytypowano punkt pomiarowy, mimo że droga objęta jest obowiązkiem mapowania.



Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie mazowieckim zaplanowanych na rok 2017*
	Lp.
	Miejscowość
lub
źródło liniowe (obszar)
	Objęte obowiązkiem mapowania
	Liczba punktów
pomiarowych
	Przyjęta metodyka
badań
	Planowany okres pomiarowy: 
wiosenny, letni, jesienno-zimowy
	Sposób udostępnienia
wyników badań
raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	LD
	LW
	LN
	LAeqD
	LAeqN
	P.c.
	M.pr.
	SEL
	
	

	Hałas drogowy

	
	Droga wojewódzka nr 48 od miejscowości Potworów do Odrzywół (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Droga wojewódzka nr 48 od miejscowości Potworów do Odrzywół
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Różan (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Różan
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Żyrardów (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Żyrardów
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas kolejowy

	
	Ciechanów 
	nie
	
	
	
	4
	4
	
	
	x
	Wiosenny lub letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas tramwajowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas lotniczy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas instalacyjny/portowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00)
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00)
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00)
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych

*  -    w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do tabeli, w tym związanych z lokalizacją pomiarów, zmiany takie należy wprowadzać aneksem do WPMŚ


Tabela 3.3.3. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie mazowieckim zaplanowanych na rok 2018*
	Lp.
	Miejscowość
lub
źródło liniowe (obszar)
	Objęte obowiązkiem mapowania
	Liczba punktów
pomiarowych
	Przyjęta metodyka
badań
	Planowany okres pomiarowy: 
wiosenny, letni, jesienno-zimowy
	Sposób udostępnienia
wyników badań
raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	LD
	LW
	LN
	LAeqD
	LAeqN
	P.c.
	M.pr.
	SEL
	
	

	Hałas drogowy

	
	Myszyniec (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Myszyniec
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Gąbin (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Gąbin
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Płońsk między drogą krajowej nr 50 a ulicą Toruńską (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Płońsk między drogą krajowej nr 50 a ulicą Toruńską 
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas kolejowy

	
	Mińsk Mazowiecki na odcinku od dworca  w kierunku Siedlec
	nie
	
	
	
	4
	4
	
	
	x
	Wiosenny lub letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas tramwajowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas lotniczy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas instalacyjny/portowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00)
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00)
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00)
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych

*  -    w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do tabeli, w tym związanych z lokalizacją pomiarów, zmiany takie należy wprowadzać aneksem do WPMŚ


Tabela 3.3.4. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie mazowieckim zaplanowanych na rok 2019*
	Lp.
	Miejscowość
lub
źródło liniowe (obszar)
	Objęte obowiązkiem mapowania
	Liczba punktów
pomiarowych
	Przyjęta metodyka
badań
	Planowany okres pomiarowy: 
wiosenny, letni, jesienno-zimowy
	Sposób udostępnienia
wyników badań
raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	LD
	LW
	LN
	LAeqD
	LAeqN
	P.c.
	M.pr.
	SEL
	
	

	Hałas drogowy

	
	Nasielsk (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Nasielsk
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Sochaczew (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Sochaczew
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny albo  letni, albo jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Grójec (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Grójec
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas kolejowy

	
	Modlin Stary
	nie
	
	
	
	4
	4
	
	
	x
	Wiosenny lub letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas tramwajowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas lotniczy

	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas instalacyjny/portowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00)
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00)
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00)
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych

*  -    w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do tabeli, w tym związanych z lokalizacją pomiarów, zmiany takie należy wprowadzać aneksem do WPMŚ


Tabela 3.3.5. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie mazowieckim zaplanowanych na rok 2020*
	Lp.
	Miejscowość
lub
źródło liniowe (obszar)
	Objęte obowiązkiem mapowania
	Liczba punktów
pomiarowych
	Przyjęta metodyka
badań
	Planowany okres pomiarowy: 
wiosenny, letni, jesienno-zimowy
	Sposób udostępnienia
wyników badań
raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	LD
	LW
	LN
	LAeqD
	LAeqN
	P.c.
	M.pr.
	SEL
	
	

	Hałas drogowy

	
	Ostrołęka (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Ostrołęka
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub  letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Mińsk Mazowiecki (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Mińsk Mazowiecki 
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub letni, lubjesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Iłża (8 dób)
	nie
	1
	1
	1
	
	
	x
	
	
	Wiosenny, letni i jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	Iłża 
	nie
	
	
	
	4
	4
	x
	
	
	Wiosenny lub letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas kolejowy

	
	Legionowo
	nie
	
	
	
	4
	4
	
	
	x
	Wiosenny lub letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas tramwajowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas lotniczy

	
	Port lotniczy w Radomiu 
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	x
	Wiosenny lub letni, lub jesienno-zimowy
	raport/Internet/EHAŁAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hałas instalacyjny/portowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00)
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00)
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00)
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00)
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych

*  -    w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do tabeli, w tym związanych z lokalizacją pomiarów, zmiany takie należy wprowadzać aneksem do WPMŚ

