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Obszar objObszar objęęty ocenty ocenąą jakojakośści powietrza ci powietrza 

5 178 500

35 579 km2

Ocena w 18 strefach dla: 
SO2, NO2, PM10, CO, 
beznen, Pb, As, Ni, Cd, 
B(a)P, [NOx] 

Ocena w 2 strefach dla O3



Metody wykorzystywane Metody wykorzystywane 
w ocenie jakow ocenie jakośści powietrza ci powietrza 

Metody stosowane w ocenie (uszeregowane zgodnie z ich wagą):

1. pomiary wysokiej jakości (automatyczne ciągłe)

2. codzienne pomiary manualne prowadzone w stałych punktach

3. pomiary manualne prowadzone cyklicznie w stałych punktach

4. pomiary wskaźnikowe (pasywne)

5. obliczenia modelem matematycznym Calpuff z preprocesorem 
Calmet

6. obiektywne metody szacowania, wykorzystujące 
informacje o emisji zanieczyszczeń



Sieć stacji pomiarowych

System zbierania i opracowywania danych

System analiz i modelowania

System wizualizacji i udostępniania wyników

System Oceny JakoSystem Oceny Jakośści Powietrza ci Powietrza 
ElementyElementy



SieSiećć stacji pomiarowych w 2008 rokustacji pomiarowych w 2008 roku

Stacje automatyczne – 22, w tym:
• 10 stacji kontenerowych należących do WIOŚ w Warszawie,
• 3 stacje - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 
• 4 stacje - Vattenfall Heat Poland S.A., 
• 1 stacja - Instytut Ochrony Środowiska, 
• 1 stacja - Instytut Geofizyki PAN, 
• 1 stacja - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
• 1 stacja - SGGW - Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska, 
• 1 stacja - Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Stacje pomiarów manualnych – 20, w tym:
• 4 stacje należące do WIOŚ w Warszawie,
• 16 stacji WSSE.

Stanowiska pomiarów pasywnych – 22 (WIOŚ w Warszawie)



Stacje pomiarowe w wojewStacje pomiarowe w wojewóództwie mazowieckimdztwie mazowieckim
Stan na rok 2008Stan na rok 2008

SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, benzen, PM10, PM2.5, metaleSO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, benzen, PM10, PM2.5, metale



Stacje pomiarowe wedStacje pomiarowe wedłług w wojewug w wojewóództwie mazowieckimdztwie mazowieckim
Stan na rok 2008Stan na rok 2008

SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, benzen, PM10, PM2.5, metaleSO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, benzen, PM10, PM2.5, metale
(Aglomeracja warszawska)(Aglomeracja warszawska)



WyposaWyposażżenie stacji automatycznych WIOenie stacji automatycznych WIOŚŚ

Lp Miejscowość SO2 NOx PM10
TEOM CO O3 BTX Pobór 

pr. gazu Meteo DAS

1 Warszawa 
(komunikacyjna)

- + +
(+ PM2,5 WSSE)

+ - + + + +

2 Warszawa 
(Ursynów)

+ + +
(+ PM2,5)

- - + + + +

3 Warszawa 
(Targówek)

+ + + + - - + + +

4 Legionowo                   + + LVS - + - + + +
5 Radom + + + + + + + + +
6 Płock + + + + - + + + +
7 Piastów + + LVS - - - + + +
8 Żyrardów + + + + - - + + +
9 Granica + + - - + - + + +
10 Tłuszcz - + LVS - + - + + +



PrzykPrzykłładowa lokalizacja stacji pomiarowychadowa lokalizacja stacji pomiarowych

Adres: Warszawa, Al. Niepodległości STACJA KOMUNIKACYJNA 



Adres: Warszawa, ul. Kondratowicza

PrzykPrzykłładowa lokalizacja stacji pomiarowychadowa lokalizacja stacji pomiarowych



Adres: Piastów, ul. Pułaskiego 

PrzykPrzykłładowa lokalizacja stacji pomiarowychadowa lokalizacja stacji pomiarowych



PrzykPrzykłładowe wyposaadowe wyposażżenie automatycznych stacji pomiarowychenie automatycznych stacji pomiarowych



MLU 100A - SO2
MLU 200A – NOx
MLU 300 – CO
MLU 400 - O3

PrzykPrzykłładowe wyposaadowe wyposażżenie automatycznych stacji pomiarowychenie automatycznych stacji pomiarowych



DATALOGER – CS MK3
GSM GPRS

PrzykPrzykłładowe wyposaadowe wyposażżenie automatycznych stacji pomiarowychenie automatycznych stacji pomiarowych



System zbierania i opracowywania danychSystem zbierania i opracowywania danych
System CS 5 System CS 5 –– Centrala SystemuCentrala Systemu



System zbierania i opracowywania danychSystem zbierania i opracowywania danych
System CS 5 System CS 5 –– Centrala SystemuCentrala Systemu



System analiz przestrzennych i modelowaniaSystem analiz przestrzennych i modelowania

Analiza wyników modelowania uwzględniających prowadzone bazy 
(katastry) emisji i dane meteorologiczne

Pakiet oprogramowania Calpuff z preprocesorem meteorologicznym 
Calmet

• obliczenia preprocesorem CALMET – dane meteorologiczne – numeryczna 
prognoza pogody w zakresie pełnej informacji naziemnej i profilu pionowym,

• przygotowanie informacji o rzeźbie i użytkowaniu terenu – za pomocą
programu ArcView,

• właściwe modelowanie rozkładu zanieczyszczeń modelem CALPUFF – wynik 
modelowania modelem CALMET, dane o emisji zanieczyszczeń: punktowej, 
powierzchniowej i liniowej. 



Około 7300 emitorów energetycznych i 3700 emitorów technologicznych

Dane pozyskiwane głównie ze zbiorczych zestawień informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, przesyłanych 
przez podmioty gospodarcze do WIOŚ

System analiz przestrzennych i modelowaniaSystem analiz przestrzennych i modelowania
Baza danych emisji punktowejBaza danych emisji punktowej



Baza uwzględnia dane o jednostkach osadniczych województwa, 
powierzchni mieszkań ogrzewanych indywidualnie z podziałem na 
paliwa. Zastosowane współczynniki przeliczeniowe uwzględniały 
wpływ temperatury zewnętrznej na uruchomienie systemów 
ogrzewania oraz godzinową zmienność emisji związaną
z ogrzewaniem budynków biurowych oraz grzaniem ciepłej wody na 
cele bytowe.

System analiz przestrzennych i modelowaniaSystem analiz przestrzennych i modelowania
Baza danych emisji powierzchniowejBaza danych emisji powierzchniowej



Miasto stołeczne Warszawa – wykorzystano dane pochodzące 
z modelu VISUM oraz wyniki pomiarów natężenia ruchu, a 
także rozkłady ruchu autobusowego. Wykorzystano 
współczynniki
• emisji zawarte ( prof. Zdzisław Chłopek), 
• współczynniki emisji pyłu PM10 (RAINS),
• zmienność dobowa, tygodniowa oraz sezonowa 

pojazdów.

Teren województwa – wykorzystano mapę
średniego dobowego ruchu pojazdów na 
drogach międzynarodowych, krajowych, 
wojewódzkich i niektórych powiatowych.

System analiz przestrzennych i modelowaniaSystem analiz przestrzennych i modelowania
Baza danych emisji liniowejBaza danych emisji liniowej



System analiz przestrzennych i modelowaniaSystem analiz przestrzennych i modelowania
PrzykPrzykłładowe wyniki modelowania (dla roku 2007)adowe wyniki modelowania (dla roku 2007)



www.wios.warszawa.plwww.wios.warszawa.pl

System wizualizacji i udostSystem wizualizacji i udostęępniania wynikpniania wynikóóww



WWW.WIOS.WARSZAWA.PL → SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA

System wizualizacji i udostSystem wizualizacji i udostęępniania wynikpniania wynikóóww



WWW.WIOS.WARSZAWA.PL → SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA

System wizualizacji i udostSystem wizualizacji i udostęępniania wynikpniania wynikóóww



Uczestnictwo w europejskim systemie prezentacji wynikUczestnictwo w europejskim systemie prezentacji wynikóów w 
pomiarpomiaróów ozonu Europejskiej Agencji w ozonu Europejskiej Agencji ŚŚrodowiskarodowiska

OzoneWebOzoneWeb



Przekazywanie 
w czasie rzeczywistym 

Przekazywanie 
w czasie rzeczywistym 

lub w innym trybie

Przekazywanie 
w trybie rocznym

Przekazywanie 
w trybie miesięcznym

AIRBASE

JPOAT-K

JPOAT-W

WIOŚ

GIOŚ

EEA

CS 5 

System zbierania i opracowywania danychSystem zbierania i opracowywania danych
Przekazywanie wynikPrzekazywanie wynikóów do innych baz danychw do innych baz danych

EEA

IOŚ

ECMWF

OZONEWEB 

GEMS 

GEMS-PL



Roczna ocena jakoRoczna ocena jakośści powietrza ci powietrza 
w wojeww wojewóództwie mazowieckim za rok 2007dztwie mazowieckim za rok 2007

(przekazywanie wynik(przekazywanie wynikóów oceny)w oceny)

Marszałek 
województwa

EU

www.wios.warszawa.pl

GIOŚ

WIOŚ
Baza danych OR6

Społeczeństwo

Kwestionariusz

Raport
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