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Stan $rodowiska w wojewddztwie mazowieckim

Hatasem nazywamy kazdy dzwigk, ktéry w da-
nych warunkach moze by¢ ucigzliwy lub zagrazaé
zdrowiu. Dzwiekiem nazywamy rozchodzace sie
zaburzenie (drgania) czgsteczek powietrza. Moz-
na go opisa¢ zmiang cisnienia atmosferycznego
oraz czestotliwoscig drgan. Ze wzgledu na sposdb
styszenia dzwiekéw przez cztowieka wprowa-
dzono pojecie poziomu cisnienia zdefiniowanego
jako L=10log(p*/p,?) [dB], gdzie p jest cisnieniem
akustycznym, a p, cisnieniem akustycznym od-
niesienia (okoto 20puPa). Dla cztowieka i zwierzat
drgania byty i sg podstawowym zrédtem informaciji
o Srodowisku. Pewne sekwencje drgan mowity
0 niebezpieczenstwie wywotujgc automatyczne
reakcje obronne, a inne uspakajaty informujgc
0 braku zagrozen. W ostatnim okresie czasu, ze
wzgledu na rozwdj cywilizacyjny, wprowadzono
do srodowiska duzg ilos¢ sztucznych zrédet wy-
twarzajgcych dzwieki, do ktérych cztowiek oraz
Srodowisko nie sg przystosowane, wywotujgcych
niekorzystne zmiany. Trzeba zaznaczy¢, ze ucigz-
liwos$¢ hatasu uzalezniona jest od pory wystepowa-
nia (inny jest odbiér dla pory dnia, a inny dla pory
nocy), przeznaczenia terenu ( inny jest odbiér dla
obszaréw ochrony uzdrowiskowej, a inny dla tere-
néw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz
od zrodet hatasu.

Dlatego wielu ludzi, a zwtaszcza mieszkancy
miast oraz terendéw potozonych przy drogach,
torach i lotniskach, odczuwa hatas jako jeden
Z najbardziej istotnych i dokuczliwych zanieczysz-
czen $rodowiska. W tej sytuacji ochrona przed
hatasem, polegajagca na zmniejszeniu poziomu
hatasu, co najmniej do dopuszczalnego i utrzy-
mania tego poziomu jest jednym z wazniejszych
priorytetow. Aby zrealizowa¢ wyzej wymienione
cele w pierwszym rzedzie powinno sie pozyskac
informacje o hatasie. Zrédtem informacii jest sys-
tem pomiaréw, ocen oraz prognoz realizowany
w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska.
Podsystem monitoringu hatasu obejmuje zaréwno
emisje hatasu jak i ocene klimatu akustycznego.
Na potrzeby oceny stanu akustycznego srodowiska
dla miast powyzej 100 tysiecy mieszkancéw wita-
Sciwy starosta zobowigzany jest do sporzgdzenia
co 5 lat mapy akustycznej. Nastepnie w ciggu roku
od sporzgdzenia mapy, rada powiatu uchwala pro-
gram dziatan, celem obnizenia poziomu hatasu do
dopuszczalnego. Programy w pierwszej kolejnosci
powinny uwzglednia¢ obszary, na ktérych przekro-
czone sg wartosci progowe, a nastepnie pozostate
na ktérych wystepuja przekroczenia. Dla drég, linii
kolejowych i lotnisk, ktorych eksploatacja moze
powodowaé negatywne oddziatywanie akustyczne
na znacznych obszarach mapy akustyczne sporza-
dzaja zarzgdzajgcy wyzej wymienionymi obiektami.
Dla tego przypadku programy dziatan naprawczych
w drodze rozporzgdzenia okresla wojewoda.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o od-
padach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085) okreslita terminy sporzgdzenia map

96

i programéw. Starosta powinien sporzgdzi¢ mapy
akustyczne dla aglomeracji o liczbie mieszkancéw
pomiedzy 100 tysiecy a 250 tysiecy do 30 czerwca
2012 r., a rada powiatu uchwali¢ program dziatan
do 30 czerwca 2013 r. Natomiast dla aglomerac;ji
o liczbie mieszkancow wiekszej niz 250 tysiecy
termin jest krétszy — mapy akustyczne powinny by¢
sporzgdzone do 30 czerwca 2007 r., a programy
dziatan uchwalone do 30 czerwca 2008 r.

Nastepnym waznym elementem ochrony przed
hatasem jest obowigzek udostepniania informaciji
o klimacie akustycznym. Te sprawy reguluje roz-
porzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 paz-
dziernika 2002 r. w sprawie sposobu udostepnienia
informacji o Srodowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453).
Dopiero te dwa elementy (tzn. informacja oraz do-
step do niej) umozliwiajg zaangazowanie opinii pu-
blicznej, oséb itp. w Swiadome zwalczanie hatasu
i skuteczng realizacje zapiséw ustawy.

1. Dopuszczalne poziomy hatasu
w Srodowisku

Dopuszczalne wartosci zostaty podane w rozpo-
rzagdzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998
roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436), natomiast
progowe W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartosci pro-
gowych pozioméw hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

2. Pomiary hatasu komunikacyjnego

Hatas ze wzgledu na zrodta klasyfikujemy na
naturalny, komunikacyjny i przemystowy. Komu-
nikacyjny za$ dzielony jest na drogowy, kolejowy,
tramwajowy i lotniczy. W 2002 roku na terenie
wojewddztwa mazowieckiego w ramach monito-
ringu wykonano przede wszystkim pomiary hatasu
komunikacyjnego (pomiary hatasu przemystowego
byty wykonane w ramach kontroli). Hatas lotniczy
wystepujacy w aglomeracji warszawskiej jest mo-
nitorowany przez Przedsigbiorstwo Panstwowe
sPorty Lotnicze” wykorzystujac do tego system mo-
nitorowania hatasu lotniczego ,ANOMS” ze swoimi
stacjami pomiarowymi. Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w 2002 roku w ramach we-
ryfikacji systemu monitorowania wykonat pomiary
w Centrum Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5.

2.1. Warszawa i rejon podwarszawski

Na klimat akustyczny Warszawy ma wptyw
przede wszystkim hatas komunikacyjny. Dlatego
punkty monitoringowe ustalono wzdtuz gtéwnych
szlakow i arterii komunikacyjnych, tak by uzyskaé



najwiecej informacji o klimacie akustycznym,
biorac pod uwage tereny z klimatem najbardziej
niekorzystnym. Orientacyjng lokalizacje punktow
przedstawiono na mapach akustycznych Warsza-
wy wykonanych przez Lige Walki z Hatasem na
Zlecenie Zarzadu Miasta Stotecznego Warszawy.
W Warszawie wystepuje takze hatas lotniczy, ktory
jest monitorowany w sposoéb ciagty przez zarzgdza-
jacego lotniskiem.

Stan $rodowiska w wojewddztwie mazowieckim

2.1.1 Hatas drogowy

W wiekszosci punktéw pomiarowych stwier-
dzono przekroczenia wartosci dopuszczalnych.
Najniekorzystniejszy klimat akustyczny wystepuje
w centralnej czesci miasta. Wykonane pomiary w
granicach btedu sg zgodne z wykonanymi mapami
akustycznymi.

Tabela 22. Pomiary monitoringowe réw,nowaz'nego poziomu dzwieku A w dB wykonane w Warsza-
wie przez Instytut Ochrony Srodowiska

W odlegtosci | Przy elewacji | Przy elewaciji Liczba po- Liczba po-
s okoto 1 m na wysokosci | na wysokosci | jazdow oso- | jazdow cie-
= od jezdni na okoto 1.5 m okoto 4.5 m bowych na | zarowych na
2 Lokalizacja Data wysokosci n.p.t. n.p.t. godzing godzing
=z 2mn.p.t.
dzien | noc | dzien | noc | dzien | noc | dzien | noc | dzien | noc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Przy Al. Krakow- | 23.11.02 | 79,2 | 71,9 | 70,8 | 64,1 72,3 | 64,9 | 3002 | 1939 | 286 | 268
1 skiej na wysokosci
ul. Szyszkowej 11.03.02 | 746 | 684 | 71,1 61,4 | 71,6 | 60,0 | 4384 | 2670 | 368 | 129
Przy Al. Jerozo- 19.11.02 | 752 | 68,9 | 722 | 62,1 72,3 | 61,6 | 4385 | 1335 | 368 65
2 limskich na wyso-
kosci ul. Ryzowej | 20.03.02 | 77,9 | 71,1 69,8 | 628 | 71,1 64,1 | 3002 | 1939 | 286 | 268
Przy ulicy 13.11.02 74,5 673 71,3 61,7 71,5 61,0 1834 | 720 108 39
3 W. Rzymowskiego
na wysokosci
Al. Wilanowskiej 14.05.02 | 734 | 674 | 706 | 60,9 | 70,8 | 60,8 | 1834 | 1440 | 108 78
Przy ulicy 09.11.02 | 71,4 | 619 | 684 | 586 | 69,4 | 58,9 | 1690 | 590 150 45
4 Przyczotkowskiej
A Wioneseei | 26:04.02 | 680 | 611 | 684 | 586 | 694 | 589 | 1813 | 1415 | 146 | 120
Fragment mostu | 26.10.02 | 83,1 77,0 73,4 | 66,5 71,6 | 64,5 | 2547 | 520 131 49
5 Poniatowskiego
”i\r_vgsm;;c' 09.07.02 | 747 | 67,7 | 637 | 599 | 651 | 623 | 2523 | 496 | 113 | 31
Przy ulicy Patrio- | 12.10.02 | 75,1 684 | 648 | 61,3 | 66,3 | 63,8 | 694 | 202 589 | 399
6 téw na wysokosci
ul. Zakowskiej 03.07.02 | 74,7 | 67,7 | 63,7 | 59,9 | 65,1 62,3 | 589 | 399 90 52
Przy ulicy Ptocho- | 05.10.02 | 74,5 | 60,7 | 69,7 | 53,4 | 69,9 | 54,6 | 1435 | 741 122 33
7 cinskiej na wyso-
kosci Kobiatki 27.06.02 | 732 | 57,2 | 68,1 51,9 | 68,8 | 54,5 | 1256 | 845 67 1
Przy Al. Jerozo- 14.09.02 76,4 70,3 72,7 64,0 73,1 64,1 4514 | 2253 316 102
8 limskich na wyso-
kosci Al. Prymasa
Tysiaclecia 11.06.02 | 75,8 | 69,3 | 726 | 62,8 | 73,1 62,3 | 4410 | 2696 | 382 | 143
Przy Al. Jerozo- | 07.09.02 | 80,4 | 69,1 70,4 | 63,1 71,3 | 63,3 | 3324 | 1638 | 402 | 322
9 limskich
ul.”fovéﬁiiﬁﬁss‘.?iej 25.03.02 | 79,2 | 683 | 692 | 621 | 71,0 | 63,4 | 3214 | 2097 | 403 | 322
10 | Przy ul. Modlinskiej | 20.06.02 | 73,4 | 64,0 | 68,1 585 | 69,4 | 59.4 | 2543 | 713 137 39
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Mapa 30. Plan akustyczny mst. Warszawy — pora dzienna
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Mapa 31. Plan akustyczny mst. Warszawy — pora nocnha
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Tabela 23. Pomiary monitoringowe réownowaznego poziomu dZwieku A w dB dla pory dnia
wykonane w Warszawie i okolicach przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

E Przy elewacji | Przy elewacji na Liczba pojazdéw na godzing
§_ Lokalizacja Data na wysokosci | wysokosci okoto
> okoto 1.5 m 4mn.p.t. wdB | osobowych ciezarowych
n.p.t. wdB
1 Przy ulicy Ostrobramskiej 05.11.02 69,8 72,3 5395 353
na wysokos$ci
ulicy Ptowieckiej 20.03.02 71,6 73,9 - -
2 Przy ulicy Putawskiej na 15.11.02 64,4 68,7 5373 118
wysokosci Wyscigow
14.05.02 66,6 70,9 - -
3 Przy ulicy Bitwy Warszaw- 25.11.02 67,6 67,7 1862 116
skiej 1920 na wysokosci
ulicy Grojeckie] 09.08.02 67,8 68,4 1949 143
4 Przy ulicy Potczynskiej 18.11.02 63,1 65,9 2808 300
_na wysokosci
ulicy Szeligowskiej 12.08.02 63,4 66,3 2975 332
5 Przy ulicy Putkowej 13.12.02 64,3 66,8 2743 292
_ nawysokosci
ulicy Dzierzoniowskiej 13.08.02 65,0 67,8 2975 332
6 Przy ulicy Radzyminskiej 12.10.02 66,2 66,7 2670 118
na wysokosci
ulicy Biezunskiej 01.08.02 67,2 67,4 2706 150
7 Przy ulicy Ostrobramskiej 05.11.02 68,2 68,3 4684 181
~ na wysoko$ci
ulicy gen. E. Fieldorfa 05.08.02 66,7 67,0 4450 216
8 Przy ulicy Torunskiej 21.10.02 61,3 62,3 3616 346
na wysokosci
ulicy Weneckiej 06.08.02 60,0 60,2 3454 338
9 Przy Wale Miedzeszynskim | 22.10.02 57,7 58,3 1637 151
na wysokosci
ulicy Chodzieskiej 08.08.02 56,9 57,4 1519 140
10 Przy Al. Jerozolimskich 05.11.02 68,4 71,4 4579 217
na wysokosci
Al. Jana Pawta Il 19.08.02 70,0 73,6 4712 237
1 Przy Al. Solidarnosci 18.11.02 71,6 74,3 4651 213
~ na wysokosci
ulicy Gen. W. Andersa 20.08.02 69,4 72,4 4546 193
12 W Pruszkowie przy Al. Woj-
ska Polskiego na wysokosci | 22.11.02 64,9 67,7 2473 126
ulicy Kubusia Puchatka
13 W Legionowie przy ulicy
Warszawskiej na wysokosci | 13.12.02 63,4 65,0 1231 148
ulicy Jagielloriskiej
2.2.2. Hatas lotniczy

Na terenie Warszawy znajdujg sie dwa lotniska.
Jedno na Bemowie, ktére ze wzgledu na spora-
dyczne jego uzytkowanie nie stanowi duzej ucigzli-
wosci. Natomiast drugie na Okeciu jest miedzyna-
rodowym portem lotniczym, na ktérym prowadzi sie
ciggty monitoring hatasu. Ponizej przedstawiono
mapy akustyczne Sredniego dtugotrwatego pozio-
mu dzwieku dla pory dziennej i nocnej.

Hatas wokot lotniska przekracza dopuszczalne
normy. Obecnie zarzadzajgcy lotniskiem wystgpit
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do Wojewody z wnioskiem o ustalenie obszaru

ograniczonego uzytkowania* (dotyczy obszaréw,

na ktérych wystepuja przekroczenia, a zarzgdzajg-

cy lotniskiem nie ma do nich tytutu prawnego).

Uwaga: * - w dniu 19 lipca Wojewoda Mazowiecki
wydat rozporzgdzenie Nr 39 w sprawie
utworzenia  obszaru  ograniczonego
uzytkowania wokdt Portu Lotniczego
Warszawa — Okecie.
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Mapa 32. Mapa zasiegu stref ucigzliwosci hatasowej lotniska Warszawa — Okecie. Izolinie dtugo-
trwatego, sredniego poziomu dzwieku A w dB, stan istniejacy - dzien
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2.2 Teren wojewodztwa mazowieckiego

Tabela 24. Pomiary monitoringowe rownowaznego poziomu dZwieku A w dB dla pory dnia
wykonane w 2002 roku

Data wykonania LAeq Liczba pojazdéw na godzing
Lokalizacja punktu pomiarowego pomiaréow dla pory
dziennej
w dB osobowych ciezarowych
Btonie
ul. Sochaczewska 3 21.05.02 74,52 936 255
Ciechanow
29.10.02 58,6 383 87
ul. Puttuska 66
23.05.02 56,0 412 76
13.09.02 65,6 1008 64
ul. 17 Stycznia 3
06.06.02 66,5 934 69
02.10.02 65,3 442 67
ul. Tatarska przy gimnazjum
22.05.02 63,9 389 64
06.09.02 61,2 483 53
ul. Ptockiej 30
22.05.02 60,0 520 52
ul. 11 Putku Utanéw Legionowych 29.10.02 62,9 380 21
na wysokosci ul. Mikotajczyka 05.06.02 63.0 413 29
06.09.02 62,0 534 48
ul. Ptonska 68
16.05.02 62,0 535 40
06.09.02 68,1 521 60
ul. Ptonska 165
16.05.02 63,0 563 73
ul. Wojska Polskiego przy wyjezdzie na 13.09.02 66.9 326 39
Mtawg i Przasnysz 23.05.02 67,7 375 58
02.10.02 68,0 444 49
ul. Sienkiewicza 64
22.05.02 65,9 39 41
13.09.02 60,0 384 42
ul. Armii Krajowej 39
23.05.02 55,4 440 43
Mtawa
Przy trasie E7 na ulicy Dzierzgowskiej 14.05.02 65,1 600 180
Ostroteka
2002.10.28 67,2 704 143
ul. I Armii Wojska Polskiego
2002.06.10 69,2 791 242
ul. S_S’r(,)wa}ckiego_ 2002.10.14 62,2 644 103
(przy przejezdzie kolejowym) 2002.06.28 61,6 796 110
ul. Bogustawskiego 2002.10.18 66,0 700 84
2002.06.03 66,5 731 107
ul. Stacha Konwy 2002.11.17 67,3 657 100
2002.06.17 69,8 726 113
Skrzyzowanie ul. Artyleryjskiej i ul. Brata 2002.10.14 58,0 613 40
Zebrowskiego 2002.06.24 58,2 554 32
Ptock
04.11.02 67,91 1005 167
Al. Kilinskiego (przy ul. Krotkiej 2)
03.06.02 68,49 985 140
04.11.02 74,52 1081 159
ul. Kolejowa 26/2
04.06.02 72,31 1063 179
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Data wykonania LAeq Liczba pojazdéw na godzing
Lokalizacja punktu pomiarowego pomiarow dla pory
dziennej
w dB osobowych ciezarowych
| Pitsudski 0 24.10.02 63,94 1516 123
ul. Pitsudskiego 5
05.06.02 63,46 1519 116
24.10.02 65,54 1097 97
ul. Wyszogrodzka 161 05.06.02 6207 1002 84
| Biclska 38 B 23.10.02 61,88 673 81
ul. Bielska
24.06.02 60,94 608 80
13.10.02 66,46 1843 188
Al. Jachowicza (hotel Ptock) 06.06.02 65.31 1773 99
| Otolifiska 17 08.11.02 59,65 818 63
ul. Otolinska
19.06.02 58,86 814 86
| Tvsiacleci 23.10.02 64,72 949 38
ul. Tysigclecia
y 06.06.02 63,31 1019 39
| Chobina 57 08.11.02 63,62 1126 153
ul. Chopina
19.06.02 63,11 1143 153
Ptonsk
W Ptonsku przy trasie E7 15.05.02 69,2 750 288
Puttusk
25.10.02 70,1 710 103
ul. 3 Maja przy szpitalu 05 04.02 699 771 114
Radom
Przy ulicy Wierzbica miedzy ulicg Warszta- 01.10.02 69,1 656 53
towa i Sycyriska 18.06.02 68,2 651 74
Przy ulicy Malczewskiego miedzy ulicg 02,10.02 69,7 1032 65
Kelles-Krauza i PIl. Kazimierza 18.06.02 69.7 1074 54
Przy ulicy Traugutta miedzy ulicg Planty 02.10.02 68,9 387 75
| Warynskiego 25.06.02 69,0 465 77
Przy ulicy Zwirki i Wigury miedzy 81.10.02 70,1 778 74
ulica KUSOCihSkiegO i Struga 25.06.02 70.8 692 68
Przy ulicy Stowackiego miedzy 05.09.02 72,6 1071 42
ulicg 25 Czerwca i wiaduktem 04.06.02 713 1023 69
Przy ulicy Zeromskiego miedzy ulicg 21.10.02 70,0 1374 57
25 Czerwca i wiaduktem 05.06.02 691 988 39
Przy ulicy Kwiatkowskiego miedzy ulica 05.09.02 68,7 736 29
Graniczng i Grzecznarowskiego 04.06.02 68.9 802 29
Przy ulicy 1905 Roku miedzy ulicg 04.09.02 71,6 1458 93
Limanowskiego i Mtodzianowskg 05.06.02 721 1224 135
Przy ulicy 25 Czerwca miedzy ulicg 31.10.02 72,4 1543 74
Kelles-Krauza i Zeromskiego 06.06.02 711 865 95
Przy ulicy 25 Czerwca miedzy ulicg 21.10.02 72,2 1440 99
Stowackiego i Zeromskiego 06.06.02 712 1047 48
Przy ulicy Limanowskiego migdzy ulicg 01.10.02 70,5 856 56
Maratoriska i Suchg 07.06.02 70,0 801 54
Siedice
21.10.02 68,1 756 81
ul. Sokotowska 164
23.04.02 67,8 753 209
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Data wykonania LAeq Liczba pojazdéw na godzing
Lokalizacja punktu pomiarowego pomiaréow dla pory
dziennej
w dB osobowych ciezarowych
Skrzyzowanie ulic: Kazimierzowskiej, Staro- 21.10.02 7.2 1428 104
wiejskiej i Prymasa Wyszynskiego 23.04.02 70.0 1520 267
Na ulicy Florianskiej przy Internacie Liceum 21.10.02 70,1 855 30
im. B. Prusa 23.04.02 68,4 1039 111
Skrzyzowanie ulic: Pitsudskiego, Armii 21.10.02 73,0 1887 103
Krajowej i Wojskowej 23.04.02 71,6 2171 247
Sochaczew
ul. Warszawska 20.05.02 76,86 846 213

Badania monitoringowe hatasu przeprowadzone
w 2002 r. na terenie wojewddztwa mazowieckiego
przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowi-
ska w Warszawie wykazaty, ze hatas komunika-
cyjny w chwili obecnej jest jednym z najwigkszych
zagrozen i ucigzliwosci. W wiekszosci przypad-
kow stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu. Najwieksze zagrozenie hatasem
wystepuje w wigkszych miastach jak: Warszawa,
Radom, Ptock, Siedice, Ciechanéw i Ostroteka,
a poza miastami przy drogach, na ktérych odby-
wa si¢ ruch tranzytowy. W Warszawie dodatkowo
wystepuje hatas lotniczy i tramwajowy stanowigcy
istotny sktadnik klimatu akustycznego.

Obserwuje sig zjawisko bardzo szybkiego przy-
rostu terenow, ktore dotychczas byty spokojne,
a obecnie sg ,zawtaszczane” przez intensywny ruch
komunikacyjny. Trzeba zaznaczyé, ze czas naraze-
nia na hatas wydtuza sie, szczegdlnie w porze noc-
nej. W tej sytuacji poprawa klimatu akustycznego
moze nastgpi¢ przede wszystkim poprzez zmniej-
szenie liczby pojazdéw w centralnej czesci miasta
(na przyktad budujgc obwodnice, czy tez zmienia-
jac organizacje ruchu) lub poprzez instalacje ekra-
néw akustycznych. W chwili obecnej, ze wzgledu
na postep technologiczny hatas przemystowy nie
stanowi takiego zagrozenia jak 20 lat temu. Jezeli
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wystepuje i przekracza normatywy, mozna go
decyzjami administracyjnymi skutecznie i szybko
ograniczy¢. Najwiekszym problemem jest hatas
komunikacyjny. Jednak ograniczenie go wymaga
przeprowadzenia kosztownych duzych inwestyciji
i jest procesem dtugotrwatym. Jedynym wyjatkiem
jest hatas kolejowy, ktory w ostatnich latach znacz-
nie zmniejszyt sie z powodu zmniejszenia liczby
przewozow.

3. Hatas przemystowy

W roku 2002 oprécz badan monitoringowych
wykonano w ramach dziatalnosci kontrolnej Wo-
jewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
pomiary hatasu przemystowego, ktérymi objeto
113 obiektow. Z analizy danych pomiarowych ha-
tasu przemystowego wynika, ze przekroczenie do-
puszczalnego poziomu dzwieku A w porze dzien-
nej wystapito w 31 przypadkach, a w porze nocnej
w 29. Zrédtem hatasu byty przede wszystkim syste-
my wentylacyjne, urzagdzenia chtodnicze, sprezarki,
szlifierki, pity tarczowe oraz transport wewnatrzza-
ktadowy.



