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Stan $rodowiska w wojewédztwie mazowieckim

Dtugosé¢ sieci hydrograficznej wojewédztwa ma-
zowieckiego, tj. tgcznie rzek, potokdw, strumieni,
kanatéw zeglownych i melioracyjnych, ocenia sie
na okoto 7000 km. Rzeki, jeziora i zbiorniki za-
porowe zajmujg okoto 1,7% powierzchni obszaru
wojewoddztwa (ponad 62 tys. ha).

Sie¢ rzeczng tworzy przede wszystkim gtowna
rzeka regionu — Wista (odcinek ponad 300 kilome-
trowy), ktéra na obszar wojewddztwa mazowieckie-
go wptywa w okolicy Solca (324,9 km).

Ponizej Putaw Wista opuszcza pas wyzyn
i wptywa na Niziny Srodkowopolskie. Z prawej
strony przyjmuje rzeki: Wieprz, Wilge i Swider, na-
tomiast z lewej - Radomke i Pilice. Ponizej ujscia
rzeki Wieprz, Wista odchyla sie na pétnocny-za-
chod. Odcinek ten zachowat najbardziej naturalny
charakter, koryto rzeki osigga szerokos¢ 600-1200
m, za$ dolina - okoto 10 km. W tym miejscu rzeka
silnie meandruje i rozwidla sieg.

Wiosng, w czasie wysokich stanéw wody, rze-
ka zalewa nadbrzezne pola i tgki. Na zachdd od
Kozienic zalegaja piaski czwartorzedowe uformo-
wane w wydmy, na ktérych rozcigga sie Puszcza
Kozienicka.

W regionie Warszawy sptywa ku Wisle koncen-
trycznie kilka rzek: z prawej strony Narew z Bugiem
i Wkra, z lewej Bzura. W miejscu ujscia Bzury, Wi-
sta wptywa na obszar Kotliny Ptockiej, stanowigcej
czes¢ Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej. Ponizej
Ptocka na Wisle powstat duzy zbiornik zaporowy
(Wtoctawski), ktory rozcigga sie az do Wtoctawka.
Wista opuszcza wojewddztwo mazowieckie w oko-
licach Gtowni (651,2 km).

Najwiekszym prawostronnym doptywem Wisty
jest Narew. Rzeka bierze poczatek w potnocno-
wschodniej czesci Puszczy Biatowieskiej, tzw.
Dzikim Bagnie na terenach Biatorusi, na wysokos$ci
okoto 159 m n.p.m. a uchodzi do Wisty w 550,5 km
na wysokosci 67,0 m n.p.m. Dtugosé Narwi wynosi
484,0 km, z czego na terenie wojewodztwa mazo-
wieckiego — 160,1 km. Dorzecze Narwi zajmuje ob-
szar o powierzchni 75,2 tys. km?, co stanowi 38,7%
powierzchni dorzecza Wisty, wtym w granicach
wojewddztwa mazowieckiego 18,7 tys. km?, co sta-
nowi ponad 50,0% powierzchni terytorium obszaru
naszego wojewddztwa, obejmujgc pétnocng i pot-
nocno-wschodnig jego czes¢.

W dolnym biegu Narwi w wojewddztwie mazo-
wieckim, w jej dolnym odcinku zlokalizowany jest
sztuczny zbiornik wodny - Jezioro Zegrzynskie,
ktory wykorzystywany jest do zaopatrzenia w wo-
de aglomeracji warszawskiej, produkcji energii
elektrycznej, potrzeb rolnictwa i rekreaciji.

Najwiekszym doptywem Narwi jest Bug o po-
wierzchni dorzecza 39,3 tys. km? (w tym poza
granicami Polski 20,1 tys. km?), ktéry uchodzi do
Narwi w rejonie Jeziora Zegrzynskiego. Bug jest le-
wobrzeznym doptywem Narwi o catkowitej dtugosci
772 km, z czego 193,4 km ptynie w granicach wo-
jewodztwa. Bug jest wprawdzie dtuzszg rzeka od
Narwi i ma wieksze od niej dorzecze ale potgczony
bieg Bugu i Narwi ludno$¢ miejscowa nazywata
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zawsze Narwig i taka nazwa tego odcinka rzeki zo-
stata uznana formalnie. Inne wigksze rzeki w zlewni
Narwi to: Omulew, Orzyc i Wkra.

Omulew wpada do Narwi w miejscowosci Olsze-
wo - Borki na 147,5 km jej biegu. Ogdlna dtugos¢
rzeki wynosi 113,7 km, w tym na terenie naszego
wojewddztwa 78,5 km. Zrédtowym ciekiem rze-
ki jest Struga Koniuszyn wyptywajaca ze zrédet
powyzej jeziora Koniuszyn. Powierzchnia zlewni
Omulwi wynosi 2053,0 km2. Omulew jest nieliczng
na obszarze naszego wojewodztwa rzekg o cha-
rakterze naturalnym, dzikim o wielkich walorach
krajobrazowych. Gtéwnym doptywem rzeki Omu-
lew jest rzeka Ptodownica.

Orzyc jest prawostronnym doptywem Narwi.
Ogolna dtugosé rzeki wynosi 145,9 km, z czego
w obszarze wojewddztwa mazowieckiego znajduje
sie 129,4 km. Powierzchnia zlewni Orzyca wynosi
2144,0 km2. Zrédta rzeki znajduja sie u podndzy
Wzniesien Mtawskich w poblizu miejscowosci Kur-
dejewo. Okoto 70,0% obszaru zlewni zajmujg mo-
kradta i tgki na torfach, czesciowo zmeliorowane.

Wkra jest prawobrzeznym doptywem Narwi.
Bierze poczagtek w wojewddztwie warmifnsko-ma-
zurskim w obszarze zmeliorowanych bagien, na
wschdd od Jeziora Kownatki. Uchodzi do Narwi w
poblizu miejscowosci Pomiechdwek. Catkowita jej
dtugosé wynosi 249,1 km, a powierzchnia zlewni
5322,0 km2. W granicach wojewddztwa mazowiec-
kiego Wkra ptynie na odcinku 177,1 km. Rzeka
posiada charakter typowo nizinnego cieku, charak-
teryzujgcego sie niewielkim spadkiem okoto 0,5%o.

Najdtuzszym lewym doptywem Wisty na terenie
wojewddztwa mazowieckiego jest rzeka Pilica.
Catkowita dtugos$¢ rzeki wynosi 319,0 km, z cze-
go w wojewddztwie mazowieckim znajduje sie 91
kilometrowy odcinek. Powierzchnia dorzecza Pilicy
wynosi 9273,0 km2. Rzeka wyptywa spod Zamko-
wej Gory - najwyzszego wzniesienia Wyzyny Kra-
kowsko-Czestochowskiej w rejonie Ogrodzienca
na wysokosci 504 m n.p.m. Pilica charakteryzuje
sie duzym S$rednim spadkiem rzeki. W swoim
ponad 300 km biegu rzeka sptywa z wysokosci
blisko 400 m n.p.m., by osiagna¢ poziom Wisty na
wysokosci 96 m n.p.m. w rejonie Magierowej Woli
i Rozniszewa.

Wtasne zasoby wodne tj. tworzace sie w zlew-
niach rzek wojewdédztwa mazowieckiego nie sg
duze. Srednie odptywy jednostkowe, obrazujace
ilos¢ wody odptywajgcej Srednio z jednego km?
zawierajg sie w granicach 1 — 5 dm?/s km2.

Sie¢ hydrograficzna wojewddztwa charaktery-
zuje sie duzg iloscig ciekébw wodnych o matych
przeptywach, ktére okresowo w sezonie letnim
wysychaja.

Duze ilosci wody prowadzi jedynie Wista i jej
gtéwne doptywy. Przeptyw Sredni roczny Wisty
w Warszawie w 45-leciu (1951-1995), charaktery-
zujacy ogdlne zasoby wodne zlewni od zrodet do
przekroju wodowskazowego Warszawa-Nadwila-
néwka, wynosi 561 m3/s. Wartosci tej odpowiada
odptyw jednostkowy 6,6 dm®s km2, wiekszy od



przecietnego odptywu z obszaru kraju, ktéry wyno-
si 5,6 dm3s km2. Srednio rocznie przez Warszawe
przeptywa 17,7 mld m3® wody.

Wojewoddztwo mazowieckie jest stosunkowo
ubogie w jeziora. Wieksze znaczenie hydrograficz-
ne i gospodarcze ma 16 jezior o tgcznej powierzchni
okoto 2 tys. ha. Jeziora te sg zlokalizowane blisko
granicy z wojewddztwem kujawsko — pomorskim
w powiatach: sierpeckim, ptockim i gostynifiskim.

Okoto 80% wystepujgcych tu jezior, to jezio-
ra mate o powierzchni do 20 ha. Jezior duzych
o powierzchni ponad 100 ha jest tylko 5. Najwiek-
szg powierzchnie osigga bardzo ptytkie Jezioro
Zdworskie (ponad 350 ha). Inne wigksze jeziora
to: Lucienskie, Biate, Urszulewskie i Szczutowskie.
Jeziora o najwiekszych powierzchniach sg zara-
zem zbiornikami o najwiekszych zasobach wody.
Pojemno$¢ wieksza od 10 min m® posiadajg tylko
jeziora: Lucienskie (ponad 17 min mq) i Biate (okoto
15 min m3).

W wojewddztwie mazowieckim wystepujg sztucz-
ne zbiorniki wodne, utworzone w wyniku przegro-
dzenia dolin rzecznych zaporami wodnymi. Zbiorniki
retencyjne sg uktadami niejednorodnymi i niestabil-
nymi posiadajgcymi cechy typowe dla rzek i jezior.

Najwiekszym zbiornikiem jest Zbiornik Wtoctaw-
ski potozony w powiatach: ptockim i wtoctawskim
(woj. kujawsko — pomorskie). Zostat utworzony
w wyniku budowy zapory w latach 1963 -1970
i spietrzenia Wisty. Zapora zostata wybudowa-
na na 675 km biegu rzeki Wisty we Wtoctawku.
Zbiornik Wtoctawski aktualnie jest najwiekszym
pod wzgledem powierzchni, a drugim pod wzgle-
dem objetosci zbiornikiem zaporowym w Polsce.
Powierzchnia jego wynosi okoto 70,4 km?, a ob-
jetos¢ mas wodnych przy normalnym poziomie
pietrzenia - 408 min m®. Catkowita wymiana wody
w zbiorniku, w zaleznos$ci od wielkosci doptywu,
trwa od 3,5 doby do 6,5 doby. Zbiornik Wtoctawski
ma charakter typowo rzeczny, korytowy. Dawne
koryto Wisty (sprzed pietrzenia) stanowi 70% po-
wierzchni dna zbiornika, a typowo ptytkie rozlewi-
sko na zalanym ladzie ok. 14 %.

Drugim co do wielko$ci zbiornikiem w woje-
woédztwie jest Jezioro Zegrzynskie. Znajduje sie
ono w granicach administracyjnych powiatu legio-
nowskiego. Powstato w 1963 roku w wyniku spie-
trzenia wod Narwi i Bugu po wybudowaniu zapory
w Debem. Jezioro Zegrzynskie pod wzgledem zaj-
mowanej powierzchni jest pigtym, a pod wzgledem
objetosci dwunastym zbiornikiem retencyjnym
w Polsce. Powierzchnia zbiornika wynosi okoto
30,3 km?, a objeto$¢ mas wodnych przy normalnym
poziomie pietrzenia wynosi 94,3 min m2.

Jezioro Zegrzynskie z Wistg jest potaczone
za pomocg Kanatu Zeranskiego.

W kwietniu 2001 roku oddano do eksploatacji
zbiornik zaporowy ,Domaniéow” na rzece Radomce
w miejscowosci o tej samej nazwie. Powierzchnia
zbiornika wynosi okoto 500 ha, a objetos¢ mas
wodnych przy normalnym poziomie pietrzenia wy-
nosi 11,5 min m3.
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Sie¢ hydrograficzng wojewddztwa mazowiec-
kiego przedstawiono na mapie 17, natomiast zlew-
nie Il rzedu obrazuje mapa 18.

1. GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

1.1. Pobér i zuzycie wody

W 2002 roku na potrzeby gospodarki narodowej
i ludnosci pobrano w wojewddztwie mazowieckim
2389,0 hm® wody, w tym 2005,3 hm? na cele pro-
dukcyjne, 94,0 hm® do nawodnieh w rolnictwie i le-
$nictwie oraz uzupetnienia stawow rybnych, 289,7
hm? do eksploataciji sieci wodociggowej. Gtownym
zrodtem zaopatrzenia w wode wojewddztwa sg
wody powierzchniowe. Stanowity one 98,3% wod
pobranych na cele produkcyjne oraz 55,3% wdd
pobranych na potrzeby eksploatacji sieci wodocig-
gowej. Udziat wéd podziemnych wynosit odpowied-
nio 1,7% i 44,7%.

1.2. Gospodarka $ciekowa

Pod wzgledem ilosci odprowadzanych Scie-
kow nieoczyszczonych wojewoddztwo mazowiec-
kie znajduje sie niestety na pierwszym miejscu
w Polsce. W 2002 roku z terenu wojewddztwa od-
prowadzono do wéd powierzchniowych 255,6 hm3
Sciekdow wymagajacych oczyszczenia, co stanowito
11,0% ogdlnej ilosci sciekow wytworzonych w kra-
ju. Najwiecej sciekow wymagajgcych oczyszczenia
odprowadzata (jak co roku) Warszawa.

W ciggu ostatnich lat mozna zauwazy¢ syste-
matyczny spadek ilosci Sciekdw emitowanych do
wod. Poczatkowo fakt ten wigzat sie bezposrednio
Z recesjg gospodarczg w kraju, a nastepnie byto to
wynikiem stosowania obiegdw zamknietych wody
w zaktadach, zmiang technologii produkcji oraz
opomiarowaniem zuzycia wody.

Najwieksze ilosci sciekow odprowadzane sg do
wod powierzchniowych z Warszawy (138,5 hmd),
a w drugiej kolejnosci z: Radomia, Ptocka i Ostro-
teki. Udziat tych czterech jednostek administracyj-
nych w ogolnej ilosci $ciekdw odprowadzanych
z terenu wojewddztwa mazowieckiego wynosi oko-
to 69%.

Z ogolnej ilosci Sciekdw wytworzonych w 2002
roku Scieki oczyszczane stanowity 183,7 hm3,
Z Czego 0CZySzZCzZono:

e mechanicznie - 7,9 hms;
e Dbiologicznie - 156,0 hm3;
e chemicznie - 1,3 hm3;
e 7 podwyzszonym

stopniem usuwania

biogenéw - 18,5hms.

W wojewodztwie mazowieckim w 2002 roku
eksploatowano (wedtug danych WIOS) ponad 500
oczyszczalni $ciekéw. Ich lokalizacje w ujeciu ad-
ministracyjnym przedstawiono na mapie 19.
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Mapa 17. Sie¢ hydrograficzna wojewodztwa mazowieckiego
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Dominujaca role w zanieczyszczeniu woéd po-
wierzchniowych odgrywaja $cieki komunalne. Na
terenie wojewddztwa mazowieckiego w roku 2002
funkcjonowato 99 duzych oczyszczalni komunal-
nych (powyzej 2000 RLM) o r6znym stopniu efek-
tywnosci.

Ogotem z oczyszczalni $ciekéw komunalnych
korzysta na terenie wojewodztwa mazowieckiego
okoto 45,1% zamieszkatej ludnosci. Nalezy przy
tym zauwazy¢, iz Scieki bytowe oczyszczane sg
gtébwnie w miastach (65,5% ludnosci). Znacznie
gorsza jest pod tym wzgledem sytuacja na wsi,
gdzie zaledwie 7,9% ludnosci odprowadza swoje
Scieki do oczyszczalni komunalnych. Z terenow
wiejskich, stabo skanalizowanych, znaczacy ta-
dunek zanieczyszczen odprowadzany jest do
Srodowiska z pominigciem sieci kanalizacyjne;.
Tylko cze$¢ zawartych w nich zanieczyszczen
jest usuwana w osadnikach przydomowych (tzw.
szambach) i wywozona do oczyszczalni, reszta
trafia bezposrednio do ciekéw powierzchniowych
lub posrednio poprzez nieszczelnosci zbiornikéw
bezodptywowych do wod podziemnych.

Scieki komunalne wyraznie wptywaja na steze-
nie tlenu w wodzie odbiornika, powodujg wystepo-
wanie podwyzszonych zawartosci zwigzkéw orga-
nicznych (wyrazanych przez BZT,, ChZT), substan-
cji biogennych (zwiazki azotu i fosforu), zawiesiny
oraz decydujg o zanieczyszczeniu bakteryjnym.

Istotnym, oprocz Sciekébw komunalnych, zro-
dtem zanieczyszczenia wod powierzchniowych
jest odprowadzanie $ciekébw przemystowych
o réznym stopniu oczyszczania. W 2002 roku
z terenu wojewddztwa mazowieckiego odprowa-
dzono tgcznie 1961,3 hm? Sciekdéw przemystowych,
z czego 1929,6 hm?® stanowity wody pochtodnicze
(umownie czyste).

Strukture Sciekdéw przemystowych wymagajacych
oczyszczania (31,7 hm?3) przedstawia wykres 9.

Wykres 9. Scieki przemystowe w wojewddztwie
mazowieckim w 2002 r.
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Najwiekszg ilos¢ Sciekdow przemystowych wy-
magajgcych oczyszczania odprowadzat zlokalizo-
wany w Ptocku zaktad rafineryjno-petrochemiczny
ORLEN S.A.. Istotny wptyw na jako$¢ wdéd po-
wierzchniowych majg zaktady przemystu spozyw-
czego: cukrownie, mleczarnie, gorzelnie, ubojnie,
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przetwornie owocowo-warzywne i masarnie.
Zaktady te, zlokalizowane na terenie catego wo-
jewédztwa, swoje Scieki odprowadzajg najczesciej
do niewielkich ciekéw powierzchniowych.

llos¢ odprowadzanych Sciekéw przemystowych,
poczawszy od poczatku lat dziewiecdziesiatych,
stale sig zmniejsza, co jest wynikiem m.in. wprowa-
dzania zamknietych obiegéw wody, zastosowania
technologii wodo-oszczgdnych, zmniejszenia pro-
dukcji, likwidacji wielu zaktadow.

2. JAKOSC WD
2.1. Monitoring wéd

Monitoring jakosci wod  $rédladowych  re-
alizowany jest w podsystemach monitoringu
wod powierzchniowych (obejmujacych badania
i ocene: rzek, jezior i zbiornikdbw zaporowych) oraz
w ramach podsystemu monitoringu wod podziem-
nych Panstwowego Monitoringu Srodowiska. Bada-
nia wykonywane sg przez wojewoédzkie inspektoraty
ochrony srodowiska, jednostki naukowo-badawcze
(gtownie IMiIGW), a takze przez podmioty gospo-
darcze i samorzady lokalne. Badania jakosci wody
w kapieliskach oraz na ujeciach wéd powierzchnio-
wych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno$ci
w wode przeznaczong do spozycia, nie wchodzgce
obecnie w system PMS, wykonywane sa przez jed-
nostki organizacyjne Inspekcji Sanitarnej. Badania
jakosci wod podziemnych w sieci krajowej wykonu-
je Panstwowy Instytut Geologiczny.

2.1.1. Rzeki

Od 1992 roku badania jakosci rzek prowadzone
sq wedtug jednolitego programu Panstwowego
Monitoringu Srodowiska, ktérego istotg jest miedzy
innymi wykonywanie systematycznych, standar-
dowych pomiaréw i obserwaciji jakosci i ilosci wod
w sieci hydrograficznej na obszarze catego kraju.
Badania monitoringowe sg realizowane w uktadzie
sieci krajowej (punkty reperowe, podstawowe i gra-
niczne) i regionalnej.

W 2002 r. w wojewodztwie mazowieckim w ra-
mach monitoringu krajowego rzek kontynuowano
badania jakosci wod Wisty, Narwi, Bugu, Pilicy,
Radomki, Broku, Wkry i Bzury. Badania prowadzo-
ne byty w 25 przekrojach pomiarowo-kontrolnych,
w tym:

e w 3 punktach sieci reperowej (w Warszawie
na Wisle, w Puttusku na Narwi i w Wyszkowie
na Bugu)

e W 22 punktach sieci podstawowej.

Zgodnie z programem badan, w kazdym prze-
kroju pomiarowym wykonano okoto 50 oznaczen
parametréw fizyczno-chemicznych, biologicznych
i bakteriologicznych.



W ramach monitoringu regionalnego w 2002
roku kontrolg objeto 41 rzek w 87 przekrojach
pomiarowych. Lokalizacje stanowisk badawczych
przedstawiono na mapie 20.

Wojewddztwo mazowieckie bierze udziat we
wdrazaniu sieci EUROWATERNETU. Sie¢ ta jest
systemem informacji i monitoringu zaprojektowa-
nym i przetestowanym w Europejskim Centrum
Tematycznym Woéd Srédigdowych [ETC/IW] do
zbierania i dostarczania Europejskiej Agencji Sro-
dowiska [EFA] informacji o stanie zasobow wdd
srodlagdowych w Europie, ich jakosci, ilosci oraz
zaleznosci tych parametréw od czynnikéw antropo-
genicznych. Na terenie wojewddztwa funkcjonuje
9 punktéw pomiarowo-kontrolnych na rzekach:

e Broku (ujscie do Bugu)

Bzurze (ujScie do Wisty)

Narwi (ujscie do Wisty)

Narwi w Puttusku (bada IMiGW)

Pilicy (ujscie do Wisty)

Radomce (ujscie do Wisty)

Wisle w Warszawie (bada IMiGW)

Wkrze (ujscie do Narwi)

Bugu (miasto Wyszkéw, bada IMiGW)

Oceny jakosci wéd w wojewddztwie mazowiec-
kim dokonano w oparciu o program komputerowy
~JAWQ” stosowany przez wszystkie wojewddzkie
inspektoraty ochrony Srodowiska i ich delegatury
w kraju. W Polsce nie ma obowigzujgcej jednej me-
tody oceny jakosci. Przy niniejszej ocenie zastoso-
wano metode stezen charakterystycznych.

Metoda stezen charakterystycznych (metoda
CUGW - Zarzgdzenie Prezesa CUGW z 1967
roku) - stezeniem charakterystycznym w przypad-
ku wskaznikéw fizyczno-chemicznych jest srednia
arytmetyczna z dwoch najbardziej niekorzystnych
wartosci w ciggu badanego okresu, przy odrzuceniu
wyniku odbiegajgcego od drugiego, co do wielkosci
o ponad 200,0%; dla wskaznikdw toksycznych (np.
metale ciezkie) przyjmowany jest wynik najgorszy;
przy ocenie wynikéw bakteriologicznych jako war-
to$¢ charakterystyczng przyjmuje sie drugi z kolei
wynik najniekorzystniejszy.

Metoda pomocnicza do wyzej wymienionej nazy-
wana jest metodg bezposrednig. Okresla ona cze-
stotliwo$¢ zachowania norm kazdego badanego
parametru jakosci. Ocene bezposrednig uzyskuje
sie przez poréwnanie kazdego pomierzonego pa-
rametru z wielko$cig dopuszczalng i obliczenie pro-
centu wynikéw w roku w kazdej klasie czystosci.

Ocene jakosci wod rzecznych w 2002 r. wyko-
nano przez pordéwnanie obliczonych stezen z nor-
matywami przyporzgdkowanymi dla trzech klas
czystosci zawartymi w rozporzgdzeniu MOSZNiL
z dnia 5 listopada 1991r. (Dz. U. Nr 116, poz. 503),
ktore obowigzywato zgodnie z ustawa Prawo wod-
ne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z p6zn. zm. art. 218)
do konca 2002 roku.

Wody, w ktérych chocby jeden wskaznik za-
nieczyszczenia przekraczat maksymalne dopusz-
czalne wartosci dla Ill klasy czystosci (czesto mniej
istotny z punktu widzenia przydatnosci wod) trak-
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tuje sie jako pozaklasowe, nie odpowiadajace
normom (non).

Stosowany dotychczas w Polsce system kla-
syfikacji rzek odbiega w sposéb istotny od syste-
moéw obowigzujacych w krajach Unii Europejskiej.
W krajach tych nie stosuje sie jednolitej metody
klasyfikacji wod. W zaleznosci od planowanego
sposobu wykorzystania wody, zgodnie z odpowied-
nimi dyrektywami, okresla sie zakres badanych
wskaznikow, metodyki referencyjne oraz czesto-
tliwos¢ prowadzenia badan. Dla poszczeg6lnych
rodzajéw przeznaczenia takich wéd jak: woda do
picia, kapieli, hodowli ryb tososiowatych okreslane
sg maksymalne stezenia zanieczyszczen. Roznice
pomiedzy obydwoma systemami sg zasadnicze, tak
pod wzgledem liczby stosowanych wskaznikéw, jak
i ich warto$ci, a takze metod oceny odpowiednich
klas jakosci wod ptyngcych.

Polskie wymagania w tym zakresie sg znacznie
ostrzejsze, co prowadzi do zanizenia ocen jako-
§ci wod rzek polskich — ogdlna klasyfikacja rzek
uwzgledniajgca wszystkie badane parametry wy-
pada bardzo niekorzystnie.

2.1.2. Jeziora

W wojewddztwie mazowieckim jeziora badane
sg w ramach monitoringu regionalnego. Zgodnie
Z programem monitoringu jezior na lata 1998-2002
badaniami objete byty jeziora o powierzchni wigk-
szej od 100 ha oraz inne, mniejsze, lecz wazne ze
wzgleddw gospodarczych, przyrodniczych itd.

Badania prowadzone byty zgodnie z zasadami
Systemu Oceny Jakosci Jezior (SOJJ). Podstawg
oceny sg dwa kryteria:

- klasa czystosci zbiornika (okreslono 3 klasy ja-
kosci),
- kategoria podatnosci zbiornika na degradacje

(okreslono 3 kategorie).

Ocena stanu czystosci (klasa) opiera sie na
okresleniu stopnia zasobnosci wéd w zwigzki mine-
ralne i organiczne oraz stwierdzenia stanu troficz-
nego zbiornika (rozwdj glondw, przezroczystosc,
nasycenie tlenem). Podstawg do klasyfikacji sg
wyniki badan przeprowadzonych 2-krotnie w ciggu
roku — wiosng i latem).

Na ocene podatnosci jeziora na degradacje,
a tym samym na jako$¢ wod, wptywa zespot
naturalnych cech zbiornika: morfometrycznych,
hydrograficznych i zlewniowych. Ocena czystosci
jeziora wraz z kategorig podatnosci na degradacije
stanowi podstawe prawidtowego gospodarowania
zasobami wodnymi, ich uzytkowania, ochrony i re-
kultywaciji (szczego6towe informacje dotyczace me-
todyki badan jezior zamieszczone sg na stronach
internetowych WIOS w Warszawie).

W wojewodztwie mazowieckim badanych jest 5
jezior o powierzchni powyzej 100 ha oraz 11 mniej-
szych, lecz waznych ze wzgledéw przyrodniczych
i gospodarczych.
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Mapa 20. Monitoring rzek i zbiornikéw zaporowych wojewédztwa mazowieckiego
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2.1.3. Zbiorniki zaporowe

Waznym elementem hydrograficznym w woje-
wodztwie mazowieckim sg 3 duze zbiorniki wodne:
Zbiornik Wtoctawski, Jezioro Zegrzynskie i Zbiornik
Domaniéw (Domaniéw oddano do eksploatacji na
wiosne 2001).

W zwigzku z tym, ze brak do tej pory szczego-
towej instrukcji badania zbiornikow zaporowych
sg one kontrolowane tak jak wody rzeczne. Préby
do badan pobierane sa z czestotliwoscig 1 raz na
miesigc. Oceny jakosci wod dokonano postugujac
sie metodami stosowanymi do oceny jakosci woéd
rzecznych.

Corocznie monitoringiem objete sg dwa zbiorniki
(Wtoctawski i Zegrzynski). Mniejsze zbiorniki bada-
ne sg z czestotliwoscig raz na kilka lat.

2.1.4. Wody podziemne

Wody podziemne ze wzgledu na ich znaczenie
jako podstawowego zrodta wody do picia oraz
zagrozenie spowodowane dziatalnoscig cztowieka
sg objete panstwowym monitoringiem $rodowiska,
ktory realizuje w sieci krajowej Panstwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie.

Celem badan jest obserwacja zmian jakoSci
wod podziemnych, okreslenie trendow i dynamiki
zmian.

Ocena jako$ci wod podziemnych dokonana zo-
stata zgodnie z ,Klasyfikacja jakosci zwyktych wod
podziemnych dla potrzeb monitoringu” zweryfiko-
wang w 1995 r. [PIOS'95], ktdra wyrdznia 4 klasy
jakosci zwyktych wdd podziemnych: la - najwyzsza,
Ib - wysoka, Il - Srednia i lll - niska.

2.2. Stan czystosci powierzchniowych wéd
ptynacych

W 2002 roku Wojewoddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Warszawie skontrolowat 41 ciekéw
o tacznej dtugosci 1774,0 km.

Klasyfikacja ogdlna uwzgledniajaca cechy
fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne sporzgdzona
na podstawie stezen charakterystycznych wykaza-
ta, ze nie stwierdzono rzeki ani odcinka, ktéry odpo-
wiadatby | klasie czystosci wéd powierzchniowych.
Warunki Il klasy czystosci spetniaty jedynie wody
rzek: Iltzanki i Wigzownicy w punktach ujsciowych
oraz Radomka w gérnym odcinku (razem 38,5 km).
Nalezy jednak zauwazy¢, iz tak niski odsetek wod
o Il klasie czystosci wynika rowniez z faktu wyboru
do badan gtownie tych ciekdw, ktére sg szczegdl-
nie narazone na antropopresje, a wiec niosace
wigksze ilosci zanieczyszczen. Okoto 70,0% rzek
w dalszym ciggu ma charakter pozaklasowy.
W wiekszoséci jednak wypadkéw o tak negatywnej
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ocenie decyduja pojedyncze wskazniki (zwigzki
azotu i fosforu czy stan sanitarny), co nie zawsze
obiektywnie odzwierciedla rzeczywistg przydat-
nos¢ wody na potrzeby gospodarcze. )

W oparciu o przeprowadzone przez WIOS
w Warszawie badania monitoringowe stwierdzo-
no, ze ocena rzek w wojewddztwie mazowieckim
przedstawia sie nastepujgco:

Wedltug kryterium ogdlnego stwierdzono:
* brak wod | klasy czystosci
* wod Il klasy czystosci - 38,5 km, co stanowi

2,5%

* wod Il klasy czystosci - 342,8 km, co stanowi

22,9%

« wod nie odpowiadajgcych normom

- 1137,7 km, co stanowi 74,6%.

Wedtug kryterium fizyczno - chemicznego stwier-
dzono:

* brak wéd | klasy czystosci

* wod Il klasy czystosci - 240,6 km, co stanowi

16,1%

* wod lll klasy czystosci - 219,2 km, co stanowi

14,6%

* wdd nie odpowiadajacych normom (non) 1059,2

km, co stanowi 69,3%.

Wedtug kryterium bakteriologicznego stwierdzono:
* brak wéd | klasy czystosci
* wod Il klasy czystosci - 67,2 km, co stanowi

4,4%

* wod lll klasy czystosci - 791,8 km, co stanowi

52,9%

* wodd nie odpowiadajgcych normom (non) 660

km, co stanowi 42,7%.

Na wykresach 10-12 przedstawiono procentowy
udziat dtugosci rzek w poszczegdlnych klasach
w rozbiciu na klasyfikacje opartg o wskazniki
fizyczno-chemiczne, bakteriologiczne oraz tgczng
dla wszystkich wskaznikéw (klasyfikacja ogéina).

(non)

Wykres 10. Stan czystosci rzek wojewddztwa
mazowieckiego wg klasyfikacji bak-
teriologicznej

52,9%

4,4%

B | klasa Bl klasa O 1l klasa B n.o.n
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Wykres 11. Stan czystosci rzek wojewédztwa
mazowieckiego wg kilasyfikacji
fizyczno-chemicznej

Wykres 12. Stan czystosci rzek wojewddztwa
mazowieckiego wg klasyfikacji
ogolnej

69,3%

I | klasa M Il klasa [ lIl klasa @ n.o.n

Na wykresie 13 zobrazowano stan czystosci
rzek woj. mazowieckiego w badanych punktach
pomiarowych.

Jakos¢ wody we wszystkich badanych do 2002
roku rzekach wojewddztwa mazowieckiego wedtug

74,6%

[I | klasa m |l klasa /11l klasa ® n.o.nl

stezen charakterystycznych przedstawiono w tabeli
7, a klasyfikacje rzek na podstawie badan wykona-
nych w 2002 roku obrazuje mapa 21.

Mapa 21. Klasyfikacja ogdina rzek w wojewdédztwie mazowieckim w 2002 roku
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Tabela 7. Jakosé wody w rzekach wojewddztwa mazowieckiego wg stezen charakterystycznych
w ostatnim okresie badawczym

llos¢ | Badana Klasyfikacja rzek (km)
Ostatni pkt. dtu-
Lp. Nazwa rzeki rok ba- na gos¢é fizyczno-chemiczna bakteriologiczna ogdlna
dawczy | rzece rzeki

(km) Il ] non [} ] non [} ] non
1. Wista 2002 10 320,0 0 43,6 276,4 0| 1711 148,9 0| 39,2 280,8
2. Krepianka 2001 3 13,0 0 1,5 11,5 1,5 0 11,5 0 1,5 11,5
3. ltzanka 2002 1 1,7 1,7 0 0 1,7 0 0 1,7 0 0
4. Zwolenka 2002 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0
5. Zagozdzonka 2002 1 4,0 0 0 4,0 0 4,0 0 0 0 4,0
6. Radomka 2002 9 91,6 36,7 18,0 36,9 46,2 10,4 35,0 | 36,7 9,0 45,9
7. Szabaséwka 2001 1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0
8. Korzeniéwka 2001 2 4,0 0 3,4 0,6 0 3,4 0,6 0 3,4 0,6
9. Jabtonica 2001 1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0
10. Garlica 2001 1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1
11. Wigzownica 2002 1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0
12. Mleczna 2002 1 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5
13. Potok Pétnocny 2000 1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1
14. Pacynka 2002 2 1,5 0,2 0 1,3 0 0,2 1,3 0 0,2 1,3
15. Gzdéwka 2000 1 3,1 3,1 0 0 3,1 0 0 3,1 0 0
16. Leniwa 2000 4 10,0 9,4 0,6 0 0 9,4 0,6 0 9,4 0,6
17. Okrzejka 1999 2 27,3 0 0 27,3 0 0 27,3 0 0 27,3
18. Promnik 1999 3 30,7 0 11,8 18,9 0 0 30,7 0 0 30,7
19. Wilga 2002 3 27,2 0 0 27,2 0 0 27,2 0 0 27,2
20. Zelechéwka 1998 1 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0
21. Pilica 2002 4 78,8 56,8 22,0 0 0 78,8 0 0| 78,8 0
22. Dylewka 2002 1 8,3 0 0 8,3 0 0 8,3 0 0 8,3
23. Drzewiczka 2000 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0
24. Dyga 2000 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5
25. Mogielanka 2002 3 28,0 0 0 28,0 0 28,0 0 0 0 28,0
26. Czarna-Cedron 2002 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5
27. Jagodzianka 2002 1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1
28. Swider 2002 1 9,6 0 0 9,6 0 0 9,6 0 0 9,6
29. Mienia 2002 3 43,8 0 0 43,8 0 0 43,8 0 0 43,8
30. Srebrna 2000 4 16,3 0 0 16,3 0 0 16,3 0 0 16,3
31. Jeziorka 2002 1 0,2 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2
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llos¢ | Badana Klasyfikacja rzek (km)
Ostatni pkt. dtu-
Lp. Nazwa rzeki rok ba- na gos¢ fizyczno-chemiczna bakteriologiczna ogolna
dawczy | rzece rzeki

(km) Il ] non [} [l non [} ] non
32. Molnica 1999 2 8,0 0 0 8,0 0 0 8,0 0 0 8,0
33. Kraska 2001 1 1,5 0 0 1,5 0 0 1,5 0 0 1,5
34. Tarczynka 2001 1 44 0 0 44 0 0 4.4 0 0 4.4
35. Zielona 2001 1 1,0 0 0 1,0 0 1,0 0 0 0 1,0
36. Mata 2001 1 03 0 0 03 0 0 03 0 0 03
37 Wilanéwka 1999 4 14,2 0 ol 142 0 6,5 77 0 ol 142
38. waanal 1999 6 16,3 0 o| 163 0 o| 163 0 o| 163
39. Zagc’;%”z?;ﬁski 1999 2 08 0 0 08 0 0 0.8 0 0 08
40. Narew 2002 9 734 | 47,1 71| 192 o| 552 | 182 0| 30| 374
41. Szkwa 2001 2 44,1 0 ol 441 o| 441 0 0 o| 441
42. Rozoga 2002 2 400 | 170 | 230 0 o| 400 0 0| 40,0 0
43. Czeczotka 2000 1 5,0 0 5 0 0 0 5 0 0 5
44. Omulew 2002 2 785 | 77,0 0 1,5 ol| 785 0 ol 77,0 1,5
45. Ptodownica 2001 2 8,4 0 0 84 o| 84 0 0 0 84
46. Roz 2002 1 24,5 0 o| 245 0 o| 245 0 0| =245
ar. Orz 2000 2 27,8 0| 278 0 o| 278 0 ol 278 0
48. Orzyc 2000 3 108,8 0o | 896 | 192 0| 1088 0 o896 | 192
49. Wegierka 2002 2 25,4 0 o| 254 o| 254 0 0 o| 254
50. Petta 1999 3 27,1 0 ol 271 ol 271 0 0 ol| 271
51. | Niestepowka | 2001 2 16,0 o | 77 83 o| 77 83 o| 77 83
52. Prut 1999 1 32,4 0 | 324 0 o| 324 0 0| 324 0
53. Kluséwka 2000 1 20,3 0 | 203 o| 203 0 0 0| 203 0
54. Bug 2002 6 146,4 o | 110 1354 | 80| 1384 0 o| 11,0 | 1354
55. Sarenka 1998 1 10,6 0o | 106 0 o| 106 0 0| 106 0
56. Toczna 2002 3 35,0 0 o| 350 0 o| 350 0 0| 350
57. Kotodziejka 2000 2 19,2 0| 192 0 0 o| 192 0 ol 192
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llos¢ | Badana Klasyfikacja rzek (km)
Ostatni pkt. dtu-
Lp. Nazwa rzeki rok ba- na gos¢é fizyczno-chemiczna bakteriologiczna ogolna
dawczy | rzece rzeki

(km) 1l 1] non [} [l non [} ] non

58. Mysla 2000 1 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7 0 0 6,7
59. Turna 2000 1 2,0 0 0 2,0 0 0 2,0 0 0 2,0
60. Cetynia 2002 3 35,6 0 0 35,6 0 0 35,6 0 0 35,6
61. Koscidtek 2000 2 1,7 0 0 1,7 0 0 1,7 0 0 1,7
62. Buczynka 1999 2 40,7 0 0 40,7 0 0 40,7 0 0 40,7
63. Kos6wka 2001 1 6,5 0 0 6,5 0 6,5 0 0 0 6,5
64. Brok 2002 2 30,0 0 0 30,0 0 30,0 0 0 0 30,0
65. Brok Maty 2000 1 5,0 0 0 5,0 0 5,0 0 0 0 5,0
66. Ugoszcz 1999 2 44,4 0 444 0 0 0 444 0 0 444
67. Kanat Kolejowy 2000 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5
68. Liwiec 2002 5 126,2 0 34,7 91,5 0 23,9 102,3 0 0 126,2
69. Muchawka 2001 1 5,1 0 51 0 0 0 51 0 0 51
70. Zbuczynka 2000 2 20,3 0 0 20,3 0 0 20,3 0 0 20,3
71. Kostrzyn 2001 1 10,0 0 0 10,0 0 0 10,0 0 0 10,0
72. Osownica 1998 2 40,0 0 36,7 3,3 0 0 40,0 0 0 40,0
73. Rzadza 2002 1 4,0 4,0 0 0 0 4,0 0 0 4,0 0
74. Cienka 2000 1 6,4 0 0 6,4 0 6,4 0 0 0 6,4
75. Kanat Zeranski 2001 1 0,6 0 0,6 0 0,6 0 0 0 0,6 0
76. Czarna 2002 1 0,7 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0,7 0
77. Dtuga 2002 1 9,9 0 0 9,9 0 0 9,9 0 0 9,9
78. Zonza 2000 1 2,3 0 0 2,3 0 0 2,3 0 0 2,3
79. Wkra 2002 4 57,1 o | 464 | 107 | 107 | 464 0 0| 464 | 107
80. Swojecianka 2001 2 6,0 0 5,6 0,4 0 5,6 0,4 0 5,6 0,4
81. Wisiotka 2000 1 14,7 14,7 0 0 0 14,7 0 0 | 147 0
82. Rosica 2000 1 19,5 0 19,5 0 0 19,5 0 0| 195 0
83. Miawka 2002 3 17,0 0| 72 9.8 o| 98| 72 0 o| 17.0
84. Przylepnica 1999 1 3,2 0 3,2 0 0 0 3,2 0 0 3,2
85. kydynia 2000 5 72,0 16,5 0 55,5 0 34,4 37,6 0 0 72,0
86. Giedniéwka 2000 1 19,1 0 19,1 0 0 19,1 0 0| 191 0
87. Dunajczyk 2000 1 10,9 0 0 10,9 0 10,9 0 0 0 10,9
88. Stawnica 2000 1 12,5 0 12,5 0 0 12,5 0 0| 12,5 0
89. Raciagznica 2000 4 41,5 0 14,0 27,5 11,8 19,9 9,8 0 | 14,0 27,5
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llos¢ | Badana Klasyfikacja rzek (km)
Ostatni pkt. dtu-
Lp. Nazwa rzeki rok ba- na gos¢é fizyczno-chemiczna bakteriologiczna ogolna
dawczy | rzece rzeki

(km) Il 1] non [} 1l non [} ] non
90. Zadebie 2000 1 18,7 o | 187 o| 187 0 0 0| 187 0
al. Karséwka 2000 2 12,7 0 o| 127 0 o| 127 0 ol| 127
92. Dobrzyca 2000 1 65 0 0 6,5 0 o| 65 0 0 6,5
93. Ptonka 2002 3 17,4 0 0| 174 0| 87 87 0 0| 174
94. Sona 2000 4 65,5 0 87| 568 | 53| 602 0 0 0| 655
95. Zafﬁggnia 2000 1 12,9 0 0 12,9 | 12,9 0 0 0 0 12,9
96. Kolnica 2000 1 24,6 0 | 246 0| 246 0 0 0| 246 0
97. Naruszewka 2000 1 7.1 7.1 0 0 0 0 7.1 0 0 7.1
98. Nasielna 2002 2 14,4 0 o| 144 o| 81 6.3 0 ol| 144
99. Struga 2001 2 14,5 o| 85 6,0 0 o| 145 0 o| 145
100. Bzura 2002 3 42,2 0 0| 422 0 ol| 422 0 0| 422
1o1. Przysowa 1996 2 255 0 0| 255 0 o| 255 0 0| 255
102. Nida 2002 2 1,3 0 o| 13 0 o| 113 0 o| 113
103. Rawka 1997 1 3,0 0 0 3,0 0 0 3,0 0 0 3,0
1041 Korabiewka 2000 3 27,1 0 | 271 0 o| 174 o7 ol 17.4 9,7
105 | syucha Nida 2000 4 31,0 0 o| 310 0 o| 310 0 o| 310
106. Witonia 1999 2 19,4 0 0| 194 0 o| 194 0 0| 194
107. | pisia-Gagolina | 2002 4 58,5 0 o| 585 o| 245| 340 0 o| 585
108. Okrzesza 2000 2 1,4 0 o] 14 0 o| 114 0 o] 114
109. Tuczna 1998 2 12,5 0 o| 125 0 o| 125 0 o| 125
110. Utrata 2000 10 68,2 0 o| 682 o| 104 578 0 o| 682
. Raszynka 2000 2 56 0 0 56 0 0 56 0 0 56
2. | Kanat Konotopa | 2000 1 05 0 0 05 0 0 05 0 0 05
113. | Kanat Ozarow- | 5009 1 0,8 0 0 0,8 0 o| o8 0 0 0,8
4. Rokitnica 2000 2 11,1 0 ol 11,1 0 ol 11,1 0 ol 11,1
5. Mrowna 2000 2 7.6 0 0 76 0 0 7.6 0 0 76
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llos¢ | Badana Klasyfikacja rzek (km)
Ostatni pkt. dtu-
Lp. Nazwa rzeki rok ba- na gos¢é fizyczno-chemiczna bakteriologiczna ogdlna
dawczy | rzece rzeki

(km) Il ] non [} ] non [} ] non

M7.| Stara Rokitnica | 2000 1 0,9 0 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0,9
118. Korytnica 2000 1 1,1 0 0 11 0 0 1,1 0 0 11
9. | Kanattasica | 2000 3 272 0 o| 272| 185| 87 0 0 o| 272
120 | Kanal 2000 1 3,2 0 0 3,2 o| 32 0 0 0 3,2
121. | Lipkowska 1999 1 3.8 0 0 38 o| 38 0 0 0 38
122. Struga 1999 1 3,1 o | 31 0 o| 31 0 ol| 31 0
123. Kanat £-9 1999 1 3,0 0 3,0 o| 30 0 0 0| 30 0
124. | Kanal Olszo- | 5000 1 4,4 0 0 44 o| a4 0 0 0 4,4
125. | Kanai Krom- | 5000 1 23 | 23 0 o| 23 0 0 ol| 23 0
126. Ryksa 2001 3 22,9 0 o| 229 0 o| 229 0 o| 229
127. Mottawa 1999 3 385 | 285 | 100 0 o| 385 0 0| 385 0
128. ’?Sg%g;ﬁi@’gﬂ;‘ 1997 2 24,6 o | 46| 200 o| 246 0 o| 46| =200
129. | Nida-Gabinian- | 5009 3 17,8 0 o| 178 0 o| 17.8 0 o| 178
130. Stupianka 2001 3 20,5 o | 205 0 0| 145 6,0 0| 145 6,0
131. Rosica 1996 2 9,0 o | 50 4,0 o| 50 4,0 ol| 50 4,0
132. Brzeznica 2002 3 17,2 0 50 | 122 0 ol| 172 0 0| 17,2
183 | skrwa Lewa 2000 4 42,7 o | 257 | 170 o| 257 | 170 0| 257 | 170
134. Osetnica 2000 2 20,0 0 | 200 0 o| 200 0 0| 200 0
135. | Skrwa Prawa | 1999 5 105,2 0 |1052 0 o| e8| 184 o|ees| 184
136. | Sierpienica 1999 4 51,2 o | 142 | 370 o| 12| 400 ol 12| 400
187 | Wierzbica 1997 3 30,0 o | 300 0 0 ol| 300 0 o| 300
138. | Bieniaminowka | 2002 1 2,0 0 0 2,0 o| =20 0 0 0 2,0
139. | Kanat Zeranski | 2002 3 17,0 0 o| 170 ol 11, 59 0 0| 17,0
140. Luta 2002 1 16,8 0 o| 168 o| 168 0 0 o| 168
Razem 306 | 3217,4| 322,8| 939,3| 19553 | 190,3| 1612,5| 1414,6 | 41,6 | 907,6 | 2268,2
% rzek w danej klasie 100 100| 202| we08| 59| 501| 440| 13| 282| 705
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Wykres 13. Stan czystosci rzek woj. mazowieckiego stwierdzony w badanych punktach

pomiarowo-kontrolnych w 2002 roku

Ocena fizyczno-chem.

Ocena bakteriologiczna

Ocena ogdlna

40
ilo$¢ punktéw

50 60 70 80

[ Klasa Wl klasa

Il Klasa Mn.o.n.]

Wedtug oceny fizyczno-chemicznej w 2002 r.
w zadnym punkcie pomiarowo-kontrolnym nie
stwierdzono | klasy czystosci. W 16 punktach odno-
towano Il klase czystosci, klase Ill w 24 punktach,
natomiast normom nie odpowiadata woda badana
w 72 punktach pomiarowo-kontrolnych.

Nieco korzystniejsza sytuacja jest w przypadku
oceny bakteriologicznej. Klase Il i Il stwierdzono
w przypadku 54% badanych punktéw. W pozosta-
tych 52 przekrojach badania wskazaty na wystepo-
wanie wdd pozaklasowych.

Ogodlna ocena jakosci badanych rzek (uwzgled-
niajaca kryterium fizyczno-chemiczne i bakteriolo-
giczne) wskazata na wystepowanie wéd ponadnor-
matywnie zanieczyszczonych w az 80 punktach na
112 badanych.

Poczawszy od potowy lat dziewiecdziesigtych
obserwuje sie systematyczng poprawe stanu czy-
stosci rzek na terenie woj. mazowieckiego. Zwigk-
szyt sie w tym czasie zasieg wod o Il i lll klasie ja-
kosci. Rzeki ,najczystsze” na terenie wojewddztwa,
ktorych odcinki zakwalifikowano w 2002 roku do
Il klasy czystosci to: Radomka (w gérnym biegu),
Itzanka i Wigzownica (w punktach ujsciowych).

Nadal przewazajg wody nadmiernie zanieczysz-
czone, chociaz ich udziat jest coraz mniejszy.
Najczesciej o niskiej jakosci tych wod oprécz za-
nieczyszczenia bakteriologicznego decyduje duzy
stopien ich eutrofizacji, spowodowany obecnoscig
zwigzkéw fosforu i azotu (gtéwnie azotu azoty-
nowego), rzadziej innych parametréw. W gtéw-
nych rzekach wojewddztwa: Wisle, Narwi i Bugu
w miesigcach letnich utrzymuje sie wysoka produk-
cja pierwotna, potwierdzeniem czego jest bardzo
wysoki chlorofil ,a”.

Najbardziej zanieczyszczone rzeki w wojewddz-
twie mazowieckim to: Dylewka, Jagodzianka, Roz,
Toczna, Mienia, Utrata z Rokitnicg, Mleczna, Mie-
nia (ponizej ujscia Srebrnej), Cetynia, Dtuga (na uj-
§ciowym odcinku) i Pacynka (ponizej oczyszczalni
w Lesiowie). Wody w tych ciekach nie odpowiadaty
normom ze wzgledu na przekroczenie normatywow
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Il klasy czystosci przez co najmniej 6 parametrow,
a maksymalne wartosci niektérych wskaznikow kil-
kakrotnie przewyzszyty ustalone normy.

Wiekszos¢ rzek wojewddztwa prowadzita wody
pozaklasowe, o czym zadecydowaty pojedyn-
cze wskazniki (najczesciej byty to zwigzki azotu
i fosforu badz miano Coli typu katowego). War-
tosci stezen szeregu parametrow miescity sie
w granicach normatywéw dla | i Il klasy czystosci.
O jakosci wody danej rzeki decydowata w duzym
stopniu jej zdolno$¢ do samooczyszczania. Takie
wtasciwosci majg rzeki ,dzikie”, o silnym nurcie,
nierzadko ptynace kilkoma ramionami. Natomiast
cieki uregulowane, o niewielkim przeptywie, pty-
nace prostym korytem majg mniejsze mozliwosci
redukcji niesionych zanieczyszczen. Szybkos$é
zachodzenia proces6w samooczyszczania uza-
lezniona jest od réwniez wielkosci danej rzeki
(jej przeptywu). | tak np. mazowiecki odcinek rzeki
Pilicy przyjmuje stosunkowo duze ilosci Sciekdéw
z oczyszczalni zlokalizowanych w: Biatobrzegach,
Warce i Nowym Miescie, ale rzeka ta nalezy jedno-
czesnie do najczystszych w wojewodztwie — czego
nie mozna napisac¢ o szeregu matych ciekéw, nad
ktorymi zlokalizowane sa niewielkie, pojedyncze
zrodta zanieczyszczen. O jakosci wdéd matych
rzek decydujg ponadto zanieczyszczenia obsza-
rowe. Przeprowadzone przez WIOS w Warszawie
badania wod niewielkich ciekdw potwierdzaja, jak
istotny wptyw na jako$¢ wéd powierzchniowych ma
sposOb zagospodarowania zlewni. W rzekach tych
poszczegolne zanieczyszczenia ulegaja duzym
zmianom sezonowym. Wynika to przede wszyst-
kim z nierbwnomiernego odptywu zanieczyszczen
pochodzenia obszarowego, ksztattowanego przez
aktualne warunki atmosferyczne.

Dalsza poprawe jakosci wod mozna bedzie uzy-
ska¢ poprzez inwestowanie, nie tylko w budowe
wysokosprawnych, 3-stopniowych oczyszczalni
Sciekéw, ale rébwniez w modernizacje istniejgcych
starych obiektow. Z uwagi na fakt, ze funkcjo-
nujace oczyszczalnie sg czesto niedocigzone



hydraulicznie, konieczne jest zwiekszenie stopnia
skanalizowania terenow, ktére dany obiekt mégtby
obstuzy¢.

2.2.1. Wista

Wista na terenie wojewddztwa mazowieckiego
jest badana w 10 punktach pomiarowo-kontrolnych
(WIOS-9, IMIGW-1).

Zmiany stopnia zanieczyszczenia Wisty w roku
2002 oceniono na podstawie wynikéw badan wy-
konanych w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych
w ramach monitoringu podstawowego, reperowego
(1 ppk) i regionalnego (4 ppk). Jakosé wod Wisty
byta zréznicowana. Widoczny jest wzrost stezen
poszczegolnych parametréw po przekroczeniu
Warszawy, co przedstawiono na przyktadzie wy-
branych parametréw na wykresach 14, 15i 16.

Wykres 14. Srednioroczne stezenia fosforu
ogélnego w mg P/dm’ Wisle

w roku 2002
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Wykres 15. Srednioroczne stezenia BZT,
w mg 0,/dm’ w Wisle w roku 2002
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Wykres 16. Srednioroczne stezenia
azotu amonowego w mg Ny,,,/dm’
w Wisle w roku 2002

Solec

Magnusze
W

>

Wyszogré d

punkty pomiarowo-kontrolne

Wody rzeki Wisty charakteryzuja sie na znacz-
nym odcinku pozaklasowym stanem sanitarnym.
Klase Il czystosci stwierdzono w odcinku biegng-
cym w potudniowej czesci wojewddztwa (punkty
w Solcu, Magnuszewie i Gorze Kalwarii).
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Z uwagi na zanieczyszczenia fizyczno-chemicz-
ne, jedynie w punktach monitoringowych Magnu-
szew (437,0 km) i Ptock (632,4 km) Wista prowa-
dzita wody odpowiadajgce Il klasie jakosci. Na
pozostatym odcinku wyniki analiz wskazywaty na
pozaklasowy charakter rzeki. Gtownymi parametra-
mi obnizajgcymi jakos¢ wody byty: zawiesina ogél-
na (czesto powyzej 30 mg/dm®), BZT, (wyrazajgce
zanieczyszczenie rzeki materig organiczng) oraz
zwiazki fosforu (odpowiedzialne za eutrofizacje).
Normom nie odpowiadat réwniez stan sanitarny
(miano Coli typu katowego).

Pozytywnym natomiast aspektem jest wyste-
powanie na poziomie | klasy czystosci: substan-
cji toksycznych: metali ciezkich, detergentéw
i benzo/a/pirenu. Zmniejszyta sie takze ilo$¢ zwigz-
koéw nieorganicznych: chlorkéw, siarczandw i sub-
stancji rozpuszczonych. Zadowalajgcy jest takze
stopien natlenienia Wisty, ktdry czesto kwalifikuje
rzeke na pograniczu | i Il klasy czystosci. W okresie
od wiosny do jesieni stwierdza sie zakwity organi-
zmow okrzemkowo-zielenicowych, potwierdzeniem
czego jest bardzo wysoki chlorofil ,a”, znacznie
przekraczajgcy prog dopuszczalny ustalony dla Ill
klasy czystosci.

Na odcinek Wisty przeptywajacy przez woje-
wodztwo mazowieckie gtowny wptyw majg naste-
pujace czynniki:

- zanieczyszczenia wprowadzane z terenu potu-
dniowej Polski,

- Scieki przemystowe i komunalne pochodzace
z osrodkow zlokalizowanych na terenie woje-
wodztwa mazowieckiego,

- doptywy (niosace niekiedy duze ilosci substanciji
biogennych i organicznych).

W celu zobrazowania wptywu doptywéw na
jakosé wod Wisty, na kilku wykresach przedstawio-
no Srednioroczne wartosci trzech wybranych wskaz-
nikdw zanieczyszczen (BZT,, fosfor ogolny i azot
amonowy) zbadane w ich odcinkach ujsciowych.
Nalezy przy tym jednak zauwazy¢, ze negatywne
(badz pozytywne) oddziatywanie na jako$¢ woéd naj-
wiekszej rzeki naszego kraju przez zasilajgce ja rze-
ki jest w duzej mierze uzaleznione od ich wielkoSci.

W roku 2002 najwieksze warto$ci substanciji
organicznych w postaci BZT, (powyzej 6 mgO,/dm?
- stezenia $rednioroczne) zanotowano w odcinkach
ujsciowych rzek: Jeziorce, Jagodziance i Bzurze
(wykres 17), natomiast najwyzsze stezenia fosforu
0golnego wykazaty badania rzeki Jagodzianki (po-
wyzej 2 mgP/dm?® - stezenia Srednioroczne) oraz
w drugiej kolejnosci: Bzury i Jeziorki (powyzej
0,50 mgP/dm? - stezenia $rednioroczne) (wykres 18).

Jednoczesnie analizy wykazaty, iz najwigksze
Srednioroczne stezenia azotu amonowego zare-
jestrowano w punktach ujsciowych rzek: Jeziorki
(1,64 Nnw,mg/dm?®), Jagodzianki (2,09 Nnw,mg/dm?®)
i Czarnej-Cedron (1,16 Nnw,mg/dm?) (wykres 19).

Z uwagi na zawartos¢ ww. parametrow najmniej
zanieczyszczonymi rzekami w 2002 roku, ptyngcy-
mi przez teren wojewddztwa mazowieckiego oka-
zaty sie: Pilica, Zwolenka, ltzanka i Narew.
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Wykres 17. Wartosci srednioroczne BZT,
w odcinkach ujsciowych dopfywow
Wisty (rok 2002)
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Wykres 18. Wartosci srednioroczne fosforu
ogédlnego w odcinkach ujsciowych
doptywow Wisty (rok 2002)

Itzanka
Zwolenka
Zagozdzonka
Radomka
Wilga

Pilica

Czarna-Cedron

Jagodzianka

Swider

Jeziorka

Narew

Bzura

Brzeznica

RN ‘U‘ ‘U‘D‘H‘D‘D‘D‘D

0,5 1 1.5 2

mg P/dn?®

25

Wykres 19. Wartosci srednioroczne azotu
amonowego w odcinkach ujscio-
wych doptywow Wisty (rok 2002)
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2.2.2.Charakterystyka wod powierzchnio-
wych ptynacych w gtownych zlewniach
wojewddztwa mazowieckiego

Stan czystos$ci rzek wojewddztwa mazowiec-
kiego badanych w 2002 roku scharakteryzowano,
biorac pod uwage najwieksze zlewnie, w kolejno-
&ci hydrologicznej. Szczegétowy opis zlewni wraz
z charakterystyka wszystkich zrédet zanieczysz-
czen zawiera wydane w 2002 roku opracowanie
~Jakosc¢ i zagrozenia wod powierzchniowych w wo-
jewodztwie mazowieckim’, ktdre zamieszczono
takze na stronie internetowe;j WIOS w Warszawie,

www.wios.warszawa.pl.
2.2.2.1. Zlewnia ltzanki

Rzeka ltzanka jest lewobrzeznym doptywem
Wisty. Catkowita jej dtugosé wynosi 76,8 km,
odwadnia obszar o powierzchni 1127,4 km2. Zr6-
dta ltzanki znajduja sie w Ggsawach Rzadowych
(gmina Miréw), na terenie szerokiej i ptaskiej doliny
o niewyraznych zboczach i zabagnionym dnie.

W zlewni rzeki przewazajg grunty rolne, ktore
zajmujg 60,0% obszaru. Lasy zajmujg zaledwie
17,0% catego obszaru zlewni.

Bezposrednimi zrédtami zanieczyszczenia rzeki
sg zaktady zlokalizowane w ltzy, przy czym naj-
wieksza ilos¢ Sciekow (okresowo wykazujgcych
ponadnormatywne stezenia azotu amonowego)
odprowadzana jest przez Zaktad Wodociggéw
i Kanalizacji w ltzy.

Itzanka w 2002 roku byta badana w punkcie uj-
Sciowym. Wyniki analiz wskazaty na Il klase czysto-
§ci powierzchniowych wéd ptynacych. Woda w tym
punkcie charakteryzowata sie wysokim stopniem
natlenienia (9,9 mgO,/dm?® - stezenia Sredniorocz-
ne) i niskg zawartoscig zwigzkéw biogennych. War-
tosci substancji organicznych wyrazonych w BZT,
i ChZT odpowiadaty klasie I.

2.2.2.2. Zlewnia Zwolenki

Zwolenka bierze poczatek na potnocny - zachéd
od Linowa. Zlewnia zbudowana jest z piaskow i glin
lezacych na marglach i piaskowcach kredowych.
Na dziale wodnym z Zagozdzonkg sa piaski wy-
dmowe. W dolinie znajduja sie torfy i podmoktosci.
Rzeka Zwolenka ma dtugo$¢ okoto 34,1 km i po-
wierzchnie zlewni 230,2 km?.

Gtéwnym zrédtem zanieczyszczen rzeki Zwo-
lenki jest Zaktad Ustug Komunalnych w Zwoleniu.
Wprowadza on do rzeki okoto 1400 m®dobe nie-
dostatecznie oczyszczonych $ciekow. Pozostate
zaktady prowadzg na og6t prawidtowo gospodarke
$ciekowg — emitowane Scieki nie wykazujg przekro-
czen w stosunku do obowigzujgcych norm.

W 2002 roku badania prowadzono jedynie
w punkcie ujsciowym. Na ich podstawie mozna
stwierdzi¢, iz rzeka Zwolenka wprowadza do Wisty
wody Il klasy czystosci z uwagi na podwyzszone



stezenia azotu azotynowego i fosforu ogdlnego.
Stan sanitarny rzeki osigga Il klase czystosci.

2.2.2.3. Zlewnia Zagozdzonki

Rzeka Zagozdzonka jest lewym doptywem Wi-
sty majgcym swe ujscie na 424,7 km w okolicach
miasta Kozienice. Rzeka ma dtugos¢ 39,9 km
i powierzchnie zlewni 568,5 km2.

Zagozdzonka przyjmuje dwa niewielkie prawe do-
ptywy: Mirenke i Kanat Gniewoszowsko-Kozienicki.

Gtéwnym zrédtem zanieczyszczenia rzeki w jej
gornym odcinku sg scieki komunalne odprowadza-
ne z Pionek, natomiast w dolnym — Scieki komu-
nalne z Kozienic. W obu oczyszczalniach scieki sg
prawidtowo oczyszczane i nie wykazujg przekro-
czen w stosunku do dopuszczalnych norm.

Badania monitoringowe kontynuowane w 2002
roku w punkcie ujsciowym wykazaty, iz rzeka Za-
gozdzonka prowadzita na tym odcinku wody nie
odpowiadajgce normom. Parametrem dyskwalifi-
kujgcym byt azot azotynowy. Pozostate parametry
(w tym miano Coli typu katowego) kwalifikowaty
wody rzeki do Il bgdz lll klasy czystosci.

2.2.2.4. Zlewnia Radomki

Radomka - rzeka Il rzedu, o dtugosci 107 km
powierzchni dorzecza 2109,5 km?, jest lewobrzez-
nym doptywem Wisty, uchodzacym w 431,9 km jej
biegu.

Rzeka bierze poczatek na Wzgorzach Konec-
kich w odlegtosci 5 km od Przysuchy, na terenie
jurajskich piaskowcow i itow. Najwiekszymi lewo-
brzeznymi doptywami sg Wigzownica i Tymianka.
Prawobrzezne doptywy rzeki to: Szabaséwka, Do-
brzyca, Bosak, Mleczna i Leniwa. Doptywy o zlewni
powyzej 200 km? to lewobrzezna Wigzownica i pra-
wobrzezne: Szabaséwka i Mleczna. W 2001 roku
oddano do eksploatacji Zbiornik Domaniow.

Gtéwnymi zrédtami zanieczyszczenia rzeki sg
oczyszczone $cieki z miasta Przysucha (dopro-
wadzane bezposrednio) oraz z Radomia (dopro-
wadzane przez doptyw — rzeke Mleczng). Do 1994
roku Scieki odprowadzane do Mlecznej byty niedo-
statecznie oczyszczone. Aktualnie oczyszczalnia
pracuje dobrze, a Scieki nie wykazujg przekro-
czeh w stosunku do pozwolenia wodnoprawnego
i w zwigzku z tym stanowig coraz mniejsze zagro-
zenie dla wod Radomki.

W gérnym i Srodkowym odcinku rzeka Radomka
jest wzglednie czysta — jej wody rzadko wykraczajg
poza Il klase wod powierzchniowych. Wzrost za-
nieczyszczen obserwowany jest od przyjecia woéd
Mlecznej i utrzymuje sie, mimo naturalnej zdolnosci
samooczyszczania rzeki do jej ujscia do Wisty.

Do Milecznej odprowadza swoje wody rzeka
Pacynka bedaca odbiornikiem sciekdw z oczysz-
czalni komunalnej dla miasta Radomia. Pacynka
jest monitorowana w dwoch punktach pomiarowo-
kontrolnych. Przeprowadzone w 2002 roku badania
wykazaty, ze na odcinku powyzej wylotu $ciekdéw
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charakteryzuje sie ona dos¢ dobrg jakoscia.
Wszystkie badane parametry fizyczno-chemiczne
utrzymywaty sie na poziomie Il klasy czystosci.
Wyjatkiem byt stan sanitarny (miano Coli typu kato-
wego) kwalifikujacy rzeke do klasy Ill. Po przyjeciu
Sciekow z oczyszczalni jako$¢ wod Pacynki ule-
gata pogorszeniu do nie odpowiadajgcej normom
(podwyzszone stezenia zwigzkéw biogennych i zty
stan sanitarny). Nalezy jednak zauwazy¢, iz tak
negatywny wptyw oczyszczalni na rzeke jest nie
tyle wynikiem odprowadzania zle oczyszczonych
Sciekow, lecz wprowadzania duzej ich ilosci do
niewielkiej rzeki.

W 2002 roku rzeka Radomka na odcinku ponizej
ujscia Mlecznej posiadata charakter pozaklasowy
tylko ze wzgledu na stezenie azotu azotynowego
i miano Coli. Wskutek proceséw samooczyszcza-
nia wprowadzata do Wisty wody w Il klasie czysto-
8ci ze wzgledu na kryterium fizyczno-chemiczne.
O zakwalifikowaniu rzeki do nie odpowiadajgcej
normom na odcinku ujsciowym zdecydowat stan
sanitarny.

2.2.2.5. Zlewnia Pilicy

Rzeka Pilica ma dtugo$¢ 319,0 km i powierzch-
nie zlewni 9273 km2. Na terenie wojew6dztwa ma-
zowieckiego znajduje sie dolny odcinek rzeki dtu-
gosci 91,0 km o powierzchni dorzecza 1750 km?.
Pilica wpada do Wisty na 457 km jej biegu, dwoma
ramionami na wysoko$ci 96 m n.p.m. w rejonie
miejscowosci Mniszew i Ostrowek.

W wojewodztwie mazowieckim rzeka przyjmuje
dwa doptywy o powierzchni zlewni powyzej 200
km2: prawobrzezng Drzewiczke i lewobrzezng Mo-
gielanke.

Najwiekszymi zrédtami zanieczyszczen rzeki
oprocz zanieczyszczen wprowadzanych z terenu
wojewoddztwa tédzkiego sa osrodki miejskie: Nowe
Miasto, Biatobrzegi i Warka. Wszystkie Scieki od-
prowadzane do Pilicy w wojewédztwie mazowiec-
kim sg oczyszczone biologicznie, a najwigkszg ich
ilos¢ zrzuca miasto Warka (obecnie oczyszczalnia
w trakcie modernizaciji).

Rzeka Pilica badana jest w ramach monitoringu
podstawowego w 4 punktach pomiarowo-kontrol-
nych.

Prowadzone w 2002 roku badania wykazaty,
ze wody rzeki zaliczyé nalezy do stosunkowo czy-
stych - wskazniki fizyczno-chemiczne utrzymywaty
sie przewaznie na poziomie | - Il klasy czystosci,
natomiast bakteriologiczne w granicach Ill klasy
czystosci. W wodach Pilicy nie stwierdzono réw-
niez podwyzszonego chlorofilu. Pilica jest jedng
z nielicznych rzek, w ktorej nastgpito zmniejszenie
sie produkcji pierwotnej w sposéb naturalny, tym
bardziej, ze w wojewo6dztwie tédzkim na Pilicy zlo-
kalizowany jest duzy zbiornik wodny - Sulejowski,
gdzie zakwity wody wystepujg od wiosny do jesieni.
Jakos¢ wody Pilicy na catej dtugosci na terenie wo-
jewédztwa mazowieckiego, corocznie jest zblizona
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do Il klasy czystosci, a w 2002 roku odpowiadata
tej klasie na catej dtugosci.

Na odcinku mazowieckim kontrolowane byty
w 2002 roku dwa doptywy rzeki Pilicy: rzeka Mo-
gielanka i niewielka rzeka Dylewka (Czarna Woda).
Analizy wody z rzeki Mogielanki z trzech punktéw
pomiarowo-kontrolnych ~ pozwolity  stwierdzic,
iz na catej dtugosci prowadzi ona wody pozakla-
sowe, jednak wiekszos¢ z badanych parametrow
fizyczno-chemicznych zachowuje Il badz Ill klase
jakosci (podobnie jak stan sanitarny). Parametrami
dyskwalifikujgcymi wode Mogielanki byty na ogét
fosfor ogolny i azot azotynowy. Mogielanka jest od-
biornikiem $ciekéw komunalnych odprowadzanych
z oczyszczalni w Mogielnicy.

Catkowicie odmienng sytuacje mozna zauwazy¢
analizujgc wyniki badan rzeki Dylewki. Wskazu-
ja one w sposéb jednoznaczny, iz jej woda jest
najbardziej zanieczyszczona sposréd wszystkich
badanych rzek wojewo6dztwa mazowieckiego. Wie-
lokrotne przekroczenia dopuszczalnych dla Il klasy
norm stwierdzono w przypadku az 12 parametrow
(m.in. BZT,, przewodnosci elektrolitycznej, sub-
stancji rozpuszczonych, zwigzkéw azotu i fosforu).
Mimo tak duzego zanieczyszczenia, negatywny
wptyw wod Dylewki na jako$¢ rzeki Pilicy nie jest
az tak widoczny, gtéwnie z powodu duzej zdolnosci
Pilicy do samooczyszczania (duzy przeptyw, brak
regulaciji).

2.2.2.6. Zlewnia Wilgi

Wilga jest prawostronnym doptywem Wisty
o dtugosci 67,1 km (w wojewodztwie mazowieckim
445 km) odwadniajgcym obszar o powierzchni
568,9 km2. Rzeka jest bezposrednim odbiornikiem
Sciekébw komunalnych z oczyszczalni miejskiej
i przemystowych z Okregowej Spétdzielni Mleczar-
skiej w Garwolinie. Oczyszczalnia komunalna nie
dotrzymywata warunkéw ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym i odprowadza $cieki o ponadnor-
matywnych stezeniach w kilku parametrach. Obiekt
od 1999r. znajdowat sie w trakcie modernizacji
i rozbudowy.

Badania prowadzone w 2002 roku wykazaty,
iz w gérnym odcinku rzeka nie odpowiadata nor-
mom z uwagi na podwyzszone stezenia fosforu
0golnego i azotu azotynowego oraz zty stan sani-
tarny. Mimo to w przypadku pozostatych parame-
trow utrzymywata ona Il badz Ill klase czystosci.
Zdecydowane pogorszenie jakosci wody widoczne
jest po przyjeciu $ciekébw z Garwolina. Oprécz
wysokich stezen zwigzkéw biogennych, 2-krotnie
w ciggu roku obserwowano spadki w nasyceniu
wody tlenem do poziomu charakterystycznego dla
wod pozaklasowych. W ostatnim badanym punkcie
(przy ujsciu do Wisty) mozna wprawdzie zauwa-
zy¢ pewng poprawe czystosci wod Wilgi (procesy
samooczyszczania), ale nadal sa to wody nadmier-
nie zanieczyszczone bakteriologicznie oraz zwigz-
kami biogennymi.
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2.2.2.7. Zlewnia Swidra

Swider jest prawobrzeznym doptywem Wisty,
do ktorej uchodzi na 492 km. Catkowita dtugosc
rzeki wynosi 89,1 km, zas powierzchnia zlewni wy-
nosi 1149,8 km2.

Wazniejsze doptywy Swidra to: Rydnia, Sienni-
czanka, Struga i Mienia. W obrebie zlewni znajduje
sie wiele wartosci przyrodniczych, dzieki ktérym
tereny te posiadajg duze walory turystyczne. Bez-
posrednim zrédtem zanieczyszczen wod rzeki Swi-
der jest miasto Stoczek kukowski potozony poza
granicg wojewddztwa mazowieckiego.

W roku 2002 prowadzono monitoring wéd zlewni
Swidra w czterech punktach: w jednym na rzece
Swider oraz w trzech na rzece Mieni. Analizy wy-
kazaty zanieczyszczenie rzeki Mieni na znacznym
odcinku. Gtéwny wptyw na taki stan rzeczy miaty
odprowadzane rzeka Srebrng Scieki z Minska Ma-
zowieckiego. Poczgwszy od ujscia Srebrnej wody
rzeki Mieni charakteryzowaty sie ponadnormatyw-
nymi warto$ciami az 7 parametrow (gtéwnie zwigz-
kéw azotu i fosforu). Swider w 2002 roku wprowa-
dzat do Wisty (podobnie jak w latach poprzednich)
wody nie odpowiadajgce normom z uwagi na
podwyzszone stezenie fosforu ogdlnego (Srednio
w roku 0,36 mgP/dm® — w niektorych miesigcach
powyzej 0,5mgP/dm?3) oraz niskie miano Coli typu
katowego. Nalezy jednak podkresli¢, iz wartosci
zdecydowanej wiekszosci badanych parametrow
zachowaty | lub Il klase jakosci.

2.2.2.8. Zlewnia Jeziorki

Rzeka Jeziorka jest lewostronnym doptywem Wi-
sty, do ktdrej uchodzi w 493,7 km w miejscowosci
Oborki. Catkowita dtugosé rzeki wynosi 66,3 km.
Swoj poczatek bierze w okolicach miejscowosci
Osuchéw. Gtowne jej doptywy to: Kraska, Tarczyn-
ka, Zielona i Mata. Doline Jeziorki pokrywajg prze-
waznie tgki i pastwiska. Bezposrednio do Jeziorki,
w jej gérnym biegu odprowadzane sg mate iloSci
Sciekéw, w zwigzku z tym nie wptywajg znaczgco
na jako$¢ wod. Gtéwne zrédto zanieczyszczenia
Jeziorki stanowi rzeka Kraska, do ktérej sa odpro-
wadzane oczyszczone Scieki komunalne z Grojca.
W przyujsciowym odcinku rzeka jest odbiornikiem
(poprzez Kanat Piaseczynski) $ciekéw komunal-
nych z Piaseczna.

Jeziorka w 2002 roku byta monitorowana
w punkcie pomiarowo-kontrolnym przy ujsciu
do Wisty. Analizy wykazaty przekroczenia dopusz-
czanych dla Ill klasy czystosci norm azotu azotyno-
wego, zwigzkéw fosforu, miana Coli typu katowego.
Oprécz tych parametrow w wodzie stwierdzono
mato tlenu, ktory w niektérych miesigcach spadat
nawet do wartosci ponizej 2 mgO,/dm? (przy steze-
niu $redniorocznym 7,5 mgO,/ dm?).



2.2.2.9. Zlewnia Narwi

Narew jest prawostronnym, najwiekszym do-
ptywem Wisty. Zlewnia posiada powierzchnie
75,2 tys. km2. Dtugo$¢ catkowita rzeki wynosi 484
km, w tym dtugos$¢ odcinka ptyngcego na terenie
wojewddztwa mazowieckiego 160,1 km. Narew
bierze poczatek w podtnocno-wschodniej czesci
Puszczy Biatowieskiej, tzw. Dzikim Bagnie na te-
renach Biatorusi, na wysokos$ci ok. 159 m n.p.m., a
uchodzi do Wisty w 550,5 km na wysokosci 67,0 m
n.p.m.. Dorzecze Narwi w granicach Polski zajmu-
je obszar o powierzchni 53,8 tys. km?, co stanowi
38,7% powierzchni dorzecza Wisty. W granicach
wojewddztwa mazowieckiego znajduje sie 18,7 tys.
km2. Zajmuje ponad 50% powierzchni wojewddztwa
w pétnocnej i poétnocno-wschodniej jego czesci.

Najwiekszym doptywem Narwi jest Bug o po-
wierzchni dorzecza 39,3 tys. km? (w tym poza gra-
nicami Polski 20,1 tys. km?), ktéry uchodzi do Narwi
na jej lewym brzegu w rejonie Jeziora Zegrzyn-
skiego. Do lewostronnych doptywéw Narwi o po-
wierzchni zlewni powyzej 200 km? zalicza sie rzeka
Orz. Prawostronne doptywy spetniajace te kryteria
to: Szkwa, Rozoga, Omulew, Orzyc i Wkra.

Bezposrednimi zrédtami zanieczyszczenh Narwi
na terenie wojewddztwa mazowieckiego sg miasta
Ostroteka (INTERCELL S.A. i Scieki komunalne)
i Puttusk (Scieki komunalne). W obu miastach funk-
cjonujg wysokosprawne 3-stopniowe mechaniczno-
biologiczne oczyszczalnie Sciekdéw. Gruntownej
modernizacji poddano roéwniez oczyszczalnie
INTERCELLU. W Puttusku na oczyszczalnie trafia
tylko czesé (okoto 70,0%) Sciekdw powstajgcych
w obrebie miasta. Pozostate wskutek niedostatecz-
nego zasiegu kanalizacji odptywajg nieoczyszczone
do Narwi badz jej starorzecza.

Na przyujsciowym odcinku Narwi, ponizej Je-
ziora Zegrzynskiego najbardziej istotnymi zrédtami
zanieczyszczen woéd sg zrzuty Sciekow komunal-
nych z 2 oczyszczalni mechaniczno-biologicz-
nych: ,DEBE” w Orzechowie i ,MEWA” w Brodach
Duzych.

Przeprowadzone w 2002 roku badania wod rze-
ki Narwi wykazaty, ze do Zalewu Zegrzynskiego
odprowadzane byty wody w niewielkim stopniu
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zanieczyszczone zwigzkami fizyczno-chemicznymi
(najczesciej Il klasa czystosci). Stan sanitarny od-
powiadat klasie Ill. Ponizej zapory w Debem moz-
na stwierdzi¢ niski stopien natlenienia, co spowo-
dowato zakwalifikowanie rzeki na tym odcinku do
nieodpowiadajacej normom. Charakterystycznym
natomiast dla wod Narwi jest dosé niskie stezenie
zwigzkow fosforu (na tle innych rzek wojewddztwa
mazowieckiego).

Jakos¢ wod doptywdw Narwi badanych w roku
2002 byta zréznicowana. Najbardziej zanieczysz-
czone wody odnotowano w rzece ROz, natomiast
najczystsza woda charakteryzowata sie rzeka
Omulew — zwtaszcza w gérnym biegu (tabela 8).
W punkcie ujsciowym do Narwi nie odpowiadata
normom jedynie za sprawa cynku, ktérego pod-
wyzszone stezenie byto wynikiem odprowadzania
niedostatecznie oczyszczonych Sciekow z zakfa-
du obrébki metali bgdz przemystu chemicznego.
Srednioroczne  wartosci cynku zarejestrowane
w tym punkcie wynosity 0,521 mgZn/dm?.

2.2.2.10. Zlewnia Bugu

Zlewnia Bugu stanowi w zasadzie cze$¢ dorze-
cza Narwi, z uwagi jednak na jej wielkos¢, zostata
opisana w odrebnym podrozdziale.

Catkowita dtugo$¢ Bugu wynosi 772 km,
z czego 184,4 ptynie poza granicami kraju. Po-
wierzchnia zlewni wynosi 39 284,1 km?, w tym
w wojewodztwie mazowieckim 6495 km2.

Zrodta Bugu lezg na pétnocny-zachéd od Lwo-
wa na krawedzi Wyzyny Podolskiej na wysokos$ci
okoto 311 m n.p.m.

Bug charakteryzuje si¢ bardzo duzg nieregular-
noscig pod wzgledem hydrologicznym. Ta specy-
fika rzeki wptywa niekorzystnie na bilans wodny
wszystkich jej uzytkownikow, atakze na wody
gruntowe. Proces roztopowy w dorzeczu Bugu roz-
poczyna sie wczesniej na obszarze zrédtowym niz
w $rodkowym i ujsciowym. Bug charakteryzuje sie
$niezno-deszczowym ustrojem zasilania z dwoma
wysokimi stanami wody w ciggu roku. Zasilanie
$niezne powoduje wysokie stany wody na wiosne-
w kwietniu, a zasilanie deszczowe jest zwigzane
z letnim maksimum opadowym i przypada na mie-

Tabela 8. Stan czystosci niektorych doptywow Narwi w roku 2002

Km Klasa czystosci
Doptywy biegu Wskazniki decydujace o pozaklasowym charakterze
Narwi rzeki | bakteriolo- fizyczno- ogodlna
giczna chemiczna
75,0 1 Il 1
Omulew
1,1 ] non non cynk
Réz 24,5 non non non fosforany, tlen rozpuszcz., azot amonowy, azot azotynowy,
azot ogolny, fosfor ogélny, miano Coli
Wegierka 26,2 I non non fosforany, fosfor ogéiny
1,8 I non non fosforany, azot azotynowy, fosfor ogolny
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sigce: czerwiec, lipiec. Okresy niskiego stanu woéd
nastepuja na Bugu we wrzesniu, co jest zwigzane
z matg iloscig opaddw atmosferycznych. Szero-
kos¢ koryta, gteboko$¢ rzeki oraz jej nurt sg bardzo
zmienne i na poszczegolnych odcinkach wykazujg
znaczne zroznicowanie. Bug na catej dtugosci jest
nieregulowany.

Na dtugim odcinku Bug jest rzeka graniczng
i stanowi odbiornik licznych $ciekéw z Ukrainy.
Bezposrednio do Bugu bgdz do jego doptywow
sptywaja scieki z duzego okregu przemystowego
z wieloma kopalniami i zaktadami przemystowymi,
co powoduje, ze wody Bugu doptywajg do Polski
juz znacznie zanieczyszczone.

Bezposrednim zrédtem zanieczyszczenh tej rze-
ki na obszarze wojewddztwa mazowieckiego jest
miasto Wyszkéw. Odprowadza ono do rzeki okoto
3000 m®¥dobe Sciekdw oczyszczonych w oczysz-
czalni z podwyzszonym usuwaniem biogenow.
Rzekami, ktore doprowadzajg do Bugu znaczne
tadunki zanieczyszczen sg Toczna oraz Cetynia.

W roku 2002 rzeka Bug zostata objeta badaniami
monitoringowymi  w pieciu punktach pomiarowo-
kontrolnych. Analizy wykazaty, ze na znacznej diu-
gosci niesie ona ponadnormatywne ilosci zawiesiny
ogolnej. Przez kilkka miesiecy utrzymywaty sie takze
ponadnormatywne wartosci chlorofilu ,a”. Ponadto
w punkcie pomiarowym Nur parametrem dodatkowo
dyskwalifikujgcym rzeke byt cynk. Klase Ill jakosci Bug
osigga dopiero w Popowie powyzej ujscia do Zalewu
Zegrzynskiego. Rzeke na catym badanym odcinku
cechuje stosunkowo dobry stan sanitarny (na pogra-
niczu Il i Il klasy czystosci powierzchniowych wadd
ptynacych).

Na stan czystosci woéd Bugu majg wptyw jego
doptywy, miedzy innymi badane w roku 2002: Brok,
Cetynia, Liwiec i Toczna.

Zdecydowanie najbardziej zanieczyszczone
wody wprowadzajag do Bugu rzeki: Brok i Cetynia.
Badania prowadzone w roku 2002 wykazaty, ze
woda Broku cechuje sie niskim natlenieniem, na-
tomiast w Cetyni stwierdzono zty stan sanitarny
(miano Coli) oraz podwyzszone stezenia potasu.
Wody obu ww. rzek zawierajg ponadto ponadnor-
matywne ilosci zwigzkéw biogennych (fosforu
i azotu). Gtéwnym zrédtem zanieczyszczenia Cety-
ni sg scieki komunalne odprowadzane z Sokotowa
Podlaskiego za posrednictwem doptywu — rzeki Ko-
Sciotek. Natomiast na stan czystosci Broku w jego
dolnym odcinku ma wptyw oddalona o kilka kilome-
tréw oczyszczalnia w Ostrowie Mazowieckie;j.

Wody nieodpowiadajgce normom ze wzgledu na
zwiagzki biogenne i miano Coli — cho¢ w mniejszym
stopniu — stwierdzono takze w rzece Toczna przyj-
mujacej $cieki z Losic. Stosunkowo najlepiej wypa-
da ocena wdd Liwca. Jedynym parametrem dys-
kwalifikujacym jako$¢ rzeki na znacznym odcinku
jej biegu byto miano Coli typu katowego. Wskazniki
fizyczno-chemiczne odpowiadaty na ogot Il klasie
czystosci. Jedynie ponizej Siedlec stwierdzono
przekroczenia w zwigzkach biogennych.
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2.2.2.11. Zlewnia Wkry

Wkra jest prawobrzeznym doptywem Narwi
Il rzedu. Bierze poczatek w wojewddztwie warmin-
sko-mazurskim w obszarze zmeliorowanych ba-
gien, na wschod od jeziora Kownatki. Uchodzi do
Narwi w poblizu miejscowosci Pomiechowek. Cat-
kowita jej dtugo$¢ wynosi 249,1 km, a powierzchnia
zlewni 5322 km2. W granicach wojewo6dztwa mazo-
wieckiego Wkra ptynie na odcinku 177,1 km. Rzeka
posiada charakter typowo nizinnego cieku, charak-
teryzujacego sie niewielkim spadkiem okoto 0,5%.
W zagospodarowaniu jej powierzchni dominujg
uzytki rolne, a lasy zajmuja tylko ok. 20%. Naj-
wiekszymi doptywami Wkry sa: Mtawka, kydynia,
Racigznica, Ptonka, Sona i Nasielna.

Bezposrednio do Wkry odprowadzane sg Scieki
komunalne z Badzynia, Strzegowa i Glinojecka.
Ponadto Wkra przyjmuje znaczne ilosci zanie-
czyszczeh zwigzanych ze sptywami obszarowymi
z terendw rolniczych. Na jakosé jej wody wptywajg
rowniez doptywy, nad ktorymi zlokalizowanych jest
szereg punktowych zrodet zanieczyszczen.

Wkra w 2002 roku badana byta w 4 punktach
monitoringowych. Stan czystosci rzeki Wkry
w poréwnaniu do stanu sprzed kilkunastu lat
znacznie sie poprawit. Obecnie na duzym odcinku
rzeka prowadzi wody o Il klasie czystosci. Jedynie
w punkcie Trzciniec jakos¢ wody nie odpowiadata
w 2002 roku normom ze wzgledu na azot azotyno-
wy. Nizsze sg natomiast stezenia zwigzkdéw fosforu
i innych zanieczyszczen organicznych.

Sposréd najwiekszych doptywow Wkry w 2002
roku badane byty: Ptonka w 3 ppk, Nasielna
w 2 ppk, Mtawka w 2 ppk. Ptonka charakteryzuje
sie wodami ponadnormatywnie zanieczyszczonymi
(zwigzki biogenne i stan sanitarny), na co wptyw
ma przede wszystkim oczyszczalnia Przedsigbior-
stwa Gospodarki Komunalnej w Ptorisku. Podobng
sytuacje mozna zaobserwowaé w przypadku Mtaw-
ki, ktéra poczawszy od ujscia Seracza jest pod
wptywem Sciekéw doptywajacych z oczyszczalni
komunalnej w Mtawie. Natomiast rzeka Nasiel-
na jest m.in. odbiornikiem $ciekdw komunalnych
(oczyszczonych i nieoczyszczonych) z Nasielska.

2.2.2.12. Zlewnia Bzury

Rzeka Bzura o dtugosci 166,2 km jest jednym
z wiekszych lewostronnych doptywow Wisty. Zlew-
nia rzeki zajmuje powierzchnie 7787,5 km? i potozo-
na jest na obszarze dwéch wojewddztw: tédzkiego
i mazowieckiego. Ujscie Bzury do Wisty znajduje
sie w 587,3 km jej biegu na terenie powiatu socha-
czewskiego. Dorzecze Bzury w wojewodztwie ma-
zowieckim charakteryzuje asymetria prawostronna,
po lewej stronie brak jest wiekszych doptywow (po-
wyzej 20 km), natomiast po prawej znajduje sie ich
pie¢. W kolejnosci hydrologicznej sg to: Sucha, Pisia
Gagolina, Utrata, Kanat Lasica i Kanat Kromnowski.
Najwigkszy lewostronny doptyw - rzeka Witonia
osigga 19,4 km dtugosci.



W wojewddztwie mazowieckim znajduje sie
dolny okoto 42 km odcinek Bzury, ktéry odwadnia
obszar o powierzchni okoto 2700 km2. Na tere-
nie zlewni Bzury znajduje sie jeden z wigkszych
obszaréw chronionych w Polsce - Kampinoski Park
Narodowy.

Bzura jest w duzym stopniu zanieczyszczana
Sciekami z wojewodztwa tédzkiego. Na terenie woje-
wodztwa mazowieckiego jednym z gtéwnych zrodet
zanieczyszczen sg nieoczyszczone $cieki odprowa-
dzane kolektorami z Sochaczewa. Natomiast wsrod
doptywdw najwieksze oddziatywanie na stan czysto-
Sci Bzury ma — nie badana w 2002 roku — Utrata.

Jakosé wod Bzury w 2002 roku nie miescita sie
w Il stopniowej klasyfikacji powierzchniowych wod
ptynacych. Badania wykazaty zawartos¢ w wodzie
duzych ilosci zwigzkéw fosforu, azotu azotynowego
i bakterii katowych.

Podobng klasa jakosci charakteryzowat sie
badany w roku 2002 doptyw Pisia Gagolina, ktory
w Srodkowym biegu przyjmuje Scieki z oczyszczalni
komunalnej w Zyrardowie oraz w dolnym biegu nie-
oczyszczone $cieki z Sochaczewa.

2.2.2.13. Zlewnia Brzeznicy

Brzeznica o dtugosci 17,2 km i powierzchni zlew-
ni 75,5 km? jest prawobrzeznym doptywem Wisty,
uchodzgcym na 635,2 km jej biegu. W goérnym
i Srodkowym biegu rzeka ptynie po terenie ptaskim
zajetym przez tereny rolne, natomiast wyglad
doliny w dolnym odcinku upodabnia jg do potoku
wyzynnego. Dolina ma bardzo wysokie i strome
krawedzie erozyjne (spadek dochodzi do 8%.).
W poblizu ujscia rzeka wcina si¢ na gtebokos¢
30 m w powierzchnie wysoczyzny i ptynie gtebokim
jarem. Spietrzenie wody Wisty powoduje powstanie
cofki siegajacej do 1,2 km w gore rzeki Brzeznicy.

W dolnym biegu rzeka przeptywa pomiedzy Pol-
skim Koncernem Naftowym ,ORLEN” a miastem
Ptockiem. Wcinajgc sie gteboko w podtoze oddzie-
la najwiekszy zaktad petrochemiczny w Polsce od
miasta. Gtownym zrédtem zanieczyszczen rzeki na
tym odcinku sg wody opadowe ujete w systemy ka-
nalizacyjne, a pochodzgce m.in. z ulic, parkingéw,
baz transportowych i terendw przemystowo-skta-
dowych. To powoduje, ze rzeka w swoim dolnym
odcinku, kwalifikowana jest zawsze do wéd poza-
klasowych.

Brzeznica w 2002 roku byta badana w trzech
punktach kontrolno-pomiarowych. Na catym mo-
nitorowanym odcinku nie odpowiadata normom ze
wzgledu na stan sanitarny. Natomiast parametrem
fizyko-chemicznym dyskwalifikujagcym jakosé wody
w punktach zlokalizowanych w gérnym i dolnym
odcinku byt azot azotynowy. Wartosci pozostatych
wskaznikébw byty charakterystyczne dla Il badz
Il klasy wéd powierzchniowych.
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2.3. Stan czystosci zhiornikéw zaporowych

W roku 2002 na terenie wojewodztwa mazowiec-
kiego objeto monitoringiem regionalnym 3 najwigk-
sze zbiorniki zaporowe.

2.3.1. Zbiornik Woctawski

Zbiornik Wtoctawski zlokalizowany jest cze-
Sciowo w powiecie ptockim na rzece Wisle. Jego
dtugosé na terenie wojewddztwa mazowieckiego
wynosi 25 km. Zbiornik stanowi szczeg6lny osadnik
Sciekow — na dnie zalega ok. 30,0% zawiesin nie-
sionych rzeka Wistg. Woda w zbiorniku badana jest
w 2 punktach — powyzej i ponizej zrzutu $ciekdw
z Ptocka. Bezposrednim zrodtem zanieczyszczen
sg scieki komunalne z Ptocka oraz przemystowe
z Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Jako$¢ wody Zbiornika Wtoctawskiego w 2002
roku nie odpowiadata normom za sprawg duzych
ilosci zawiesin i zwigzkdéw organicznych wyrazo-
nych BZT,. Ponadto, zgodnie z przewidywaniami,
w llI-stopniowej skali czystosci nie miescit sie row-
niez stan sanitarny (miano Coli typu katowego).
W stosunku do lat poprzednich zauwazalna byta
jednak pewna poprawa — gtéwnie w zakresie mniej-
szych ilosci zwigzkéw biogennych (fosforu i azotu).

2.3.2. Zbiornik (Jezioro) Zegrzynski

Zbiomik ten (powszechnie nazywany jeziorem)
znajduje sie w obszarze powiatdéw: legionowskiego,
wotominskiego i wyszkowskiego. Powstat w 1963 roku
w wyniku spigtrzenia Narwi i Bugu po wybudowaniu za-
pory w Debem. Stanowi jedno z gtéwnych zrédet wody
pitnej dla Warszawy. Narazony jest na silne oddziatywa-
nie antropogeniczne, miedzy innymi w wyniku:
- wnoszonych zanieczyszczeh przez
Narew, Bug, Rzadze, Kanat Zeranski;

- sptywdw powierzchniowych;

- punktowych zrzutéw $ciekéw nieoczyszczo-
nych;

- silnej presji rekreacyjno-turystyczne;j.

Pomimo tak znacznego doptywu zanieczyszczen
woda w zbiorniku w 2002 roku byta dosyé czysta.
Prawie wszystkie parametry fizyczno-chemiczne
odpowiadaty | lub Il klasie czystosci. O zakwalifi-
kowaniu wody do lll klasy zadecydowaty: podwyz-
szone stezenie azotu azotynowego w ppk Biato-
brzegi oraz niski stopien natlenienia w ppk Zegrze.
Na klase Ill wskazywat réwniez stan sanitarny.

rzeki:

2.3.3. Zbiornik Domaniow

Zbiornik Domaniéw powstat w 2001 roku na rze-
ce Radomce w obszarze administracyjnym powia-
téw: radomskiego i przysuskiego. Jego catkowita
powierzchnia wynosi ok. 5 km?, przy $redniej sze-
rokosci 0,8 km. Zbiornik moze pomiesci¢ 11,5 hm?
wody. Srednia gteboko$é Domaniowa ksztattuje sie
na poziomie 2,3 m.
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Na wody zalewu ma wptyw stosunkowo nie-
wiele punktowych zrédet zanieczyszczen. Jednym
z gtéwnych jest oczyszczalnia komunalna w Przy-
susze odprowadzajgca swe Scieki do rzeki Ra-
domki (kilkanascie kilometrow powyzej zbiornika).
Na jakos¢ wody w zbiorniku majg ponadto wptyw
zanieczyszczenia wprowadzane do Radomki tuz
powyzej zbiornika doptywami: Szabaséwka, Jabto-
nica, Garlica.

Badania monitoringowe prowadzone w 2002 roku
w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych wykazaty,
iz woda w zbiorniku charakteryzuje sie na ogo6t
dobrg — Il klasg czystosci. Jedynie w rejonie cofki
stwierdzono podwyzszone okresowo stezenie za-
wiesiny ogodlnej, na co wptyw jednak miaty warunki
atmosferyczne.

2.4. Stan czystosci jezior

W wojewddztwie mazowieckim badaniami moni-
toringowymi objetych jest 16 jezior. Jakosé ich wod
wedtug ostatnich badan przedstawiono na mapie 22.

W 2002 roku przeprowadzono badania trzech
jezior: Ciechomickiego, Gorskiego i Starorzecza
Biatobrzeskiego.

Badane jeziora sg zbiornikami stosunkowo
ptytkimi, podatnymi na negatywne oddziatywania
antropogeniczne.

Jezioro Ciechomickie

W 2002 roku stan czystos$ci wody jeziora w po-
rdbwnaniu z ostatnim okresem badawczym ulegt
poprawie. Zanotowano kilkakrotnie nizsze ste-
zenia zwigzkow organicznych (BZT,, ChZT-Cr).
Widoczny jest natomiast wzrost stezen fosforanow
i azotu mineralnego. Ponadto wyniki badan wska-
zaty na niski stopien nasycenia tlenem w warstwie
przydennej. Pozostate badane parametry oraz hy-
drobiologia wody byty na podobnym poziomie jak
w poprzednim okresie badawczym.

W sumarycznej ocenie woda w Jeziorze Ciecho-
mickim odpowiadata Il klasie czystosci.

Jezioro Gorskie

W przypadku Jeziora Gorskiego stan czysto-
sci wody pod wzgledem wskaznikdw fizyczno-
chemicznych, w poréwnaniu z ostatnim okresem
badawczym, ulegt nieznacznej poprawie. Zwiek-
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szyta sie przezroczysto$¢ wody. Prawie 3-krotnie
zmniejszyty sig¢ wartosci ChZT-Cr i BZT,, ale
ponad 4-krotnie wzrosto stezenie azotu mineral-
nego. Pozostate badane parametry oraz hydro-
biologia wody byty na podobnym poziomie jak
w poprzednim okresie badawczym. Stan sanitarny
wody ulegt pogorszeniu, z Il na lll klase czystosci.
W zwigzku z tym w ostatecznej ocenie woda Jezio-
ra Gorskiego odpowiadata Il klasie czystosci.

Starorzecze Biatobrzeskie

Stan czystoéci wody Starorzecza Biatobrze-
skiego w poréwnaniu z poprzednim okresem
badawczym ulegt nieznacznej poprawie. Analizy
wykazaty kilkukrotny spadek stezeh zwigzkow
organicznych, fosforandéw, chlorofilu i suchej masy
sestonu. Jedynie w przypadku azotu mineralnego
zanotowano 3-krotny wzrost stezenia. Pomimo
korzystnych zmian w stezeniach niektérych para-
metrow, w ogolnej klasyfikacji woda Starorzecza
Biatobrzeskiego pozostata na tym samym pozio-
mie, co w ostatnich latach, tj. poza klasa.

Na podstawie zmian warto$ci poszczegdlnych
wskaznikéw klas czystosci i wynikow badan hydro-
biologicznych wszystkich jezior wojewddztwa ma-
zowieckiego, mozna stwierdzi¢ pogarszanie sie ja-
kosci wod w zbiornikach na przestrzeni lat od 1985
do 2002 roku. Swiadczy o tym mniejsza przezro-
czystos¢, wyzszy chlorofil ,a” oraz gorsze warunki
tlenowe w wodzie niz w pierwszej potowie lat 90.
Na postepujaca eutrofizacje zbiornikéw wskazuje
rowniez struktura jakosciowa i ilosciowa planktonu
oraz bentosu. Wizualnym dowodem degradowania
zbiornikdw sg masowe zakwity glonéw, co spo-
wodowane jest przezyznieniem wodd jeziornych
substancjami biogennymi. Gtéwna przyczyng jest
sptyw zanieczyszczen obszarowych i turystyczno
— rekreacyjne wykorzystywanie zbiornikow.

2.5. Jako$¢ wod podziemnych

W 2002 r. jakos¢ wod podziemnych w wojewddz-
twie mazowieckim okreslono na podstawie badan
76 otworéw obserwacyjno-badawczych, w ktérych
wykonywano oznaczenia 44-49 wskaznikéw, w tym
11 toksycznych (azotany, azotyny, arsen, cyjanki,
chrom, fluorki, glin, kadm, miedz, nikiel, otow).

Badaniami objeto wody wgtebne o gtebokosci
stropu warstwy wodonosnej 12,8 m do 242,7 m (40)

Wykres 20. Jakos¢ wod podziemnych w Polsce i wojewddztwie mazowieckim w 2002 r.
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i gruntowe od 0,3 m do 25,0 m (34) oraz zrodta (2),
ktore na potrzeby oceny wtagczono do wdd grunto-
wych.

Wyniki badan wéd podziemnych wykazaty, ze w
wojewddztwie mazowieckim w 2002 r. brak byto wod
najwyzszej jakosci (klasy la) - wykres 20. Wysoka
jakosé (klasa Ib) stwierdzono w 38 otworach (50%
ogodlnej ilosci), z czego 23 to otwory wdd wgtebnych
i 15 - wod gruntowych, zlokalizowane w utworach
czwartorzedowych (34) i trzeciorzedowych (4).

Wody $redniej jakosci (Il klasa) stwierdzono
w 20 otworach, we wszystkich badanych pietrach
wodonosnych (Q-14, X-4, K2-1, QK-1), zaréwno
ws$rdd wod wgtebnych (11) jak i gruntowych (9).

Wody niskiej jakosci (klasa Ill) stwierdzono w 18
otworach badawczych, zlokalizowanych w wiekszo-
§ci w utworach czwartorzedowych (16) zaliczanych
do wodd gruntowych (12).

Analizy jakosSciowe wdd podziemnych wykazaty,
iz w poréwnaniu z wynikami badarn ogolnopolskich,
na terenie wojewddztwa mazowieckiego jako$¢ wod
podziemnych jest nieznacznie gorsza - tabela 9.

Tabela 9. Ogdlna ocena jakosci wéd podziem-
nych w Polsce i woj. mazowieckim

w 2002 r.
Udziat zwyktych wéd podziem-
Rodzaj wéd, liczba nych w danej klasie jakosci [%]
zbadanych otworéw
la b Il [}
wody gruntowe (ze
zrodlanymi):
wojewodztwo — 36 g4 21 g ‘1288 gg?
Polska - 332 ’ ’ ’ ’
wody wgtebne:
wojewo6dztwo — 40 0 57,5 27,5 15,0
Polska - 297 6,4 47,8 31,7 14,1
ogotem:
wojewodztwo — 76 0 50,0 26,3 23,7
Polska - 629 7,5 44,5 254 22,6

Najbardziej zanieczyszczone sg wody gruntowe

o gtebokosci warstwy wodonosnej do 10 m. Sposréd

30 otwordw zlokalizowanych w wodach gruntowych,

w 12 z nich woda odpowiadata Il klasie jakosci

(w tym w 9 przypadkach w warstwie do 5 m). Wyste-

powanie wod niskiej jakosci byto charakterystyczne

dla terenéw zabudowanych (13 otworéw - 10 w wo-
dach gruntowych, 3 - we wgtebnych).

Gtéwnymi wskaznikami obnizajgcymi jakosé woéd
podziemnych byty:

- zelazo (15) i mangan (9) w utworach czwar-
torzedowych, stanowigce zanieczyszczenia
typowo geogeniczne,

- zwigzki azotu (toksyczne: azotyny - 7, azotany - 6
i amoniak - 5), stanowigce zanieczyszczenia
antropogeniczne.

Wptyw metali o charakterze toksycznym jest
nieznaczny. Jedyne przekroczenie dopuszczalnej
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wartosci glinu stwierdzono w wodach gruntowych

otworu badawczego Poreby Lesne, powiat mifski.

Do wskaznikéw najczesciej kwalifikujgcych wody
podziemne w Il klasie lub niespetniajacych wyma-
gan lll klasy (NOK) nalezg: wodoroweglany -11, utle-
nialnosé - 9, stront - 11, potas - 6, suma substanciji
rozpuszczonych - 5, chlor - 2, fosforany - 2 oraz siar-
czany, twardo$¢ ogdlna, bor, antymon, wapn i séd.

Udziat wod 11 i 1l klasy jakosci wzrdst w 2002 r.
w poréwnaniu z rokiem ubiegtym prawie 2-krotnie,
co jest odzwierciedleniem kierunku zmian zacho-
dzgcych w Polsce.

O ogolnej klasyfikacji w wojewddztwie decydo-
waty zarébwno zmiany jakosci wéd wgtebnych jak
i gruntowych, chociaz dynamizm zmian jest wyzszy
dla wéd gruntowych.

W 2002 r. przede wszystkim:

- zmniejszyta sie liczba otworéw badawczych

wod najwyzszej (1a) i wysokiej (Ib) klasy jakosci

(az 0 29,8% w wodach gruntowych i 0 16,3%

w wodach wgtebnych),

wzrést udziat wéd sredniej (Il klasy) jakosci

(0 13,6% w wodach gruntowych i o 10,8% w wo-

dach wgtebnych),

- wzrosta ilos¢ otworéow badawczych wdd o ni-
skiej (I11) klasy jakosci (o0 16,2% w wodach grun-
towych i 0 5,5% w wodach wgtebnych).

Ocene ogodlng zmian jakosci wéd podziemnych
w wojewddztwie mazowieckim w latach 2001 i 2002
przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Ocena punktowa zmian jakosci wod
podziemnych w latach 2001 — 2002.

Kierunek | Zakres llos¢ Uwagi
zmian otworow
-klasalll - 8
Brak zmian 46 -klasall -8
- klasa Ib - 30
- 0 jedng klase -z lldolb-2
Poprawa | _ o Gie Klasy 4 -Zllldolb-2
- 0 jedng klase -zladolb-4
-zIlbdoll-10
. -zIldolll-1
Pogorszenie | _ o dwie klasy 26 -zladoll-2
-zIlbdolll-8
- 0 trzy klasy -zladolll-1

Porownanie jakosci wod podziemnych do kry-
teriow okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. wykazuje, ze
wiekszos¢ badanych wéd nie spetnia okreslonych
w nim warunkéw. Na 76 otworow badawczych
tylko 8 (10,5%) wykazywato dobrg jakosé. W pozo-
statych przypadkach przynajmniej jeden wskaznik
przekraczat wartos¢é dopuszczalng. W 57 otworach
badawczych stwierdzono przekroczenia w zakresie
manganu, w 49 — zelaza, w 23 - ChZT, w 5 - twar-
dosci ogolnej. Wystepowaty tez podwyzszone
zawartosci glinu, antymonu, arsenu, boru, siarcza-
néw, przewodnosci elektrolitycznej i odczynu.



Podwyzszone wartosci zelaza lub manganu
decydowaly o klasyfikacji wéd w 35 otworach
(w tym w 4 przypadkach tylko mangan). W 8 uje-
ciach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
stezen zwigzkéw azotu: azotandéw (4), azotyndw
(2) i amoniaku (4).

Nadmieni¢ nalezy, ze dopuszczalne wartosci
okreslone w ww. rozporzadzeniu Ministra Zdro-
wia ustalone zostaly na poziomie zblizonym do
klasy Ib wéd wysokiej jakosci wg klasyfikacji PIOS.
W przypadku manganu sg one na poziomie klasy

Stan $rodowiska w wojewodztwie mazowieckim

la najwyzszej jakosci, a ze wzgledu na zawartosé
Zelaza dotrzymujg warunkow klasy la i czesciowo
Ib (0,1 < Fe < 0,2 mg/dm?). Normy sanitarne dla
azotan6w ustalono jak dla wod wysokiej i Sredniej
jakosci (klasa Ib i Il), a azotyndéw ponizej Ill klasy
wod niskiej jakosci (0,5 mgNO,/dm?).

Charakterystyke oraz lokalizacje otworéw ob-
serwacyjno-pomiarowych badanych w 2002 r.
zamieszczono na stronie internetowej WIOS
w Warszawie oraz zobrazowano na mapie 23.

Mapa 23. Lokalizacja punktow obserwacyjnych i ich klasyfikacja na tle obszaréw ochronnych
gtownych zbiornikow wod podziemnych (GZWP) w 2002 r.
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3. Osiaggnigcia ostatnich lat

Gtéwnym problemem w zakresie gospodarki
wodno-$ciekowej jest odprowadzanie nienalezycie
oczyszczonych sciekdw do sSrodowiska. Duzym
zaniedbaniem w tym zakresie charakteryzujg sie
obszary wiejskie, natomiast prawie wszystkie
miasta wojewodztwa mazowieckiego posiadajg
mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie sciekow.
Pomimo ciezkiej sytuacji finansowej wtadze sa-
morzadowe oraz zaktady przemystowe podejmujg
dalsze dziatania na rzecz ochrony $rodowiska.

Za najbardziej znaczgce inwestycje z lat 2001-
2002 nalezy uznag:

1. budowe oczyszczalni gminnych: Kotun, Da-
browka, Stara Kornica, Somianka, Stary Lubo-
tyn, Baranowo, Wasewo, Gozdow, Goszczyn,
Biezun, Stare Babice, Mogielnica;
wybudowanie mechaniczno-biologicznych oczy-
szczalni Sciekow w miejscowosciach: Komory
Dabrowne gm. Sonsk, Miszewo Murowane gm.
Bodzandw, kazy gm. Lesznowola, Wélka Kozo-
dawska gm. Piaseczno oraz Ryczywdt i Nowa
Wie$ gm. Kozienice;
rozbudowe i modernizacje duzych miejskich
oczyszczalni Sciekow: w Ostrowie Maz., Prza-
snyszu, Biatobrzegach, Zyrardowie, Warce;
modernizacje miejskich oczyszczalni (powyzej
15 000 RLM) w SiedIcach i Wegrowie;
modernizacje z rozbudowg komunalnych oczy-
szczalni w gminach Cegtéw i Mrozy;
budowe oczyszczalni Sciekéw przemystowo -
deszczowych w Elektrowni ,B” w Zespole Elek-
trowni OSTROLEKA;
. budowe oczyszczalni w zaktadach:
- ZNTK ,Minsk Mazowiecki” S.A. w Minsku Ma-
zowieckim
- Ubojni Drobiu ,URJON” S.C. w Trojanowie;
modernizacje biologicznej oczyszczalni S$cie-
kow - (lll - stopniowy system oczyszczania)
w INTERCELL S.A. w Ostrotece;
modernizacje oczyszczalni zaktadowej
w Okregowej Spétdzielni Mleczarskiej w Sierp-
cu i Zaktadzie Przetworstwa Migsnego ,JBB”
w Lkysych;
10.rozbudowe i modernizacje oczyszczalni zakta-
dowej w ZPO ,JAHNCKEPOL” w Kozietutach

Nowych gm. Mogielnica;
11.budowe oczyszczalni dla Szkoty Podstawowej

i Gimnazjum w Niedziatce gmina Minsk Mazo-

wiecki, Szkoty Podstawowej w Mniszku gm.

Wolandw, Szkoty Podstawowej w Zakrzewie

gm. Zakrzew oraz w Panstwowym Domu Pomo-

cy Spotecznej w Brwilnie;
12.budowe oczyszczalni dla osiedli mieszkanio-
wych dawnych PGR-6w w Le$niczéwce gmina

Mordy i w Janowie gmina Mifsk Mazowiecki;
13.zamknigcie obiegu wdd chtodniczych w gorzelni

w Trebkach i Luszynie.
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4. Najpilniejsze zadania

Pomimo pozytywnych efektow uzyskanych w wy-
niku realizacji inwestycji zwigzanych z ochrong rzek
przed zanieczyszczeniem, jakosé wiekszosci wéd
powierzchniowych wojewédztwa mazowieckiego
nie osiagneta zadowalajgcego stanu. Niezbedna
jest kontynuacja rozpoczetych i wprowadzenie do
realizacji szeregu nowych inwestycji w zakresie
budowy systemow kanalizacyjnych i oczyszczalni
Sciekow.

W wojewodztwie mazowieckim sg lub bedg
realizowane w najblizszym okresie nastepujace
zadania:

1. zakonczenie budowy oczyszczalni ,,POLUDNIE”
w Warszawie,
modernizacja oczyszczalni ,CZAJKA” wraz
z infrastrukturg dla obstugi prawobrzeznej i do-
celowo lewobrzeznej czesci Warszawy,
. budowa komunalnej oczyszczalni Sciekow
w Nasielsku i oczyszczalni ,Wschéd” dla Ptocka,
. budowa oczyszczalni $ciekdw w matych miej-
scowosciach gminnych, a w szczegdlnosci
w gminach: Krasnosielc, Opinogéra, Debe Wiel-
kie, Latowicz, Przytyk,
. kontynuacja budowy oczyszczalni
w Klwatce Krélewskiej gm. Goézd,
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni komu-
nalnych dla Minska Mazowieckiego, Wotomina,
Sokotowa Podlaskiego, Garwolina w celu za-
pewnienia wymaganej redukcji biogenow,
rozbudowa oczyszczalni oraz sieci kanalizacyj-
nej w Piasecznie,
rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczal-
ni Sciekdbw w Warce (Il etap),
modernizacja oczyszczalni w Grodzisku Mazowiec-
kim i oczyszczalni dla m. Ptocka w Maszewie,
10.budowa oczyszczalni $ciekow w ,ELAGRO

— EXPORT” Sp. z 0.0. w Guzowie,
11.realizacja czesci biologicznej oczyszczalni Scie-

kow dla m. Konstancin Jeziorna w zaktadzie

-,METSA TISSUE”,
12.kontynuacja rozbudowy i modernizacja oczyszczal-

ni w Cukrowni GLINOJECK S.A. w Glinojecku,
13.budowa kanalizacji sanitarnej w wiekszych miej-

scowoséciach, m.in.: Siedlce, Minsk Mazowiec-
ki, Sokotéw Podlaski, Garwolin, Mogielnica,

Piaseczno;
14.rozwigzanie problemu wprowadzania nie-

oczyszczonych $ciekdw opadowych do wod

z terenu miasta Sochaczewa.

W ramach pomocy Unii Europejskiej istnieje
mozliwo$¢ wsparcia finansowego w postaci bez-
zwrotnej pozyczki do wysokosci 70% potrzebnych
srodkdbw na realizacje zadan w zakresie m.in.
oczyszczania $ciekow. Do Funduszu Spéjnosci
skierowano kilka projektéw w celu dofinansowania
w latach 2004 — 2006 budowy infrastruktury go-
spodarki wodno-sciekowej dla miast: Warszawa,
Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Ostrow Mazo-
wiecka, Ttuszcz, Ostroteka i Radzymin.

2.

Sciekow

8.

9.



