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5. Podsumowanie wynikow oceny

Dane pomiarowe, ktore przyjeto jako podstawe do klasyfikacji stref w ocenie rocznej
za 2002 r., pomimo zZe zostaty wstepnie zakwalifikowane do tego celu, w wielu przypadkach
nie spelniaty wszystkich stawianych im wymagan. Informacje wykorzystane w niniejszym
opracowaniu pochodzity z punktéw pomiarowych nalezacych nie tylko do WIOS, ale takze
do WSSE, zaktadéow pracy, instytucji naukowych. Stacje te nie sa objgte jednolitym
systemem zapewnienia jako$ci. Wiele pomiaréw prowadzonych jest w regularnych cyklach
czasowych (np. 5 dni w tygodniu), nie zapewnia to jednak ciagtosci czasowej otrzymywanych
serii wynikow.

Pomiary pytu PM10 tylko w nielicznych punktach prowadzone byly referencyjna metoda
wagowa z separacja frakcji. Zgodnie ze ,,Wskazowkami..." do przeliczania wynikow
pomiaréw uzyskanych metoda BS na PM10 zastosowano wzor (Spmio = 25+0,85*Sgs), a do
wynikow uzyskanych metoda TSP wspotczynnik 0,85.

Stezenia benzenu zostaty ocenione na podstawie §rednich szacunkowych uzyskanych z dwoch
pilotazowych ~serii pomiaréw pasywnych, wykonanych przez WIOS w 2002r.
w wojewddztwie mazowieckim. Tak uzyskane wyniki, ze wzgledu na bardzo ograniczony
dostgpny w 2002r. materiat pomiarowy, nie mozna uzna¢ za wystarczajaco pewne.
W zwiazku z powyzszym w 2003r. WIOS zaplanowal przeprowadzenie o$miu dwu-
tygodniowych roztozonych rownomiernie w ciagu roku serii pomiarowych benzenu.

Dostgpne wyniki pomiarow ozonu ze stacji PKN ORLEN w Maszewie nie pozwolity
na obliczenie AOT-40 na podstawie danych z ostatnich pigciu lat. AOT-40 obliczono
na podstawie ostatnich dwoch lat.

Zakres jako$¢ 1 ilo§¢ danych pomiarowych wykorzystanych w ocenie rocznej nalezy
uzna¢ za niewystarczajaca. Sytuacja ta z pewno$cia moze ulec znaczacej poprawie w latach
nastepnych po rozszerzeniu systemu monitoringu powietrza o dane z automatycznych stacji
pomiarowych, ktorych eksploatacjc w 2003r. rozpocznie WIOS Warszawa oraz po
rozszerzeniu sieci pomiardow PM10 przez WSSE.

W ocenie rocznej za 2002r. jako podstawowa metodg uzupetniajaca wyniki pomiaréw
zastosowano modelowanie matematyczne. Metoda ta moze sta¢ si¢ w pelni przydatnym
narzedziem do okre$lania przestrzennego rozktadu zanieczyszczen powietrza, pod warunkiem
spetnienia walidacji metody. Proces dochodzenia do wiarygodnych wynikéw modelowania
w skali lokalnej oraz w skali catego wojewodztwa wymaga wielu lat. Model Calmet-Calpuff

daje mozliwosci takiego modelowania, jednak w celu otrzymania dobrych wynikéw musi
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zosta¢ spetnione szereg warunkow. Przede wszystkim nalezy przygotowaé maksymalnie
szczegOtowa informacj¢ o wartosciach wielkosci 1 przestrzennym rozkladzie zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza (kataster emisji). Niektore wartosci emisji moga zostaé
obliczone tylko szacunkowo za pomoca odpowiednich wspdtczynnikéw przeliczeniowych
(np. emisja powierzchniowa lub liniowa). W tym wypadku niezwykle wazny jest dobor
odpowiednich wartosci tych wspotczynnikow. Konieczne jest takze prowadzenie wieloletnich
badan nad kalibracja modelu WIOS w Warszawie dopiero od potowy 2003r. bedzie
dysponowat wlasna siecig automatycznych stacji pomiarowych,
z ktérych wyniki w postaci pelnych serii beda mogly postuzy¢ jako podstawa do kalibracji
modelu.

Nalezy przypuszczaé, ze wyniki modelowania uzyskane na etapie oceny rocznej za
2002r. sa obarczone pewnym bl¢dem, wynikajacym z niezwykle krotkiego czasu, jaki miat
WIOS na wdrozenie tej metody oceny jakosci powietrza.

Uwzgledniajac wszystkie powyzsze uwarunkowania zaréwno do wigkszo$ci wynikow
pomiarowych, jak i do wynikéw modelowania autorzy niniejszego opracowania podeszli
z duza doza ostrozno$ci. Praca nad systemem oceny jako$ci powietrza musi by¢

kontynuowana w nastepnych latach.

W wyniku Rocznej oceny jakos$ci powietrza za 2000r. w obrgbie 6 stref
zidentyfikowano obszary przekroczen dopuszczalnego poziomu PM10 (M. ST. Warszawa,
nowodworska, otwocka, piaseczynska, pruszkowska, wotominska). Wobec powyzszego strefy
te zostaty zakwalifikowane do klasy C, dla ktorej istnieje ustawowy wymog opracowania
Programéw Ochrony Powietrza. Rejony przekroczen w znacznej czgsci zlokalizowane sa w
samej stolicy oraz w promieniu jej oddziatywania. W przypadku zdefiniowania granic
aglomeracji warszawskiej, mozliwe bytoby stworzenie jednej strefy obejmujacej obszar, ktory
juz obecnie faktycznie tworzy jeden organizm gospodarczy (jednak niepowiazany wspolnym
systemem administracyjnym ulatwiajacym zarzadzanie). Takie rozwiazanie w znacznym
stopniu  ulatwiloby opracowanie spdjnego kompleksowego POP oraz pdzniejsze
monitorowanie efektow jego realizacji.

Kolejnym rezultatem niniejszego opracowania jest wylonienie listy stref, dla ktérych
konieczne jest wzmocnienie systemu oceny jakosci powietrza (tabela 1.16) oraz stref dla
ktorych konieczne sg dalsze badania dla potwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby podjgcia

dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza ( tabela 1.14)
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