
WYNIKI CIłGĞYCH POMIARčW HAĞASU W śRODOWISKU  

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE 

 
Nazwa obiektu:  Punkt pomiarowy nr 1 ĂZağuskiò 

 
Data wykonania pomiaru: 

poczŃtek: 01 - 06 - 2017  

koniec: 30 - 06 - 2017  

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Dziağkowa  

Ukğad wsp·ğrzňdnych:  WGS 84 

SzerokoŜĺ geograficzna: N 52
o
 10ô 31,7ò 

DğugoŜĺ geograficzna: E 20
o
 55ô 57,2 

Wzglňdna wysokoŜĺ punktu pomiarowego [m]:5 

Lokalizacja na planie: 

 

Metoda badaŒ: 

Metoda ciŃgğych lub okresowych pomiar·w monitoringowych: metodyka referencyjna, okreŜlona w zağŃczniku nr 1 do 

rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagaŒ w zakresie prowadzenia pomiar·w poziom·w 

substancji lub energii w Ŝrodowisku przez zarzŃdzajŃcego droga, liniŃ kolejowŃ, linia tramwajowŃ, lotniskiem portem. 

Metody obliczeniowe: jw. 

Aparatura pomiarowa: 

Analizator poziomu dŦwiňku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2 

 

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu):Lochard, 41DM-2 

 

świadectwo uwierzytelnienia nr 1280.5-M24-4180-297/15 z dnia 16.09.2015 r. wydane przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Miar 

 

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Br¿el & KjÞr; 4228 

 



 

WYNIKI CIłGĞYCH POMIARčW HAĞASU W śRODOWISKU  

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE 
 
Nazwa obiektu:  Punkt pomiarowy nr 2 ĂPiasecznoò 

 
Data wykonania pomiaru: 

poczŃtek: 01 ï 06- 2017   

koniec: 30 ï 06 - 2017  

Lokalizacja punktu pomiarowego: Piaseczno, ul. Tadeusza KoŜciuszki 5  

Ukğad wsp·ğrzňdnych:WGS 84 

SzerokoŜĺ geograficzna: N 52
o
 04ô 25,3ò 

DğugoŜĺ geograficzna: E 21
o
 01ô 39,5ò 

Wzglňdna wysokoŜĺ punktu pomiarowego [m]:18 

Lokalizacja na planie: 

 

Metoda badaŒ: 

Metoda ciŃgğych lub okresowych pomiar·w monitoringowych: metodyka referencyjna, okreŜlona w zağŃczniku nr 1 do 

rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagaŒ w zakresie prowadzenia pomiar·w poziom·w 

substancji lub energii w Ŝrodowisku przez zarzŃdzajŃcego droga, liniŃ kolejowŃ, linia tramwajowŃ, lotniskiem, portem.  

Metody obliczeniowe: jw. 

Aparatura pomiarowa: 

Analizator poziomu dŦwiňku (producent; nr typu):  Lochard, EMU-2 

 

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2 

 

świadectwo uwierzytelnienia nr 1281.1-M24-4180-298/15 z dnia 09.07.2015 r. wydane przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Miar  

 

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Br¿el & KjÞr; 4228 

 



WYNIKI CIłGĞYCH POMIARčW HAĞASU W śRODOWISKU 

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE 
 
Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 3 ĂMysiadğoò 
 
Data wykonania pomiaru: 

poczŃtek: 01 - 06 - 2017  

koniec: 30 - 06 - 2017 

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Chabr·w  

Ukğad wsp·ğrzňdnych WGS 84 

SzerokoŜĺ geograficzna N 52
o
 05ô 51,6ò 

DğugoŜĺ geograficzna E 21
o
 01ô 35,7ò 

Wzglňdna wysokoŜĺ punktu pomiarowego [m]:5 

Lokalizacja na planie: 

 

Metoda badaŒ: 

Metoda ciŃgğych lub okresowych pomiar·w monitoringowych: metodyka referencyjna, okreŜlona w zağŃczniku nr 1 do 

rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagaŒ w zakresie prowadzenia pomiar·w poziom·w 

substancji lub energii w Ŝrodowisku przez zarzŃdzajŃcego droga, liniŃ kolejowŃ, linia tramwajowŃ, lotniskiem, portem. 

Metody obliczeniowe: jw. 

Aparatura pomiarowa: 

Analizator poziomu dŦwiňku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2 

 

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2 

świadectwo uwierzytelnienia nr 1280.2-M24-4180-297/15 z dnia 25.08.2015 r. wydane przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Miar  

 

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Br¿el & KjÞr; 4228 

 

 

 

 

 



WYNIKI CIłGĞYCH POMIARčW HAĞASU W śRODOWISKU  

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE 

 
Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 ĂOnkologiaò 

 
Data wykonania pomiaru: 

poczŃtek:         01 - 06 - 2017  

koniec:                                30 - 06-  2017 

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 

Ukğad wsp·ğrzňdnych:  WGS 84 

SzerokoŜĺ geograficzna: N 52
o
 08ô 47,2ò 

DğugoŜĺ geograficzna: E 21
o
 01ô 59,9ò 

Wzglňdna wysokoŜĺ punktu pomiarowego [m]:38 

Lokalizacja na planie: 

 

Metoda badaŒ: 

Metoda ciŃgğych lub okresowych pomiar·w monitoringowych: metodyka referencyjna, okreŜlona w zağŃczniku nr 1 do 

rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagaŒ w zakresie prowadzenia pomiar·w poziom·w 

substancji lub energii w Ŝrodowisku przez zarzŃdzajŃcego droga, liniŃ kolejowŃ, linia tramwajowŃ, lotniskiem, portem. 

Metody obliczeniowe: jw. 

Aparatura pomiarowa: 

Analizator poziomu dŦwiňku (producent; nr typu):  Lochard, EMU-2 

 

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2 

 

świadectwo uwierzytelnienia nr 1280.3-M24-4180-298/15 z dnia 17.11.2015 r. wydane przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Miar 

 
 Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Br¿el & KjÞr; 4228 



WYNIKI CIłGĞYCH POMIARčW HAĞASU W śRODOWISKU  

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE 
 
Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 ĂMeralò 

 
Data wykonania pomiaru: 

poczŃtek:              01 - 06 - 2017  

koniec:               30 - 06 - 2017 

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. CzereŜniowa 98  

Ukğad wsp·ğrzňdnych:  WGS 84 

SzerokoŜĺ geograficzna: N 52
o
 12ô 08,4ò 

DğugoŜĺ geograficzna: E 20
o
 55ô 48,2ò 

Wzglňdna wysokoŜĺ punktu pomiarowego [m]: 24 

Lokalizacja na planie: 

 

Metoda badaŒ: 

Metoda ciŃgğych lub okresowych pomiar·w monitoringowych: metodyka referencyjna, okreŜlona w zağŃczniku nr 1 do 

rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagaŒ w zakresie prowadzenia pomiar·w poziom·w 

substancji lub energii w Ŝrodowisku przez zarzŃdzajŃcego droga, liniŃ kolejowŃ, linia tramwajowŃ, lotniskiem, portem. 

Metody obliczeniowe: jw. 

Aparatura pomiarowa: 
 

Analizator poziomu dŦwiňku (producent; nr typu):  Lochard, EMU-2 

 

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2 

 

świadectwo uwierzytelnienia nr 1280.4-M24-4180-297/15 z dnia 16.11.2016 r. wydane przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Miar 

 

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Br¿el & KjÞr; 4228 

 

 

 



WYNIKI CIłGĞYCH POMIARčW HAĞASU W śRODOWISKU  

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE 

 
Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 6 Ă17 Styczniaò 

 
Data wykonania pomiaru: 

poczŃtek: 01 - 06 - 2017  

koniec: 30 - 06 - 2017 

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. 17 Stycznia 40  

Ukğad wsp·ğrzňdnych:  WGS 84 

SzerokoŜĺ geograficzna: N 52
o
 10ô 54,7ò 

DğugoŜĺ geograficzna: E 20
o
 58ô 26,8ò 

Wzglňdna wysokoŜĺ punktu pomiarowego [m]:15 

Lokalizacja na planie: 

 

Metoda badaŒ: 

Metoda ciŃgğych lub okresowych pomiar·w monitoringowych: metodyka referencyjna, okreŜlona w zağŃczniku nr 1 do 

rozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagaŒ w zakresie prowadzenia pomiar·w poziom·w 

substancji lub energii w Ŝrodowisku przez zarzŃdzajŃcego droga, liniŃ kolejowŃ, linia tramwajowŃ, lotniskiem, portem. 

Metody obliczeniowe: jw. 

Aparatura pomiarowa: 

Analizator poziomu dŦwiňku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2 

 

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2 

 

świadectwo uwierzytelnienia nr 1280.1-M24-4180-297/15 z dnia 01.12.2016 r. wydane przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Miar 

 

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Br¿el & KjÞr; 4228 


